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Glühkerzen Ausbohr-Set  Mod. F9Q 
 

M10 x 1 
 

Ausbohr- und Ausziehwerkzeug für abgebrochenen Glühkerzen mit M 10 x 1 Gewinde. Bei der Demontage 
der extrem festgebrannten Glühkerzen reißt häufig der Antriebssechskant ab. Der noch fest mit dem 
Glühkerzenkörper verbundene Mittelkontakt der Glühkerze verhindert jedoch, dass der Antriebssechskant 
entfernt werden kann. 
Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten der Mittelkontakt entfernt, das Glühkerzengewinde 
ausgebohrt und der Glühkerzenkörper aus dem Zylinderkopf herausgezogen. 
 
Typ: Renault, Opel, Nissan mit F9Q oder 1,5l  K9K Motor 
  z.B. Renault Trafic, Kangoo, Master, Opel Meriva, Movano, Vivaro, Nissan Primarstar, Interstar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glühkerzen Ausbohr-Set  Mod. F9Q     Art.-Nr. 604 23 000 
                      +0051890+ 

Geführt von der Bohrführung  
wird die Glühkerze ausgebohrt 
und ein Ausziehgewinde 
geschnitten. 

Über die Bohrführung / 
Ausziehhülse wird mit der 
Ausziehspindel der 
Glühkerzenrest ausgezogen. 

Die Justierschiene kann bei eingebauten oder demontierten 
Glühkerzen montiert werden. 
 

Über sie wird die Bohrführung und Ausziehhülse ausgerichtet. 
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Entgrater Mod. Kontur            SW01-10/1 
 

Handgriff verstellbar 130 - 230 mm lg. 
Mindestbohrungs-Ø 4 mm 
 

Zum Entgraten von Bohrungen, Kanten und Nuten. Die 
drehbare Klinge folgt dabei mühelos jeder Kontur. Die 3 
mitgelieferten Klingen können im Handgriff verlustsicher 
aufbewahrt werden. 
 

Klinge E1:  langspanende Werkstoffe z.B. Aluminium,  
  Kunststoffe, Stahl usw.  
Klinge E2:  kurzspanende Werkstoffe z.B. Messing,  
  Gusseisen oder andere. Entgratet im Uhrzeiger-  
  und Gegenuhrzeigersinn.  
Klinge E3:  hakenförmig, zum Entgraten der Vorder- &  
  Rückseite von Bohrungen in Stahl und Kunststoff  
  bis 4 mm Wandstärke in einem Arbeitsgang.  
 
 
 

Anwendungsbeispiele: 
Schlauch- und Kabeldurchführungen  
(Gasumrüstungen) Produktionsgraten  
(Stossfängern). 

 
 

Entgrater Mod. Kontur Art.-Nr. 306 40 001 
                     +002990+ 
 
 
 
Türschloss/ Schließzylindergehäuse Werkzeug Mod. AV 
 

         SW01-10/2 
 

Zum Demontieren/Montieren des Türschlosses oder 
Schließzylindergehäuses (nicht sichtbar hinten am 
Türgriff) bei Türen ohne Schließzylinder. 
 
Typ: VW Fox ab `05  Türschloss 

 VW Tiguan ab `08  Schließzylindergehäuse 
 
 

Türschloss/ Schließzylindergehäuse Werkzeug Mod. AV 
 

   Art.-Nr. 654 47 325 
                     +001190+ 
 
 
 
Armschutz Mod. Kevlar          SW01-10/3 
 

360 mm lg., 100 % Dupon Kevlar  
 

Die Sicherheitsarmstulpe schützt den Arm und Handrücken 
vor Verbrennungen bei Arbeiten in der Nähe von heißen 
Motorbauteilen (Auspuff, Abgaskrümmer usw.). 
 
Typ: Universell 
 
Armschutz Mod. Kevlar Art.-Nr. 655 00 075 
                     +003490+ 
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Steuerzeitenwerkzeug Mod. FIRPSA  SW02-09/1 
 
Zum Justieren von Nocken- und Kurbelwelle beim 
Zahnriemenwechsel oder Prüfen der Steuerzeiten. 
 
Typ: Fiat Ducato, Talento 2,5l D / DT & 2,8l D / JTD,  
  Iveco Daily & Turbo Daily 2,5l D / 2,8l D, Renault Trafic, 
  Master, Macot 2,5l D / 2,5l DTurbo, Citroen Relay / Jumper 
  2,8l dTi / 2,8l dCi und Peugeot Boxer 2,8l D / TDi / HDi 
 
 
 
Steuerzeitenwerkzeug Mod. FIRPSA  4-tlg. 
im Koffer  Art.-Nr. 430 23 950 
           +004160+ 
 
 
 
Pumpenrad-Abzieher Mod. 8  SW02-09/2 
 
Zur Demontage/Montage des Kettenrades der Diesel 
Hochdruckpumpenwelle, z.B. beim Pumpenwechsel. Die 
Hochdruckpumpe ist zur Spritzwand weisend eingebaut. Durch die 
daher sehr beengte Einbaulage des Kettenrades wird dieser sehr 
kurze Abzieher benötig.  
 
Typ: BMW  Motorcode N47  z.B. im 1er, X3, X5  
 Hochdruckpumpe Common-Rail 
 
Abzieher-Pumpenrad Mod. 8    2-tlg. Art.-Nr. 430 65 125 
           +003980+ 
 
 
 
 
 

Zentralkabelstecker Nutmutternschlüssel   SW02-09/3 
3-fach verstellbar  
 
Zur Demontage / Montage der schwer zugänglichen Zentralkabelstecker-
Verschraubung an der A-Säule. 
 
Typ: VW Polo, Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra.  
 
Zentralkabelstecker Nutmutternschlüssel Art. Nr. 607 63 000 

           +005760+ 
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Getriebeöl-Befüllbehälter Mod. BPA        SW02-10/1 
mit Pumpe und Adapter 
 

Schlauchlänge 1,45 m, Schlauch-Ø ca. 12,5 mm, 
mit Hebelventil mit Anschlussverschraubung für Spezialadapter, 
Behälterinhalt Mod.5L = 5 Liter, Mod. 10L = 10 Liter 
 

Befüllbehälter zum schnellen und sauberen Befüllen von Getrieben,  
Differentialen und Verteilergetrieben. 
 

Achtung! Nicht geeignet für Kraftstoffe und Lösungsmittel. 
 

Typ: Universell, z. B. Audi, BMW, Ford, MB und VW 
 
 

Mod. BPA  MB   5L Art.-Nr. 801 18 315 
inkl. Befülladapter MB1      +0033680+ 
 

Mod. BPA  VW   5L Art.-Nr. 801 18 325 
inkl. Befülladapter VW1 - 5                   +0031900+ 
 
 

Mod. BPA  MB   10L Art.-Nr. 801 18 350 
inkl. Befülladapter MB1                    +0034680+ 
 

Mod. BPA  VW   10L Art.-Nr. 801 18 355 
inkl. Befülladapter VW1 - 5                    +0042900+ 
 
 
Befülladapter: 
 
Mod. F1  Art.-Nr. 801 18 301 
1/8“- 27NPT Typ: Ford    +004550+ 
 
 
 
 
Mod. B1  Art.-Nr. 801 18 302 
Knickform Typ: BMW   +005170+ 
 
 
 
Mod. MB1  Art.-Nr. 801 18 303 
M 12 x 1,5 Typ: MB      +005990+ 
 
 
 
Mod. T1  Art.-Nr. 801 18 304 
Gebogen Typ: Toyota  +06150+ 
 
 
 
Mod. VW1  Art.-Nr. 801 18 306 
Knickform K Typ: VW     +005350+ 
 
 

Mod. VW2  Art.-Nr. 801 18 307 
Knickform L Typ: VW      +005150+ 
 
 
 
 
Mod. VW3 Art.-Nr. 801 18 308 
M 10 x 1,0 Typ: VW      +004350+ 
 
 
 
Mod. VW4 Art.-Nr. 801 18 309 
M 24 x 1,5 Typ:DSG     +004550+ 
 
 
 
 
Mod. VW5  Art.-Nr. 801 18 311 
M 22 x 1,5  Typ: VW CVT+004550+ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Getriebeöl-Befüllbehälter Mod. BP    Getriebeöl-Befüllbehälter Mod. B   
 

(mit Pumpe ohne Adapter)      (nur Behälter) 
 

Mod. BP   3L  Art.-Nr. 801 18 330  Mod. B  5L Art.-Nr. 801 18 305 
                                      +0018900+                         +005730+ 
Mod. BP   5L  Art.-Nr. 801 18 335  Mod. B  10L Art.-Nr. 801 18 310 
                         +0027450+                         +008490+ 
Mod. BP   10L Art.-Nr. 801 18 340 
                 +0027830+   
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Mischdüsen-Schlüssel  SW03-09/1 
 

SW 9/64“ x 290mm lg. 
 
 
 
 
Zum Aus- / Einbauen der Mischdüsen von Autogasanlagen. Die 
häufig schwer zu erreichenden Mischdüsen mit dem Sondermaß 
9/64“ können ohne den Mischdüsen-Schlüssel nicht montiert 
werden.  
 
Typ: Autogas-Anlagen der Firma Prinz und Landirenzo  

Irmscher verwendet für die Nachrüstung bei Opel 
Landirenzo Anlagen. 

 
Mischdüsen-Schlüssel Art.-Nr. 605 94 600 
        +001300+ 
 
 
 
 
Universal Schlauchschere SW03-09/2 
245 mm lg., für bis Ø 30 mm 
 
Kompakte, handliche Zange mit Kunststoffgriffen zum Schneiden 
von Gummischläuchen z.B. in Kühlersystemen und Gasanlagen. 
Die leicht auswechselbaren Wendeklingen sind aus gehärtetem 
Sonderstahl. Durch Form und Fläche der Messer wird eine 
rechtwinklige und saubere Schnittkante erreicht. 
 
Typ: Universal 
 
Universal Schlauchschere Art.-Nr. 122 74 000 
        +004650+ 
 
Ersatzmesser 40 x 40 Art.-Nr. 122 74 010 
        +001590+ 
 
 
 
Kompressionsdruck-Prüfadapter Diesel SW03-09/3 
 

Zum Einsatz anstelle der Glühkerze. 
Mit Anschlussgewinde M 12 x 1,5 zum Anschluss an den 
Kompressionsdruckschreiber Art.-Nr. 609 16 000. 
 
Nr. 51 G M10 x 1,0 Art.-Nr. 609 17 510 
      +004170+ 
 
Typ : Opel-Dieselmotor 2,0 +2,2 CDTI, 
  Renault-Dieselmotor 2,5l dCI 
 
Nr. 32 G M10 x 1,25  Art.-Nr. 609 17 325 
      +004170+ 
Typ : Opel Astra G, Corsa C, Meriva & Combo mit Y17DT /  
 oder Y17DTL Motor,  
  Honda Civic ab 01/02 mit 1.7 CTDi - Motorcode 4EE-2 
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CR-Injektoren Ausziehwerkzeug Mod. Ho   SW04-09/1 
 
Zur Demontage der extrem fest korrodierten Injektoren. Mit der 
passgenauen speziell auf diese Anwendung abgestimmten 
Montagegrundplatte wird der Injektor bei montiertem 
Ventildeckel demontiert. Ohne das Werkzeug muss der 
Ventildeckel (ca. 350,- €) zur Zylinderkopfdemontage zerstört 
werden. 
Die gehärtete Grundplatte wird mit speziellen Adaptern, die 
sich auf den Ventildeckelschrauben abstützen, oberhalb des 
Ventildeckels montiert. Der Injektor wird jetzt über Zugspindel 
und Gewindeadapter mit dem 12t Hydraulikzylinder verbunden 
und gezogen. In der Grundausstattung sind 4 Gewindeadapter 
enthalten. Sie sind dafür ausgelegt, dass diese bei 
beschädigten Injektor-Gewinden auch angeschweißt werden 
können. 
 
Im Set sind Hydr.-Pumpe und Schlauch vorhanden. 
 
Typ: Honda 2,2l CR-Dieselmotor z.B. im CR-V RE6, Civic 

FK3 und FN3, Accord, FRV & Vorgänger vom CR-V  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR-Injektoren-Ausziehwerkzeug Mod. Ho Art.-Nr. 603 83 200 
 +00145210+ 

 
 
 
Injektor-Ausziehadapter Mod. T SW04-09/2 
 
M16 x 1, M 18 x. 1,5 (Schlaggewicht) und SW 22 
 
Zur Demontage der extrem fest gebrannten Einspritzdüsen aus 
der Halterung. Mit den passgenauen Gewindeadapter und dem 
speziell auf diese Anwendung abgestimmten Schlaggewicht wird 
der Injektor demontiert. 
 
 
 Typ:        Toyota mit 2,2 D-Cat Motor ab Bj. 06 
 
 
Injektorausziehadapter Mod.T Art.-Nr. 603 84 410 
Spezial-Innensechskant Art.-Nr. 603 84 170 
Schlaghammer Mod.3    8,5 kg Art.-Nr. 614 87 850 
Injektor Demontage-Werkzeug Mod. T  Art.-Nr. 603 83 770 
  +0015950+ 
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Silentlager-Werkzeug BIG kompl.  Art.-Nr. 617 69 500 
Basic & Ergänzung   
 

Universeller Werkzeugsatz zum Aus / Einziehen von z.B. 
Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen. 
Durch die verschiedenen Druckhülsen-Ø und die darauf 
abgestimmten Stufenscheiben lässt sich das Werkzeug leicht den 
unterschiedlichen Durchmessern anpassen. Je nach Bedarf können 
die einzelnen Hülsen auch individuell nachgearbeitet werden. 
 

Über die beiliegenden Spindeln kann der Satz mechanisch 
betrieben werden. Führungsadapter und Lager sorgen dabei für 
sichere und gleichmäßige Betätigung. Die M20 Spindeln 
haben Innengewinde, so dass sie mit den M10 /12 / 14 
kombiniert werden können. Dadurch kann in vielen Fällen 
unser 12t Hohlkolbenzylinder Art. Nr. 802 51 000 eingesetzt 
werden. Für den Einsatz an der Werkstattpresse werden nur 
die Druckhülsen und Stufenscheiben verwendet. 
 
Typ: SUV / Offroad Fahrzeuge z.B. BMW X3, X5 X6,  
  MB M-Klasse, Porsche Cayenne, VW Touareg,  
  NFZ 
 
 
 
Satz-Zusammenstellung geändert!  
 

Silentlager-Werkzeug BIG Basic (Grundausstattung)     Art.-Nr. 617 69 510 
Zum Einsatz muss das Silentlager-Set Uni Art.-Nr. 61769300  
vorhanden sein oder die BIG Ergänzung Art.-Nr. 61769520 
mitbestellt werden.  
Inhalt: 
M20 Spindel 175 / 350 mm lg., 2 Druckmutter,  
3 Kontermuttern M10/M12/M14 Kontermutter M12 x 1,5 
2 Spezialführungsadapter, 4 Stufenscheiben 
8 Druckhülsen Ø Innen (Außen): 
74 (84), 76 (86), 78 (88), 80 (90) 82 (92), 84 (94), 86 (96), 88 (98) 
 
 
 

 
Satz-Zusammenstellung geändert!  
 

Silentlager-Werkzeug BIG Ergänzung  Art.-Nr. 617 69 520 
Erweiterung für den Basic Satz Art.-Nr. 61769510: 
 
Inhalt: 
Spindeln M10, M12, M14, M16 mm, Je 2x Druckmutter M10 / 14 / 16 
12 Druckhülsen :Ø Innen (Außen): 
90 (100), 92 (102), 94 (104), 96 (106) 98 (108), 100 (110), 102 (112),  
104 (114) 106 (116), 108 (118), 110 (120), 112 (122) 

 
 
 
Hydraulik-Set Mod. S  4-tlg.  Art.-Nr. 802 49 000 
 
Ideale Erweiterung für die hydraulischen Betätigung. 
Handpumpe Mod. 11, Hohlkolben-Zylinder 12t, 
Hydraulikschlauch 2,20 m, Schlauch-Adapter 
 
 
*Angebot gültig bis zum 30.04.2009 

352,00 €* 
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Steuerzeiten-Werkzeug Mod. R1b SW06-09/1 
 
Zum Blockieren / Einstellen von Nocken- & Kurbelwelle bei 
Arbeiten an der Motorsteuerung z.B. Zahnriemenwechsel. 
 
Typ: Renault  Modus, Twingo, Clio, Kangoo, Megane/  
   Scenic, Laguna, Espace, Trafic, Express, Extra,  
   Rapid, Vel Satis und Avantime 
 Motoren  1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 -16V + 1,5dCi & 
   1.9-D/TD/DTI Motorcode z.B. K4J, K4M 
 

   Nissan Micra, Almera, Note, Qashqai, Kubistar  
   1,5 dCi Motorcode K9K 
 
 
Steuerzeiten-Werkzeug Mod. R1b 6-tlg. Art.-Nr. 430 70 500 
im Koffer                   +0011950+ 

 
 
 
 
 
 
Zahnriemenrad-Justierwerkzeug SW06-09/2 
 
Zum Prüfen und Justieren der NW-Zahnriemenräder z.B bei 
Arbeiten an der Motorsteuerung. 
 
Typ: Renault  1,8l  16V Motorcode F4P 
  2,0l  16V Motorcode F4R 
 
 
 
 
Zahnriemenrad-Justierwerkzeug Art.-Nr. 430 70 510 
                   +0011950+ 
 
 
 
 
 
 
 
Zahnriemenrad-Fixierwerkzeug SW06-09/3 
 
 
Zum Fixieren der NW-Zahnriemenräder bei Arbeiten an der 
Motorsteuerung z.B. Zahnriemenwechsel. 
  
Nockenwellen-Zahnrad-Haltewerkzeug  
 
Typ: Renault  1,4l  16V Motorcode K4J  
   1,6l  16V Motorcode K4M 
 
 
Zahnriemenrad-Fixierwerkzeug Art.-Nr. 430 70 520 
        +007590+ 



SAUER-WERKZEUG    07-09/1 

 
Universal Hebeleisen Satz verstellbar 
 
In zahlreichen Positionen verstellbare Hebeleisen z.B. zum Prüfen von Silentlager und Kugelbolzen auf Spiel 
oder zum Austreiben von Lagerschalen und Simmeringen. 
 
Durch den Schwenkkopf können die Hebel den Anforderungen entsprechend angepasst und eine optimale 
Kraft/Hebelwirkung erreicht werden. Das schmale Profil erlaubt den Einsatz auch in engen, schwer 
zugänglichen Bereichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnellverstellung, 7 Positionen 
 
 
 
Universal-Hebeleisen Gr. 1 Art.-Nr. 616 00 151 
  +003990+ 
 

Universal-Hebeleisen Gr. 2 Art.-Nr. 616 00 152 
  +004990+ 
 

Universal-Hebeleisen Gr. 3 Art.-Nr. 616 00 153 
  +005980+ 
 

Universal Hebeleisen Satz 3-tlg. verstellbar  Art.-Nr. 616 00 150 
   +0010990+ 
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Schlauchschellenzange Mod. FO     SW08-09/1 
 

280 mm lg. gerade mit verdrehbaren Druckstücken. 
 

Zum einfachen Öffnen/Schließen der neuen Ford 
Federbandschellen für Kühlsystemschläuche. Die 
Schellen werden bei den Modellen ab 2007 werksseitig 
verbaut und als Ersatzteil für die Modelle ab 2002 
geliefert. 
 

Typ: Ford Modelle ab 2007, z.B. Fiesta, Escort, Mondeo,  
  Ersatzschellen für Modelle ab 2002 
 
Schlauchschellenzange Mod. FO Art.-Nr. 605 03 670 
       +003990+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
Schlauchklemmen-Zange Mod. LF          SW08-09/2 
 
Mit Vielfacharretierung und Lösehebel für die schwer zu 
erreichenden Federbandschellen, mit parallel liegenden 
Schellenenden, die sich am Ladeluftkühlerstutzen 
befinden. Durch die selbstständig einrastende Arretierung 
kann die Zange bei gespannter Schelle beiseite gelegt 
werden und die Schelle montiert / demontiert werden. 
 

Durch den stabilen Bowdenzug lassen 
sich die z.T. schwer zu betätigenden 
und schlecht zugänglichen Schellen 
komfortabel lösen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ: Audi A3, VW Passat ab `05, Touran, Golf 5, Passat, 
  2.0 TDi  Motorcode: BKD 
 
Schlauchklemmen-Zange Mod. LF Art.-Nr. 605 02 955 
       +008490+ 
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Steuerzeiten-Werkzeug Mod. Ti          SW09-09/1 
 

Zum Blockieren / Einstellen von Nocken- und 
Kurbelwelle bei Arbeiten an der Motorsteuerung z.B. 

beim Zahnriemenwechsel. 

 
 
 
 
Typ: Ford Focus, C-Max und Mondeo 
  Motorcode HXDA, 1,6l  16V Ti-VCT 
 

 
 

Steuerzeiten-Werkzeug Mod. Ti  Art.-Nr. 430 72 500 
                  +0014990+ 
 
 
 

Schwungrad-Blockierwerkzeug Mod. 1a          SW09-09/2 
 
Zum Blockieren des Schwungrades anlasserseitig. 
 
Typ: Fiesta, Puma, Escort, Orion, Focus, Sierra, Mondeo,  
  Cougar, Courier/Kombi und Mazda 121 usw.,  
  Motoren 1,25 bis 2,0l-16V Zetec , 1,6l Ti-VCT, 
  1,8l D/TD/TDCi/TDdi und 2,0l TDCi 
 
 
 
Schwungrad-Blockierwerkzeug Mod. 1a Art.-Nr. 608 90 100 
                +007490+ 

 
 
 

Steuerzeiten-Werkzeug Mod. B4                 SW09-09/3 
 
Umfangreicher Werkzeugsatz für Arbeiten im Bereich der Motorsteuerung bei Motoren mit Steuerzeiten-
Verstelleinheit z.B. Steuerkettenwechsel oder Nockenwellen Aus- / Einbau. 

 
 

Typ: BMW 1er (E81/87) und 3er (E46/E90) 1,6l  
   mit Motorcode N40, N45, N45T, B 16 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuerzeiten-Werkzeug Mod. B4 11-tlg.       Art.-Nr. 603 96 900 
im Koffer                  +0028990+ 
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Öleinfülltrichter Mod. Uni          SW10-09/1 
mit Renkanschlussadapter, Trichterinhalt ca. 1l 

      
     Trichter zum tropffreien Einfüllen von Motoröl.  
     Der Trichter mit dem passenden Anschlussadapter 
     wird anstatt des Verschlussdeckels an der  
     Öleinfüllöffnung am Ventildeckel montiert.  
     Verhindert dass ungewollt Öl auf Zylinderkopf, 
      Zyl.- Block, Ansaug-/Abgaskrümmer usw. tropfen  kann. 

 
     Typ: Universal, z. B. MB z. B. Sprinter 2,7l,  
      MB-Modelle mit M112/113 Motor, 
      BMW z. B. 6 und 8 Zyl. ab 1996,  
      Audi und VW z. B. 1,8l T, 1,9l TDI,20,l T, 
      2,8l 30v, 3,0l 30v, 3,2l, 3,6l und 4,2l 40v, 
      Dodge, Toyota mit Renkverschluss Öldeckel 

 
    Öleinfülltrichter Mod. Uni komplett Art.-Nr. 612 17 000 

           +009900+ 
    Dazu: 
 
    Gewindeanschlussadapter Gr. 1 Art.-Nr. 612 17 003 
               +003750+  

Typ: Lexus, Toyota 
 
Gewindeanschlussadapter Gr. 2 Art.-Nr. 612 17 004 
            +003750+ 
Typ: Subaru 
 
Gewindeanschlussadapter Gr. 3 Art.-Nr. 612 17 005 
            +003750+ 
Typ: Honda, Nissan 

 
Winkelverlängerungsanschluss Art.-Nr. 612 17 006 
            +004580+ 
Typ: z.B. VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra 
 
 
 
 

 
 
 

Leichtlauf Gelenk-Knarrenring-Maulschlüssel  SW10-09/2 
Chrom-Vanadium-Stahl, SW 8 bis 19 

        
Feinverzahnte (72 Zähne) Knarrenring ( 12-Kant ) – 
Maulschlüssel mit stufenlos um 90 ° abwinkelbarem Gelenk. 
Der geringe Rückstellwinkel von nur 5° ermöglicht das Arbeiten  
auf engstem Raum 

        
Typ: Uni 

 
 
 
 
 

Leichtlauf Gelenk-Knarrenring-Maulschlüsselsatz     Art.-Nr. 703 44 000 
12-tlg im Kunststoffkoffer               +0014990+ 
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Kraftstecknüsse mit Kunststoffhülse    "Impact"  SW10-4/1 
 
1/2" q-Antrieb x 85 mm lg., SW 17, 19, 21, 22 
 
 
Dünnwandige Kraftstecknüsse mit Kunststoffhülse außen  
und innen zum Schutz der Felge und Radmuttern.  
 
Typ: z. B. SW 22 Opel Insigna 
 
 
 
 
 
Kraftstecknüsse mit Kunststoffhülse 4-tlg.  Art.-Nr. 794 16 800 
im Kunststoffkoffer            
 
 
Leichtlauf Knarrenringschlüssel E-Profil SW10-4/2 

Chrom-Vanadium-Stahl 
 
E   6 x   8  120 mm Lg. 
E 10 x 12  140 mm Lg. 
E 14 x 18 170 mm Lg. 
E 20 x 24  220 mm Lg. 
 
Feinverzahnte (72 Zähne) Knarrenringschlüssel. 
Der geringe Rückstellwinkel von nur 5°  
ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum 
 
Typ: Uni, z. B. Getriebeausbau Ford Galaxy, VW Sharan usw. 
 
Leichtlauf Knarrenringschlüsselsatz E-Profil 4-tlg. Art.-Nr. 703 45 000 
im Kunststoffkoffer            
 
 
Leichtlauf Knarrenringschlüssel E-Profil “Lang“  SW10-4/3 

Chrom-Vanadium-Stahl, extra lang, mit Gelenk     
 
E   6 x   8  230 mm Lg. 
E 10 x 12  290 mm Lg. 
E 14 x 18 360 mm Lg. 
E 20 x 24  420 mm Lg. 
 
Feinverzahnte (72 Zähne) Knarrenringschlüssel E-Profil. 
Der geringe Rückstellwinkel von nur 5° ermöglicht das Arbeiten  
auf engstem Raum. 
 
Typ: Universell 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Leichtlauf Knarrenringschlüssel E-Profil “Lang“ . 4-tlg.  Art.-Nr. 703 46 000 
                     

http://www.sauer-werkzeug.de


SAUER-WERKZEUG   10-5/1 geändert 
 

 Tel.: +49 (40) 53 80 90-0 Fax: +49 (40) 53 80 90-10 www.sauer-werkzeug.de 

 

 
Keilrippenriemen-Schlüsselsatz Mod. Bit SW10-5/1 
 
12-kt.Profil, 570 mm Lg. 
 
Zum Gegenhalten von Riemenscheibenverschraubungen, Umlenkrollen und zur Betätigung des 
Riemenspanners während des Ein- / Ausbaus.  
Durch sieben schnell wechselbare Einsteckschlüssel ist der Satz universell einsetzbar. Die 
Einsteckschlüssel sind aus flachem, hochfestem Stahl gefertigt und werden im Vierkantrohr mit ergonomisch 
geformtem Handgriff von einer Spannschraube gehalten. 
 
 
Einsteckschlüssel: 

SW 11 mm 

SW 13 mm 

SW 14 mm 

SW 15 mm 

SW 16 mm 

SW 17 mm 

SW 19 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilrippenriemen-Schlüsselsatz Mod. Bit 8-tlg.      Art.-Nr. 604 84 600 
        

http://www.sauer-werkzeug.de
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Glühkerzen-Schlagauszieher Mod. V  SW10-3/1 
 

Schlaggewicht 1350 g, M10 Anschlußgewinde  
 
Zur Demontage gelöster Glühkerzen, die durch ihre starke 
Verkokung am Glühkerzenschaft nicht aus dem Zylinderkopf 
herausgezogen werden können, obwohl die Verschraubung 
völlig gelöst wurde. Die Glühkerze wird abhängig von der 
Einbaulage mit der Stützhülse oder dem Schlaghammer 
herausgezogen. 
 
Typ: Universal 
 
Glühkerzen-Auszieher  Art.-Nr. 604 17 950 
               +0016270+ 
Spezialschlaghammer  Art.-Nr. 603 90 750 
                 +008070+ 
Glühkerzen-Schlagauszieher Mod. V Art.-Nr. 603 90 755 
                +0019450+ 
 
 
 
 
Injektor Dichtring-Auszieher Mod. 2S SW10-3/2 
 

Schlaggewicht 1350 g, M10 Anschlußgewinde  
 

Zum Ausziehen der festgebrannten Kupferdichtringe aus 
dem Injektorschacht, ohne den Zylinderkopf zu beschädigen. 
Ohne das Werkzeug ist es kaum möglich, die Dichtringe 
ohne den Dichtsitz im Zylinderkopf zu beschädigen. Mit M10 
Gewinde für den Einsatz eines Schlaggewichtes. 
 
Typ: Universal CR- Motoren, z.B. BMW, MB usw. 
 
Injektor Dichtring- Auszieher  Art.-Nr. 603 90 770 
                 +009950+ 
Spezialschlaghammer  Art.-Nr. 603 90 750 
                 +008070+ 
Injektor Dichtring-Auszieher Mod. 2S  Art.-Nr. 603 90 775 
                +0015900+ 
 
 
 
 
Ölwannentrennwerkzeug    SW10-3/3 
 
Zum Trennen der geklebten Alu-Ölwannen bzw. stark 
festsitzenden Stahlblech-Ölwannen. Das Werkzeug wird 
zwischen Ölwanne und Motorblock von Hand angesetzt und 
mit leichten Hammerschlägen eingetrieben. Nun wird durch 
seitliches Schlagen die Ölwanne beschädigungsfrei gelöst.  
 
Der Haltegriff kann in 2 Positionen eingesetzt und die Klinge 
einzeln ersetzt werden. 
 
Typ: Universal z. B. Toyota und Opel Vectra C,  
  Signum Z 20 NET 
 
Ölwannentrennwerkzeug Art.-Nr. 612 57 000  
                 +003990+ 



SAUER-WERKZEUG   10-6/2 
 

 

Druckspindel eindrehen. 
Schrauben herausdrehen. 

Druckspindel zurückdrehen, 
Spannvorrichtung abnehmen. 

 

Kupplungs-De / Montagewerkzeug Mod. SAC 3L       SW10-6/1 
 

Zur fachgerechten und beschädigungsfreien Demontage und 
Montage der SAC-Kupplungen mit 3-Lochteilung. Eine nicht 
fachgerechte Montage kann zur Beschädigungen der Kupplung 
und zum nicht trennen oder rupfen der Kupplung führen. Bei 
diesem Werkzeug findet die Demontage und Montage direkt am 
Motor im Fahrzeug statt. 
 
Typ: Audi, VW, BMW, Fiat, MB, Opel,  
  Renault, Volvo-Fahrzeuge, usw. 
 mit SAC Kupplungen mit  
  3 Lochteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupplungs-De- / Montagewerkzeug Mod. SAC 3L   Art.-Nr. 611 82 800 
                  +0044300+ 

 
 
Ergänzungssatz Mod. SAC 4L Neu          SW10-6/2 
 
Ergänzung für SAC-Kupplungen mit 4 Lochteilung. 
 
Typ: z.B. MB A-Klasse Modell W169 ab Baujahr 2004 
 
Ergänzungssatz Mod. SAC 4L            Art.-Nr. 611 82 801 
     +0021900+ 
 

Kupplungs-Druckplatte 
ansetzen. 

Druckspindel eindrehen. 
Schrauben einschrauben. 

Spannvorrichtung  
abnehmen. 

Nachstellring 
zurückdrehen. 
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Doppel-Maulschlüssel flach   SW10-7/1 
 

Stärke 4 – 5 mm 
 

Hochfeste und extrem flache Schlüssel. Zum 
Lösen von Rohrverschraubungen, flachen Muttern 
und Kontermuttern z. B. an NFZ Druckluft 
Bremsanlagen. 
 

SW 21 / 23 SW 24 / 27 SW 25 / 28 
 
Typ:     Universal z. B. MB, MAN usw.  
 

Doppel-Maulschlüssel flach 3-tlg. Art.-Nr.710 05 200 
                  +0010950+ 
 
 
 
Steuerzeiten-Werkzeug R/O/N dCi 2,0l  SW10-7/2 
 
Zum Blockieren / Einstellen von Nocken- / Kurbelwelle 
und zum Blockieren des Steuerkettenspanners bei 
Arbeiten an der Motorsteuerung, z. B. Kettenwechsel. 
 
Typ: M9R 2,0l dCi Motoren im Nissan Qashqai -,  
  Primastar ab `08, X-Trail ab `07,  
  Opel Vivaro ab `07, Renault Megane -,  
  Trafic ab `07, Scenic -, Vel Satis -, Espace -,  
  Koleos ab `08 und Laguna ab `05 
 
Steuerzeiten-Werkzeug  
im Koffer        R/O/N 8-tlg. Art.-Nr. 603 88 800 
                      +0024950+ 
 

Ergänzung zum Betätigen des KW-Gegenhalters: 
Griffrohr Mod. R/O/N     Art.-Nr. 603 88 810 
 
 
 

Leitungsschlüssel mit Doppelgelenk              SW10-7/3 
 

SW 8/9,  10/11,  12/13,  14/15 
 

Zum Lösen / Anziehen von Überwurfmuttern an 
Rohrverschraubungen, z.B. Bremsleitungen. Der Schlüssel 
kann durch seine spezielle Konstruktion über die Leitung 
gesteckt und geschlossen werden. Dadurch wird ein 
Abrutschen verhindert. Auch beschädigte Überwurfmuttern 
können mit dem Schlüssel noch betätigt werden. Zusätzlich 
ist der Schlüssel mit Gelenken versehen, um auch schwer 
zugängliche Stellen erreichen zu können.  
Achtung! Drehrichtung des Schlüssels beachten. Der 
Verschluss muss immer in die Betätigungsrichtung zeigen. 
 
Typ: Universall, z. B. Bremsleitungen und  
  Kraftstoffleitungen 
 
Leitungsschlüssel mit 
           Doppelgelenk 4-tlg. Art.-Nr. 701 00 000 
in Kunststofftasche                  +0010900+ 
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Kotflügel-Schlüssel Mod. OM / OCZ     SW11-09/1 
  

360 mm lg. 
 

Zum Lösen / Anziehen der schwer zugänglichen Kotflügel-Verschraubung. 
Die Verschraubung ist nur vom Radkasten aus zu erreichen. Die kaum einsehbare und enge Einbaulage 
erschwert die Demontage/Montage zusätzlich, so dass die Arbeit mit Standard Schlüssel kaum durchführbar 
ist. Mit diesem schlanken, speziell geformten Schlüssel ist die Verschraubung gut erreichbar und kann schnell 
montiert werden.  
                                  Meriva 
    
   
            Corsa 
 
 
 
 
 
Kotflügel-Schlüssel Mod. OM SW 13 Art.-Nr. 654 63 000 
Typ: Opel Meriva                           +002310+ 
 
Kotflügel-Schlüssel Mod. OCZ   SW 10   Art.-Nr. 654 63 100 
Typ: Opel Corsa D, Zafira B                          +002290+ 
 

 
 
 
Adapterring Mod. II  SW11-09/2 
 

mit Schrauben M12 x 1,5 und U-Scheiben 
 
Zum Ausdrücken der Antriebswellen und in Verbindung mit 
dem Flughammer, zum Ziehen der Radnabe. Der 
Adapterring muss zusammen mit dem Radnaben-
Ausdrücker Gr. 5S eingesetzt werden und gleicht dabei den 
hohen Zentrierabsatz der Radnabe aus. 
 
Typ:  Uni z.B. Astra G, Vectra C 
 
Adapterring Mod. II Art.-Nr. 614 86 975 
              +005620+ 
 
 
 
Zubehör 
 
 
 
Radnaben- Ausdrücker Gr. 5S  Art.-Nr. 614 87 250 
mit Hydraulik-Spindel 12t und Adapter für Flughammer 
 
 
 
 
 
Schlaghammer 5,0 kg Art.-Nr. 614 87 900 
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Kabellöthilfe-Zange                SW12-09/1 
 

5fach verstellbar 
 

Zum Fixieren von Kabelenden beim Teilersatz von elektrischen 
Leitungen. 
Die zu verlötenden abisolierten Kabelenden werden mit Klemmfedern 
am Zangenschenkel festgeklemmt und zueinander ausgerichtet. Durch 
die fluchtende Ausrichtung der Kabelenden wird ein abknicken der 
Lötverbindung verhindert.  
 

Die eingerastete Zange kann jetzt hingelegt 
werden, so dass beide Hände zum Löten frei 
sind. Durch die schlanke Bauart kann die 
Zange auch an schwer zugänglichen Stellen 
eingesetzt werden, z.B. beim Teilersatz von 
Kabelbäumen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kabellöthilfe-Zange Art.-Nr. 609 78 750 
                      +002990+ 
 
 
 
 
Bremsleitungs-Reinigungswerkzeug             SW12-09/2 
 
Zum Kontrollieren und Reinigen von Bremsleitungen. 
 
Zur Kontrolle oder Reinigung werden die 3 Schabbereiche verwendet.  
Die Schabbereiche führen das Werkzeug auf der Bremsleitung und 
haben jeweils eine Kante, mit der Schmutz und Korrosion entfernt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bremsleitungs-Reinigungswerkzeug Art.-Nr. 612 90 000 
                         +001990+ 
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Batterieheber & Tragegriff        SW13-09/1 
 
Zum Tragen und Herausheben von Autobatterien. Durch 
die schlanken Greifarme können auch sehr beengt 
eingebaute Batterien heraus gehoben werden (z.B. Opel 
Insignia Diesel). Auch der direkte Kontakt von 
Bekleidung oder Haut mit der Batterie wird vermieden. 
 
Typ: Universell, Opel Insignia Diesel  
 
Batterieheber & Tragegriff Art.-Nr. 604 42 800 
                    +001490+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahnriemenrad-Gegenhalter Mod. 2    SW13-09/2 
 
Griffstück 4fach verstellbar von 250 bis 350 mm 
Zahnriemenbreite 20 mm 
 
 
 

Zum Festhalten / Verdrehen von Zahnriemenräder z.B. an 
Nockenwelle, Einspritz- oder Wasserpumpe. Durch den 
verstellbaren Handgriff kann der Gegenhalter auch bei beengten 
Einbaulagen verwendet werden. Bei ausreichendem Platz wird 
die maximale Hebelkraft genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahnriemenrad-Gegenhalter Mod. 2 Art.-Nr. 603 95 260 
                      +004990+ 
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Injektor Demontage-Werkzeug Mod. T          SW14-09/1 
 

M16 x 1 Injektorgewinde 
Schlüsselweite 22 / M 18 x 1,5 (Schlaggewicht) 
 
Zur Demontage der extrem festgebrannten Injektoren. Der 
Gewindeadapter wird in das mit dem Innensechskant zerlegte 
Oberteil des Injektors geschraubt. Verbunden mit dem 
Schlaghammer 8,5 kg Mod. 3 wird der Injektor herausgezogen. 

 
Typ: Toyota Dieselmotoren 
 
Injektorausziehadapter Mod.T Art.-Nr. 603 84 410 
   +002040+ 
Spezial-Innensechskant Art.-Nr. 603 84 170 
Schlaghammer Mod.3 Art.-Nr. 614 87 850 
Scharnierdeckel-Kasten Art.-Nr. 880 08 000  
Injektor Demontage-Werkzeug Mod. T  Art.-Nr. 603 83 770 

                   +0015950+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Injektor-Ausziehadapter                SW14-09/2 
 

M 18 x 1,5 Schlaghammergewinde 
 
Zur Demontage der extrem festgebrannten Injektoren. Die 
Ausziehadapter mit M18 x 1,5 Gewinde zum Anschluss an 
unsere Schlaghämmer wird in das zerlegte Oberteil des 
Injektors geschraubt. Verbunden einem Schlaghammer, z.B. 
Mod. 3, wird der Injektor herausgezogen. 
 
 
Mod. S1  Art.-Nr. 603 84 406 
Injektorgewinde M27 x 1,0    +003690+ 
 
Typ: Alle Siemens Injektoren mit M 27 x 1,0 Gewinde 
 
 
 
Mod. De  Art.-Nr. 603 84 407 
Injektorgewinde M 20 x 1,0     +003690+ 
 
Typ: Alle Denso Injektoren mit M 20 x 1,0 Gewinde 
 
 
 
Mod. S2  Art.-Nr. 603 84 408 
Injektorgewinde  M 25 x 1,0    +003690+ 
 
Typ: Alle Siemens Injektoren mit M 25 x 1,0 Gewinde 
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Adapterrohr Mod. VAG               SW15-09/1 
 
Zum Öl einfüllen beim Automatik-Getriebe. 
Verwendbar mit Art.-Nr. 80118500 oder 80120000 
 
Typ: VW Touareg 
 
Adapterrohr Mod. VAG Art.-Nr. 801 18 505 
        +002990+ 
 
 
Dosier-Handpumpe 1000 ml Art.-Nr. 801 18 500 
 

Zur kontrollierten Entnahme und Befüllung von Flüssigkeiten. Der 
durchsichtige Pumpenkörper und die gut lesbare Skalierung 
erlauben eine genaue Dosierung. 
 
Saug- und Druckpumpe  Art.-Nr. 801 20 000 
1000 ml, flexiblen Schlauch 400 mm 
 

Zylinderrohr aus Aluminium. Mit doppelten Spezialmanschetten für 
flüssige Medien (z.B. Öl usw.)  
 
 
 
 
Direktschaltgetriebe-Adapter Mod. 2            SW15-09/2 
 

Gewinde M10 x 1,0 
 

Zum Befüllen der hier aufgeführten Automatikgetriebe wird 
dieser Adapter benötigt. Er wird mit dem Direktschaltgetriebe-
Befüllschlauch Art.-Nr. 80118055 eingesetzt. 
 

Typ : Getriebe Fahrzeug 
 VW 01M New Beetle `99, Golf `92-/Bora `99-, Passat ̀ 94- 
   Caddy `96-, Polo-Classic `96-, Polo-Variant ̀ 98-,
 VW 01N Passat `97- 
 VW 01P Transporter `91- 
 VW 096 Corrado `89-, Golf/Vento `92-, Passat `88- 
 VW 098 Transporter `91- 
 VW 099 Sharan `96- 
 AISIN 09G Passat `06 
 AISIN 09K Transporter `05- 
 AISIN 09M Passat `06 
 Jatco 09A Golf `98-/Bora `99-  
 Jatco 09B Sharan `96- 
 Jatco 001 Polo `95-, Lupo `99-  
 

Direktschaltgetriebe-Adapter Mod. 2 Art.-Nr. 801 18 056 
        +003590+ 
 
 
Direktschaltgetriebe-Befüllschlauch Art.-Nr. 801 18 055 
 

Zur Öl-Befüllung des Direktschaltgetriebes mit dem original 1 
Liter Ölgebinde. Durch hoch halten des Gebindes oberhalb 
des Getriebeölniveaus fließt das Öl ins Getriebe. Dieser 
Vorgang muss mehrmals wiederholt werden, bis die richtige 
Füllmenge erreicht ist. Der Absperrhahn und die 
Gummiverschlusskappe für den Anschlussadapter verhindern, 
dass Öl ungewollt austritt. 
 

Typ: z.B. Direktschaltgetriebe DSG 02E 6 Gg. im A3, 
  Golf, Touran, Caddy `04-; Passat, Eos & Jetta `06-, 
  Audi TT `99- 
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Injektor Demontage-Werkzeug Mod. 4          SW16-09/1 
 
 
 
 
 
 

Zur Demontage der Denso-Injektoren aus dem Zylinderkopf, 
auch wenn diese extrem fest gebrannt sind. 
 
 
Typ: Opel Motoren Z 1,9 DT, DTH DTL und 2,0 LBS,  
  LBX, LBY, LCD im Insignia Fiat Motoren 1,9 JTD  

 
 
 
 
 
 
 
 
Injektor-Demontagekralle Mod. FO Art.-Nr. 603 84 900 
                      +007900+ 
Schlaghammer Mod.1   5,0 Kg Art.-Nr. 614 87 900 
Injektor Demontage-Werkzeug Mod. 4 Art.-Nr. 603 84 920 
                    +0014990+ 

 
 
 
 

Kugelgelenk-Adapter M18x1,5         SW16-09/2 
 
86 mm lg., 360° drehbar 
Antrieb Innengewinde M18x1,5  
Abtrieb Außengewinde  M18x1,5 & Schlüsselfläche SW22 
 
Flexibler Verbindungsadapter zum Einsatz mit unseren 
Schlaghämmern. Durch das Kugelgelenk können störende 
Bauteile umgangen und die Schlagrichtung seitlich ausgelenkt 
werden.  
 

 
 
Zubehör Beispiele mit Innengewinde M18x1,5: 
Zughaken UNI   Art.-Nr. 653 64 500 
Injektor-Ausziehadapter 
Mod. S1 M 27 x 1,0  Art.-Nr. 603 84 406 
Mod. De M 20 x 1,0  Art.-Nr. 603 84 407 
Mod. S2 M 25 x 1,0  Art.-Nr. 603 84 408 
 
Passende Schlaghämmer: 
3,5 kg Art.-Nr. 614 87 950 
5,0 kg  Art.-Nr. 614 87 900 
8,5 kg  Art.-Nr. 614 87 850 
 

 
Kugelgelenk-Adapter M18x1,5 Art.-Nr. 603 84 420 
                      +009990+ 
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Steuerzeiten-Werkzeug Mod. F1N        SW17-09/1 
 
Zum Blockieren und Einstellen von Nocken- und Kurbelwellen 
bei Arbeiten an der Motorsteuerung z. B. Zahnriemenwechsel. 
 
Typ: 1,4 TDCI / 1,6 TDCI Fiesta ‘02-08, Fusion ‘02-08,  
 Focus/S-Max ‘03-08 
 1,8 TDI / TDdi / TDCI Fiesta/Courier ‘00-02, Focus/ 
  C-Max ‘98-08, Tourneo Connect/Transit Connect ‘02-06 
  Mondeo ‘07-08, S-Max/Galaxy ‘06-08  
 2,0 TDCI Focus/C-Max ‘06-08, S-Max/Galaxy ‘06-08,  
 Mazda  2 & 3  1,4TDCI, 1,6TDCI,  
 baugleiche PSA HDI-Motoren 
 
Steuerzeiten-Werkzeug Mod. F1N Art.-Nr. 430 72 250 
im Koffer                   +0017960+ 
 
 

 
 
 
 
 

Ergänzung für Otto-Motoren geändert 
 
Typ: Ford, Zetec-Se Motoren 1,25, bis 2.0l 16V und  
  baugleiche Mazda 

 
OT Einstellstift I  Art.-Nr. 430 19 150 
(M 10 x Ø 5 x 55)                   +001880+ 
 

OT Einstellstift II  Art.-Nr. 430 19 160 
(M 10 x Ø 8 x 79)                    +002160+ 
 

OT Einstellstift III  Art.-Nr. 430 19 190 
(M 10 x Ø 8 x 60)                   +002190+ 
 
OT Einstellstifte 3-tlg.  Art.-Nr. 430 19 250 
                   +005930+ 

 
 
 

Steuerzeiten-Werkzeug Mod. R2         SW17-09/2 
 
Zum Blockieren / Einstellen von Nocken- und Kurbelwelle bei 
Arbeiten an der Motorsteuerung z. B. Zahnriemenwechsel. 
 
Typ: Renault Modus, Twingo, Clio, Kangoo, Megane/  
  Scenic, Laguna, Espace, Trafic, Express, Extra,  
  Rapid, Vel Satis und Avantime 
 Motoren  1.2-, 1.4-, 1.6-, 1.8-; 2.0 -16V 1,5 dCi 
   und 1.9-D/TD/DTI     

 Nissan Micra, Almera, Note, Qashqai, Kubistar mit 
  1,5 dCi Motorcode K9K 
 
Steuerzeiten-Werkzeug Mod. R2  6-tlg. Art.-Nr. 430 70 500 
im Koffer                   +0011950+ 
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Wasserpumpenzangen Mod. C Automatik    SW18-09/1 
 
Made in Germany 
Maul rautenförmig  
Schiebeautomatik 
Schnelllöseknopf 
Kunststoff überzogene Griffe 
 
 
 
Durch die halbautomatische Schiebe-Arretierung kann die 
Maulweite verkleinert und an das Werkstück angepasst 
werden, ohne den Schnelllöseknopf zu betätigen Die 
Einstellung bleibt nach dem Öffnen der Zange erhalten. 
Durch Betätigen des Schnelllöseknopfes wird die 
Arretierung aufgehoben. In jeder Position gewährleistet die 
Zangenform einen Klemmschutz der Griffenden. 
Die Greifbacken mit induktiv gehärteter Verzahnung und 
die Rautenform der Backen sorgen für einen 
verdrehsicheren Halt.  
 
 
Wasserpumpenzange Mod C5 Automatik   Art.-Nr. 120 00 800 
250 mm lg. / Maulweite bis 50 mm             +002990+ 
 
Wasserpumpenzange Mod C6 Automatik   Art.-Nr. 120 00 600 
320 mm lg. / Maulweite bis 75 mm             +003990+ 
 
Wasserpumpenzange Mod C7 Automatik   Art.-Nr. 120 00 700 
400 mm lg. / Maulweite bis 100 mm             +006490+ 
 
 
 
 
 
 
 
Hebel-Kraftseitenschneider Mod. P    SW18-09/2 
 
Schneiden:  induktiv gehärtet 62 HRC 
Schneidlänge: bis 24 mm 
Länge:  200 mm 
gesenkgeschmiedet und ölgehärtet 
 
Durch die Hebelwirkung wird eine 40% höhere 
Schneidleistung erreicht. Mit den induktiv 
gehärteten Präzisionsschneiden können auch 
starke Stahldrähte leicht zerschnitten werden. 
Der ergonomisch geformte Griff, mit 
abrutschsicherem Kunststoff beschichtet, gibt 
sicheren Halt und ermöglicht ermüdungsfreies 
Arbeiten. 
 
 
Hebel-Kraftseitenschneider Mod. P   Art.-Nr. 125 00 200 
                 +009990+ 
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Bit-Sortiment aus rostfreien Edelstahl  SW18-08/1 
 

1/4" 6-kt.-Abtrieb 
 

Durch ein spezielles Härteverfahren erreichen die Bits eine große Härte und können ein hohes Drehmoment 
übertragen. Zum Lösen / Anziehen von Edelstahlschrauben im Bereich von Alu-Karosserien und 
Edelstahlverkleidungen. Durch den Einsatz dieser Bits kann “Fremdrost“ von nicht rostfreien Werkzeug 
vermieden werden. Die Betätigung der Bits darf nur mit dem beiliegendem unmagnetischen Bithalter aus 
Edelstahl erfolgen. 
 

Typ: Uni, z.B. MB ML-164 
Stoßstangenverkleidung, Front+Heck 

 MB Mittelzierleiste an den Vordertüren 
 beim W 210,202,203,211 
  Audi Alu-Karosserie, 
  VW Stoßstangenbleche Touareg 

 

Inhalt: 
1 x Aufnahmeadapter mit 
1/4" 4-kt.-Antrieb x 1/4" 6-kt.-Abtrieb 
2 x Kreuz Gr. 1 2 x T-Profil T 20 
3 x Kreuz Gr. 2 2 x T-Profil Tx25 
2 x Kreuz Gr. 3 2 x T-Profil T 27 
2 x Posidriv Gr. 1 2 x T-Profil T 30 
3 x Posidriv Gr. 2 2 x T-Profil T 40 
1 x Posidriv Gr. 3 1 x Innensechskant SW 4 
2 x T-Profil T 10 1 x Innensechskant SW 5 
2 x T-Profil T 15 1 x Innensechskant SW 6  
 

ML- BR 164 Mercedes hinteres Stoßstangenblech 
Edelstahlschrauben 
Bit-Sortiment 31-tlg. Art.-Nr. 527 00 000 
aus rostfreien Edelstahl    
Viskolüfter Halteschrauben-Einsatz T55   SW19-08/2 
T-Profil T55 x 50 , SW 13 6-kt.-Antrieb 
 
Zur Demontage / Montage der Viskolüfter-Kupplung mit der 
Knarre Art.-Nr. 60893110 bei eingebauten Kühler.  
 
Typ: MB neue Viskolüfter Halteschrauben 
   (vorher Innensechskant SW8)  
 
Viskolüfter Halteschrauben-Einsatz T55 Art.-Nr. 575 05 550 

        

Schonhammer “rückschlagfrei“ schwere Ausführung  SW19-08/3 
Gewicht: 5 Kg 
Schlagkopf-Kopf Ø 105 mm 
Länge:   900 mm 
 

Universeller großer Schonhammer mit langem Polyurathan Glasfieber-Stiel und gummiertem Griffstück. Durch 
das hohe Schlaggewicht sehr gut geeignet für den NFZ Bereich z.B. um Reifen von der Nabe zu lösen 
(festgerostete Felgen). Eine höhere Schlagwirkung wird durch Stahlkugeln im Hammerkopf erreicht, die ein 
Zurückfedern des Hammers verhindern. 
 
 

 
 
Typ: universell 
 
Schonhammer “rückschlagfrei“  
 schwere Ausführung Art.-Nr. 655 06 700 
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Fixierdorne Kurbelwelle Mod. VW  SW19-09/1 
 

Zum Justieren der Kurbelwelle z.B. beim Zahnriemen-
wechsel. Die Fixierdorne werden in das Kurbelgehäuse 
eingeschraubt/gesteckt.  
 
Fixierdorn Kurbelwelle Mod. VW II  Art.-Nr. 430 13 710 
        +001290+ 
Typ: 1,4 l Direkteinspritzer mit Turbolader im  
  VW Golf V, Golf Plus, Tiguan, Touran und 
  Baugleichen Skoda und Seat-Fahrzeugen 
 
Auch dazu benötigt: 
Steuerzeiten-Werkzeug Mod. VAG FSI Art.-Nr. 430 23 350 
 
 
Fixierdorn Kurbelwelle Mod. VW III  Art.-Nr. 430 13 720 
                     +002820+ 
Typ : VW Crafter 5 Zyl. ab ‘06 
 
Auch dazu benötigt: 
NW-Lineal Mod. 1 Art.-Nr. 430 12 000 
Pumpenrad-Abzieher Art.-Nr. 106 50 300 
NW-Gegenhalter Art.-Nr. 603 95 100 
Spannrollenschlüssel Mod. 8 Art.-Nr. 608 41 700 
Schwingungsdämpfer-Halteschlüssel Art.-Nr. 608 94 600 
 
 
 
 
Fixierdorn-Aggregateträger  Mod. 3   SW19-09/2 
 

Zum Fixieren des Aggregateträgers bei Arbeiten, bei denen 
der Aggregateträger gelöst bzw. demontiert wird, z.B. 
Getriebeausbau oder Kupplungswechsel.  
 
Eine sonst notwendige Achsvermessung entfällt dadurch. 
 
Typ:  VW T5 
 
Fixierdorn-Aggregateträger Mod. 3  4-tlg. Art.-Nr. 617 44 850 
                     +005980+ 
 
 
 

Bremskolben-Drehplatten SW19-09/3 
Zum Rücksetzen der Bremskolben an den Scheibenbremsen 
der Hinterachse.  
 
Drehplatte Nr. 22 Art.-Nr. 613 89 220 
                     +001590+ 
Typ: Iveco Daily und Fiat Ducato (baugleich) 
 

 
Drehplatte Nr. 25 Art.-Nr. 613 89 250 
                     +001390+ 
Typ:  Renault Modus 
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Quergriff-Steckschlüssel Satz E-Profil       SW20-09/1 
 

Gesamtlänge 300 mm 
Klingenlänge 270 mm 
 

Zum Lösen / Anziehen von E-Profilschrauben (Torx). 
 
Typ: Universal, z.B. Opel Ventildeckel,  
  MB Vito Ansaugstutzen 
 
E 6 Art.-Nr. 518 00 006 
          +001990+ 
E 8 Art.-Nr. 518 00 008 
         +001990+ 
E 10 Art.-Nr. 518 00 010 
          +001990+ 
E 12 Art.-Nr. 518 00 012 
          +001990+ 
Quergriff-Steckschlüssel Satz E-Profil 4-tlg. Art.-Nr. 518 00 000 

                     +005900+ 
 
 
E-Profil Gelenkschlüssel Satz     SW20-09/2 
 

Extra schlanke Ausführung, auch bei beengten Platzverhältnissen  
problemlos einsetzbar. 
 
Typ: Universal, z.B Smart, Opel, VW 

E14/E18 - Radlagerwechsel Hinterachse Smart 
E10/E12 - Mischgehäuse-AGR  

  beim CDI Smart wechseln 
 
E6  x E8 140 mm lg. 
E10  x E12 140 mm lg. 
E14  x E16  170 mm lg. 
E18  x E20  190 mm lg. 
E22  x E24  210 mm lg. 
 
E-Profil Gelenkschlüssel Satz 5-tlg. Art.-Nr. 716 00 100 

           +007900+ 
 
 
Bremsleitungs-Speziallschlüssel SW11  SW20-09/3 
 

150mm lg. 
 
Zum Lösen / Anziehen der Überwurfmuttern an Bremsleitungen. Der 
Schlüssel kann durch seine spezielle Konstruktion über die 
Bremsleitung gesteckt und geschlossen werden. Dadurch wird ein 
abrutschen verhindert. Auch beschädigte Überwurfmuttern können mit 
dem Schlüssel noch betätigt werden. 
Zusätzlich ist der Schlüssel mit einem 
Gelenk versehen um auch schwer 
zugängliche Stellen erreichen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
Bremsleitungs-Speziallschlüssel SW11   Art.-Nr. 701 00 011 

          +002990+ 
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Abfangvorrichtung-Motor Mod. T4         SW21-09/1 
 

Diese für den Getriebeausbau z.B. Kupplungswechsel nötige Vorrichtung ermöglicht es, den Motor beim 
Getriebeausbau abzustützen und in die notwendige Richtung zu verschieben. Der Antrieb der zum 
Verschieben des Motors benötigt wird, erfolgt über den Federspanner. Zur Grundausstattung gehören die 
unten aufgeführten Adapter. 
 
Typ: VW T4 mit kurzem Vorderwagen ca. ‘91- ‘96 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfangvorrichtung-Motor Mod. T4  mit Federspanner  Art.-Nr. 611 32 500 
                  +0057500+ 
Abfangvorrichtung-Motor Mod. T4  ohne Federspanner  Art.-Nr. 611 32 000 
                   +0039690+ 
 
 
Adapter Mod. T4L     SW21-09/2 
 
Ergänzung für die Fahrzeuge mit langem Vorderwagen.  
Nur verwendbar mit unserer Abfangvorrichtung 
Motor VW T4 Art.-Nr. 61132000 / 500 
 
Typ: VW T4 ab ‘96 ( langer Vorderwagen ) 
 
Adapter Mod. T4L    Art.-Nr. 611 32 250 
               +009990+ 
 
 
 
 
 
 
Adaptersatz Mod. PSAF   SW21-09/3 
 
Mit diesem Adaptersatz wird die Abfangvorrichtung-Motor 
Mod. T4 umgerüstet. Sie passt dann auch für die unten  
aufgeführten PSA und Fiat Modelle. 
 
Typ: Peugeot Boxer, Citroen Jumper und  
  baugleichen Fiat Ducato 
 
Adaptersatz Mod. PSAF  Art.-Nr. 611 32 550 
             +0034950+ 

 



SAUER-WERKZEUG    22-09/1 
 

LED Arbeitsleuchte Mod. STS         SW22-09/1 
 
Robuste Akku-Leuchte aus bruchfestem Material. 
Ölbeständiges Gehäuse mit gummierter griffiger Oberfläche. 
Der große Abstrahlwinkel und die gegenüber anderen Led-
Leuchten bis zu 3-fach gesteigerte Lichtausbeute gewährleisten 
eine optimale Arbeitsbereich-Ausleuchtung. Das intensive 
natürlich weiße Licht schafft dabei  fast Tageslichtatmosphäre. 
Die effiziente Induktionsladung erlaubt eine wasserdichte 
Versiegelung des Griffstückes und schließt Ladefehler durch 
Oxidation und Verschmutzung aus.  

 
 3 LED  

 2 Helligkeitsstufen einstellbar 

 LED Lebensdauer min. 100.000 Std. 

 Großer Abstrahlwinkel 80° 

 Leuchtdauer bis zu 4 Std.  

 Ladezeit ca. 3,5 h  

 2400mAh Li-Polymer Hochkapazitäts-Akku 

 360° schwenk- & versenkbarer Haken 

 Ladegerät im Standfuß 

 Wandmontage vorbereitet 

 Wassersdicht nach IP 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LED Arbeitsleuchte Mod. STS     Art.-Nr. 421 09 250 
                 +009900+ 
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Spurstangen-Lehrensatz  SW23-09/1 
 

Zum Auswechseln defekter Spurstangenköpfe, ohne die Achse danach aufwendig vermessen zu müssen. Mit 
der Lehre wird ein IST-Zustand, d.h. die Entfernung vom  Kugelkopf des zu wechselnden Spurstangenkopfes 
bis zu einer festen Marke an der Spurstange, ermittelt. Nach dem Wechsel des Gelenkes wird das vorher 
ermittelte Maß wieder eingestellt.  
Eine Korrektur der Spurwerte, also auch falscher 
Werte, erfolgt nicht. Zur Kontrolle bzw. zum 
Einstellen der Achse bei anderen 
Fahrwerksproblemen muss eine  
Achsvermessung durchgeführt werden. 
 
 
Typ: UNI, z.B. Audi/VW, MB, Opel, VW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spurstangen-Lehrensatz         Art.-Nr. 617 32 000 

              +0025920+ 
 

 
NEU 
Messblock Gr. 4 Art.-Nr. 617 32 043 
Typ: z.B MB Sprinter                  +003990+ 
 

Messblock Gr. 5 Art.-Nr. 617 32 044 
Typ: z.B Opel Meriva                  +003990+ 
 

 
 
 
 

Lenkrad-Einstellwaage  SW23-09/2 
 

Arbeitsbereich 270 bis 350 mm 
Gesamtlänge 370 mm 
 

Zum schnellen und exakten Ausrichten des Lenkrades in Gradeausstellung 
z.B. während einer Achsvermessung oder bei Arbeiten, bei denen das 
Lenkrad demontiert werden muss. 
Ein Ausrichten des Lenkrades nach Augenmaß ist häufig nicht genau 
genug und führt nicht selten zu Reklamation. 
 
 
 
 
 
 
 

Typ: Universell für PKW, Transporter und LKW 
 
 
 
Lenkrad-Einstellwaage Art.-Nr. 617 34 000 
                     +006250+ 
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Steckschlüssel-Garnitur 1/4“ -  3/8“ - 1/2“  SW24-09/1 
 

In Industriequalität und robustem Kunststoffkoffer 
 

Umschaltknarren mit Einsatz-Schnelllöser 1/4“ , 3/8“ , 1/2“   
feinverzahnt mit 72 Zähnen, 
Kardangelenk 1/4", 3/8“, 1/2", 
Verlängerung 1/4"  50 & 100 mm 
Verlängerung 3/8“  125 mm 
Verlängerung 1/2"    25 mm 
Gleitgriff 1/4"  110 mm 
Gleitgriff mit Verlängerung 1/2"  250 mm 
Drehgriff 1/4", 8 mm Bit-Adapter 3/8“ & 1/2" 
Zündkerzeneinsätze 3/8“ - SW18, 1/2" - SW 16 & 21 
 

Stecknüsse Super-Lock 
1/4" SW 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
1/4" lg. SW 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
3/8“ SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
3/8“ lg. SW 10, 11, 12, 13,14, 15 
1/2" SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
         19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 
1/2" lg. SW 16, 17, 18, 19, 22 
 

Einsätze 1/4"  
T-Profil ohne Bohrung T 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 
T-Profil mit Bohrung T 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 
Innensechskanteinsätze 3, 4, 5, 6 mm 
Schlitz Gr. 4, 5.5, 6.5, 7 mm 
Kreuz Gr. 0, 1, 2 
Pozidriv Gr. 0, 1, 2 
 

E-Profileinsätze  
1/4" E 4, 5, 6, 7, 8 
3/8“ E 10, 11, 12, 14, 16, 18 
1/2" E 20, 24 
 

Bits 8 mm: 
T-Profil T40, 45, 50, 55, 60 und 70 
T-Profil mit StirnbohrungT40, 45, 50, 55, 60 und 70 
Innsechskant SW 7, 8, 10, 12 und 14 mm 
Schlitz 8, 10, 12 mm, Kreuz Gr. 3, 4 / Pozidriv Gr. 3, 4 
 

Innensechskant-Schlüssel SW 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm 
 

Steckschlüssel- Garnitur 1/4“ -  3/8“ - 1/2“ Art.-Nr. 740 30 000 
150-tlg., im Koffer            +0014900+ 
 
 
 
 
Clic Schlauchschellen-Zange Mod. AV  SW24-09/2 
 
Zum Öffnen / Schließen verschiedener Größen  
von Clic-Schlauchschellen.  
Die Schlauchschellen werden beschädigungsfrei betätigt und 
können dadurch wiederverwendet werden. Durch die 
abgewinkelte Form und die drehbaren Greifbacken eignet sich 
die Zange für schwer zugängliche Bereiche.  
 
Typ: z.B. Gasanlagen, VW / Audi Kraftstoffleitungen,  
  Wasser- Ausgleichsbehälter, BMW Scheibenwaschanlage  
  Opel, Bremskraftverstärker VW Polo 
 
Clic Schlauchschellen-Zange Mod. AV  Art.-Nr. 605 02 600 

        +003450+ 
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EOBD Daten-Safe            SW25-09/1 
 

Anschluss OBDII / CANBUS (16-polig)  
 

Ein Online-Zugang muss erreichbar sein! 
 

Der EOBD Daten Safe hilft der Kfz-Werkstatt bei der Suche 
und dem Auffinden sporadischer Fehler, die nur während 
des Fahrbetriebs auftreten 
 
• Plug- & Play-Gerät in kompakter Ausführung  
 

• automatische Aufzeichnung ohne Einwirken des  
  Anwenders  
 

• Anwenderfreundliche Menüführung und Datenanzeige  
 

• Unterstützte Protokolle: 
 - OBDII: ISO9141; SAE J1850VPW; SAE PWM 
 - EOBD: ISO 14230KPW 
 - CANBUS: ISO15765 
 
Anwendungsbeispiel: 
 

Der Kunde kommt in die Werkstatt und berichtet über einen 
Fehler, der während der Fahrt aufgetreten ist. Die Werkstatt 
kann jedoch keinen Fehler auslesen.  
 

• Der Daten Safe wird in die EOBD-Schnittstelle des 
Fahrzeugs gesteckt, der Kunde fährt mit Safe 
weiter, bis der Fehler wieder auftritt. 
 

• Der Daten Safe zeichnet während der Fahrt 
verschiedene Informationen und auftretende 
Fehlercodes auf. Er speichert immer die letzten 24h.  
 

• Nach Widerauftreten des Fehlers fährt Kunde in die 
Werkstatt und der Daten Safe wird am PC 
ausgelesen. 

 

EOBD Daten-Safe Art.-Nr. 410 00 100 
                  +0014530+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlängerungs-Adapter DS          SW25-09/2 
 

410 mm Länge 
 

Zur Verbindung des EOBD Daten-Safe mit dem OBD-
Anschluss des Fahrzeuges. Der Adapter erleichter in 
vielen Fällen den Anschuss des Daten-Safe und 
ermöglicht den Einsatz auch bei sehr beengten 
Einbaulagen. 
 
Typ: Universell, z.B. Fiat Modelle 
 
Verlängerungs-Adapter DS Art.-Nr. 410 00 101 
                    +003900+ 
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Gewinde-/Blindnietzange Mod. C            SW26-09/1 
 

Länge:  330 mm (horizontal) 
Länge: 140 mm (vertikal) 
Nieten-Ø:  2,4 - 4,8 mm 
Kopf-Ø:  20 mm 
Gewindemuttern: M4, M5, M6 
Gewindeschrauben: M4, M5, M6 
Betätigungsschlüssel: 3 Größen 

 

Zum verarbeiten der oben aufgeführten Nieten, 
Gewindemuttern und Gewindeschrauben. Durch 
den um 360° verdrehbaren Nietkopf kann in jeder 
Position genietet werden. Durch den variabel 
einstellbaren Winkel ist die Zange auch für schwer 
zugängliche Stellen geeignet.  
 

Typ: UNI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewinde-/Blindnietzange Mod. C Art.-Nr. 124 29 000 
Kunststoffkoffer                +0010900+ 

 
 
 
 
 
 
Geändert 
Federspanner Mod. Uni           SW26-09/2 
 

Max. Druckkraft 25000 Nm 
 

Zum Spannen von Federn die z.B. zwischen zwei 
Querlenkern (Doppelquerlenker-Radaufhängung) sind. 
Bei dieser modifizierten Version ist das Grundgerät 
verlängert und es wird nur noch ein Paar Federhalter 
mit geändertem Bereich benötigt. 
 

Typ: Uni z.B. MB W 202, 210 (VA)+ (HA),  
   BMW E87, 90, 91 (HA), 
  Citroen C1, 3, 4 (HA), Ford Focus (HA),  
   Mazda 2, 3, 7, CX 7 HA, Peugeot, Skoda 
  Toyota (HA), Volvo (HA), VW (HA), usw. 
 

Inhalt: 
Drehmomentstab 100 Nm,  
Grundgerät Spanntiefe Neu 150 bis 300 mm 
Paar Federhalter Ø 60 - 120mm (z.B. MB) 
 

Federspanner Mod. Uni Art.-Nr. 615 64 000 
                  +0045770+ 
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Keilrippenriemen De/Montagewerkzeug Mod. ELAST           SW 27-09/1 
Zum fachgerechten und beschädigungsfreien Aus- und Einbau  
des elastischen Keil- Rippenriemen. 
  
Der erneuerte Riemen lässt sich mit diesem Werkzeug ohne großen 
Aufwand und ohne Schaden wieder demontieren falls dieser zwecks 
nachträglicher Reparatur am Aggregat nochmals ausgebaut werden muss. 
 
Ohne diesen Werkzeugsatz muss der Rippenriemen immer erneuert werden. 
 
Typ: uni, z.B. Ford Fiesta und Focus 1,25l, 1,4l und 1,6l 16V Duratec-Motoren 
Ford C-Max 1,8l und Ford Transit 2,0l DI, Fiat Stilo und Doblo 1,6l 16V, 
Peugeot 206, 307 und 1007 und Citroen C2, C3 und C4,  
mit DV6 bzw. 9HX;Y;Z = 1,6l HDI Motoren, BMW Mini 
(Motoren ohne Doppelriemenscheibe) 
 
Keilrippenriemen De/Montagewerkzeug Mod. ELAST        Art.-Nr. 604 84 750 
                           +13900+ 

 
                                                          Ausbau des Rippenriemens 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
                                                        
                                                             Einbau des Rippenriemens 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demontage- Halter an der 
Riemenscheibe klemmen. 

Riemen rechtsdrehend 
demontieren. 
Bei Wiederverwendung 
Laufrichtung am 
Riemen markieren. 

Montage- Halter an der 
Riemenscheibe klemmen 

Riemen rechtsdrehend 
aufziehen. 
Bei Wiederverwendung 
des alten Riemens die 
markierte Laufrichtung 
beachten. 



SAUER-WERKZEUG    28-09/3 

XZN-Winkelschraubendreher             SW28-09/1 
                

Innenvielzahn-Winkelschraubendreher für schwer 
zugängliche Stellen. 
 

Gr.  4  64 mm lg. 
Gr.  5  72 mm lg. 
Gr.  6  85 mm lg. 
Gr.  8  95 mm lg. 
Gr.  10  110 mm lg. 
Gr.  12  125 mm lg. 
Gr.  14  140 mm lg. 
Gr.  16  155 mm lg. 
 

 
Typ: Universell, z.B. Ford Galaxy Getriebereparatur 
 

XZN-Winkelschraubendreher 8-tlg. Art.-Nr. 525 62 000 
    +006990+ 

 
 

Magazin-Knarrenschraubendreher         SW28-09/2 
 

Gesamtlänge 220 mm, Biteinsätze 50 mm  
 

Schraubendreher mit Knarrenfunktion (Rechts-
/Linkslauf) und ausziehbarer Bitaufnahme im Griff. 
Zusätzlich kann die mitgelieferte Minilampe am 
Schraubendreher angebracht werden, um den 
Arbeitsbereich zu beleuchten. 
 

Biteinsätze 1/4" 6-kt. Antrieb 
Schlitz        4.5,5.5, 6.5 
T-Profil       T 20, 25, 30 
Kreuz         Gr. 1, 2, 3  
Posidrive    Gr. 2, 3 

 

Magazin-Knarrenschraubendreher Art.-Nr. 500 00 000 
    +003990+ 
 
 
 
 
 
Autosteckdosen Tester          SW28-09/3 
 
Zur schnellen Prüfung von Zigarettenanzündern und 
Autosteckdosen – liegt eine Spannung an, leuchtet die 
LED. 
Probleme mit der Spannungsversorgung, z.B. von 
Kühlboxen, Navigationsgeräten oder Handys lassen sich 
schnell lokalisieren. Die Zigarettenanzünder-Prüfung ist 
häufig im Rahmen der Inspektion durchzuführen, z.B. bei 
Audi / VW.  
 
Typ: Universell z.B. Audi A6/A8, VW Passat usw. 
 
Autosteckdosen Tester  Art.-Nr. 410 09 000 
    +001950+ 
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Wischerarm-Abzieher Mod. 8V           SW29-09/1 
 
Arbeitsbereich: 15 – 37 mm 
Lichte Höhe:  48 mm 
Tiefe: 30 mm 
Antrieb: SW 17 6-kt. 
 
Stufenlos verstellbarer Wischerarm-Abzieher. Durch eine 
Zugfeder passt sich die Maulweite des Abziehers der 
Wischerarmwelle an. 
 
Typ: Universell z.B BMW, Opel, Audi/VW 
 
Wischerarm-Abzieher Mod. 8V Art.-Nr. 658 22 100 
                 +0022990+ 
 
 
 
Motorhaubenschlüssel MB              SW29-09/2 
 
T-Profil T 30 x 160 x 1/2“ -Antrieb  
 

Kunststoffbeschichteter Schlüssel zum Demontieren/ 
Montieren der Motorhaube. Die T-Profilschrauben der 
Haubenscharniere sind häufig in unmittelbarer Nähe 
der lackierten Kotflügeloberfläche. Durch die 
Kunststoffbeschichtung werden Lackschäden bei der 
Montage vermieden. 
 
Typ: MB z.B W211 E-Klasse 
 

Motorhaubenschlüssel MB  Art.-Nr. 654 64 000 
       +002990+ 
 
 
 
 

Schwungrad-Blockiervorrichtung Mod. 12b          SW29-09/3 
 
Zum Blockieren des Schwungrades am Starterzahnkranz, z.B. um die 
Riemenscheibe zu demontieren, wenn der Kurbelwellen-Dichtring 
erneuert werden soll.  
 
Typ:  102, 103, 104, 111, 601-606, 611, 612, 613 
 
Schwungrad-Blockiervorrichtung Mod. 12b Art.-Nr. 608 93 750 
                      +007290+ 
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Spezialinbus Mod. 2           SW30-09/1 
 
SW 10, Bohrung-Ø 7,5 mm, 75 mm lg., 1/2" -Antrieb 
 
Zum Lösen der Innenverschraubung der CR-Injektoren. In 
das so freigelegte Innengewinde wird dann der 
Ausziehadapter eingeschraubt. Dieser Spezialinbus wird 
für Injektoren mit Stiftdurchmesser 7,2 mm benötigt. 
 
Typ: Universal z.B. Renault/Opel/Nissan Motoren 2,2l  
  und 2,5l dCi (Motorcode G9T & G9U) 
 
Spezialinbus Mod. 2 Art.-Nr. 603 84 171 
       +001690+ 

 
 
 
 
Düsennadel-Auszieher Mod. B                 SW30-09/2 
 
Ergänzung zum Injektornadel-Ausziehwerkzeug  
Art.-Nr. 60384725. Wenn sich die Düsennadel zum 
Ausziehen nicht anbohren lässt, da sie mitdreht, kann sie 
mit diesem 3-Backenauszieher entfernt werden. Auch die 
teilweise sehr fest sitzenden Düsennadeln werden sicher 
entfernt. 
 
Typ: Universal z.B. MB, Renault, Honda, Peugeot usw. 
 
Düsennadel-Auszieher Mod. B Art.-Nr. 603 84 720 
                  +0016850+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zündkerzen-Nuß SW16                      SW30-09/3 
 
SW 16 (5/8 “) 12-kt. x 70 mm lg., mit Haltemagnet 
3/8“ - & SW 19 Außensechskant-Antrieb 
, 
 
Typ: Peugeot z.B. 207, 308,  
  Citroen z.B. C4, C4 Picasso 
 
Zündkerzen-Nuß SW16 Art.-Nr. 604 60 250 
       +002640+ 
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Bördelgerät Mod. AF         SW31-09/1 
 
Für unbeschichtete Kupfer-, Stahl- oder Aluminium-Leitungen Ø 4.75, 5 und 6 mm 
Bördelarten SAE, DIN, SAE/DIN Einfach- & Doppelbördel, 
Betätigung durch 2t Fetthydraulik-Spindel oder mech. Kurzspindel 
Druckstückaufnahme mit Schnellkupplung 
 
Handliches hydraulisch/mechanisches Bördelgerät zur Betätigung direkt am Fahrzeug. Durch die kompakte 
Bauweise kann das Gerät auch in engen Arbeitsbereichen eingesetzt werden z. B. an der Hinterachse. Die 
wenigen Einzelteile lassen sich einfach montieren dadurch ist das Bördelgerät schnell einsatzbereit. Im Satz 
enthalten sind Rohr Innen- & Außenfräser, Rohrabschneider und Biegevorrichtung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bördelgerät Mod. AF komplett       Art.-Nr. 613 32 300 
im Kunststoffkoffer                +0023450+ 
 
Bördelgerät Mod. AF        Art.-Nr. 613 32 301 
ohne Rohrfräser, Rohrabschneider und Biegevorrichtung            +0019800+ 
 
 
 
 
 

Bremssattel-Spezialnuss E18      SW31-09/2 
 
E18 x 38mm, 1/2“ - und SW27 Außensechskant-Antrieb  
 
Zum Lösen / Festziehen von Bremssattelschrauben ohne 
Ausbau des Spurstangenhebels bei Nutzfahrzeugen. 
 
Typ: NFZ, z.B. MAN TGA und TGM 
 
Bremssattelspezialnuss E18  Art.-Nr. 794 02 418 

                    +001490+ 
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Glühstift-Ausziehsatz inkl. Hülsenauszieher Mod. 2        SW32-09/1 
 
Zum Ausziehen der verbliebenen Glühstiftspitze aus dem Zylinderkopf, 
wenn diese nur noch im Zylinderkopf steckt. Dabei wird mit dem 
Klemmbackenauszieher über die Spitze des verbliebenen Glühstiftrestes 
gegriffen und die Glühstiftspitze durch leichte Schläge herausgezogen. 
Mit dem Innenauszieher lässt sich die Glühstifthülse herausziehen, wenn 
es nicht möglich ist, ein Gewinde nach dem Ausbohren in die im 
Zylinderkopf verbliebene Hülse zu schneiden, da diese sich mit dreht. 
 
Typ: Uni z.B. MB, Opel 
 
 
Lieferumfang: 
Glühstift-Ausziehsatz Mod. 1   Art.-Nr. 604 17 740 
inkl. Hülsenauszieher, Aussenhülse A1, Spannhülse Gr. 3 (Ø 5,0) 
 

Spannhülse Gr. 1 Neu Ø 2,7 mm Art.-Nr. 604 17 745 
Für Aussenhülse A1                   +004450+ 
 

Spannhülse Gr. 2 Neu Ø 3,6 mm Art.-Nr. 604 17 746 
Für Aussenhülse A1                   +004390+ 
 

Spannhülse Gr. 4 Neu Ø 6,0 mm Art.-Nr. 604 17 748 
inkl. Aussenhülse A2                   +005950+ 
 
 

 
 
 
1.) Glühstiftspitze mit Elektrode im Schacht 
 

Die Klemmbacken greifen  
über die abgerissene 
Glühstiftspitze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.) Ist die Glühkerze bereits z.T. ausgebohrt. 
 

Der Innenauszieher 
greift in die  
Glühstifthülse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glühstift-Ausziehsatz inkl. Hülsenauszieher Mod. 2  Art.-Nr. 604 17 755 
Im Kunststoffkoffer                       +0043900+ 



SAUER-WERKZEUG    33-09/3 

 
Schlagstecknuss SW 35  dünnwandig               SW33-09/1 

 

SW 35  6-kt. x 1/2“ -Antrieb, 85 mm Lg., 
 
Extra dünnwandige Schlagstecknuss zur Demontage/Montage 
der Antriebswellen-Haltemutter außen am Rad. 
 
Typ: PSA  ab ‘06  
 
Schlagstecknuss SW 35 dünnwandig Art.-Nr. 794 12 350 
    +002900+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schlagstecknuss SW 21               SW33-09/2 
 

SW 21 12-kt. x 1/2" -Antrieb 
 

Zur Demontage/Montage der KW-Zentralschraube. Die 
KW-Zentralschraube muss beim Zahnriemenwechsel 
erneuert werden. Die neue Schraube hat ein SW 21 12kt. 
Profil. 
 
Typ: VW 1,4L 16V Golf 4 
 
Schlagstecknuss SW 21  Art.-Nr. 794 07 100 
       +001370+ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Innensechskant Kugelkopf-Einsatz SW 4                    SW33-09/3 
 

SW 4 x 1/4" -Antrieb x 300 mm Lg., 
 
Sehr langer Innensechskant-Einsatz zum Lösen und Festziehen des 
OT-Gebers bei Audi und VW Modellen. Erst durch die Sonderlänge 
kann die Innensechskantschraube, am Ölfiltergehäuse vorbei, 
erreicht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Typ: Universell, Audi / VW- Modelle ab `05 mit 4 Zyl. 2,0l Dieselmotor. 
 
Innensechskant Kugelkopf-Einsatz SW 4 Art.-Nr. 790 69 450 
              +001990+ 



SAUER-WERKZEUG    34-09/1 

Düsennadel-Auszieher Mod. B        SW34-09/1 
 
Ergänzung zum Injektornadel-Ausziehwerkzeug Art.-Nr. 603 84 725. Wenn sich die Düsennadel zum 
Ausziehen nicht anbohren lässt, da sie mitdreht, kann sie mit diesem 3-Backenauszieher entfernt werden. 
Zum Herausziehen greifen die dünnen, speziell gehärteten Spannbacken in den schmalen Spalt zwischen 
Injektorwand und Düsennadel. Am Injektornadel-Oberteil wird dann die komplette Injektornadel 
herausgezogen.  
Auch die teilweise sehr fest sitzenden Düsennadeln werden sicher entfernt. 
 
Typ: Universal z.B. MB, Renault, Honda, Peugeot usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Düsennadel-Auszieher Mod. B                                                            Art.-Nr. 603 84 720 
                            +0016850+ 
 



SAUER-WERKZEUG    35-09/3 

Silentlager-Werkzeug Mod. PV                 SW35-09/1 
 
Zur Demontage / Montage des Silentlagers im 
Aufnahmebock (Konsole) des Vorderachsquerlenkers im 
eingebauten Zustand. Einziehscheibe mit Nut zur 
genauen Positionierung des neuen Silentlagers im 
Aufnahmebock (Konsole). 
 
Typ: VW Polo 9N, Skoda Fabia,  
  Seat Ibiza & Baugleiche  
 
Silentlager-Werkzeug Mod. PV Art.-Nr. 617 60 300 
             +0013600+ 
 
 
 
 
 
 
Erweiterung 
 
Einziehscheibe A2             SW35-09/2 
    
Ergänzung zum Sielentlager-Werkzeug Mod. PV 
 
Typ: Audi A2 mit Aluminium Silentlager ohne Kragen 
 
Einziehscheibe A2 Art.-Nr. 617 60 380 
    +003680+ 
 
 
 
 
 
NEU 
Einziehscheibe Mod. SK              SW35-09/3 
 
Ergänzung zum Sielentlager-Werkzeug Mod. PV. 
Zur Montage der neuen Silentlager. Diese Silentager 
haben eine Gummiwulst, die zur Aufnahme ausgerichtet 
werden muss, da die Bohrung des Silentlagers 
außermittig ist. 
 
Typ: Skoda Fabia 1 & 2, Roomster 
 
Einziehscheibe Mod. SK Art.-Nr. 617 60 390 
    +004990+ 
 
 
 

 
 



SAUER-WERKZEUG    36-09/2 
 

Spurstangen-Kugelgelenkschlüssel Mod. 2       SW36-09/1 
 

435 mm lg., SW 30 & 1/2" -Antrieb 
 
Selbstklemmende Kugelgelenkschlüssel zum sicheren und 
beschädigungsfreien Demontieren / Montieren von Spurstangen 
am Lenkgetriebe, auch bei beengten Platzverhältnissen. Die 
Spurstangen haben dort meistens keine Schlüsselflächen, an die 
Werkzeuge angesetzt werden können.  
 
Mit den drei leicht auswechselbaren Greifstücken können 
Durchmesser von 32 – 46 mm bearbeitet werden.  
 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Spurstange mit einem 
Drehmomentschlüssel nach Herstellerangaben angezogen 
werden kann. 
 
Typ: UNI z.B. Renault, Citroen, Peugeot, Ford, MB 
 
Grundgerät  Art.-Nr. 617 00 803 
Greifstück Gr.1 Ø 32 – 37 mm  Art.-Nr. 617 00 801 
Greifstück Gr.2 Ø 32 – 42 mm  Art.-Nr. 617 00 802 
Greifstück Gr.3 Ø 42 – 46 mm NEU Art.-Nr. 617 00 804 
                         +009900+ 
Axial-Kugelgelenkschlüssel 4-tlg.              Art.-Nr. 617 00 900 
                                     +0034960+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spurstangen-Kugelgelenkschlüssel Mod. MB         SW36-09/2 
 
Typ: Transporter z.B. MB Sprinter 
 
Grundgerät  Art.-Nr. 617 00 803 
Greifstück Gr.3 Ø 42 – 46 mm NEU Art.-Nr. 617 00 804 
 

Spurstangen-Kugelgelenkschlüssel Mod. MB 2-tlg.   Art.-Nr. 617 00 920 
                                       +0024990+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAUER-WERKZEUG    37-09/2 

Stecknuss-Satz 6-kt.                   SW37-09/1 
 
1/4"& 3/8“ -Antrieb 
 
 

 Hochfeste Stecknüsse in 
       Industriequalität. 
 

 Übersichtliche Hartschaumeinlage  
       mit Größenangaben. 
 

 Robuster Kunststoffkoffer 
 
 
 
 
 
 
Inhalt: 
Stecknüsse  1/4" x 25 mm lg. 6kt.    6-tlg. Gr. SW   5, 6, 8, 10, 12, 13 
Stecknüsse  3/8“ x 30 mm lg. 6kt.   15tlg. Gr. SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Stecknüsse  3/8“ x 63 mm lg. 6kt.   11tlg. Gr. SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24 
 

Stecknuss-Satz 6-kt. 32-tlg. Art.-Nr. 720 00 000 
      +009900+ 
 
 
 
 
E- & T-Profil Steckschlüssel Satz                SW37-09/2 
 

1/4", 3/8“ & 1/2" -Antrieb 
 
 
 
 
 

 Hochfeste Stecknüsse in 
       Industriequalität. 
 

 Übersichtliche Hartschaumeinlage  
       mit Größenangaben. 
 

 Robuster Kunststoffkoffer 
 
 
 
 
 
 
Inhalt: 
E-Profil Stecknüsse 1/4“ Antrieb x 25 mm lg.  6-tlg.  Gr.   E 4, 5, 7, 8, 10 
E-Profil Stecknüsse 3/8“ Antrieb x 28 mm lg. 10-tlg.  Gr.   E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 
E-Profil Stecknüsse 1/2“ Antrieb x 38 mm lg.  9-tlg.  Gr. E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
T-Profil Einsätze  1/2“ Antrieb x 55 mm lg  9-tlg. Gr. T 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 
 
E- & T-Profil Steckschlüssel Satz 34-tlg. Art.-Nr. 788 15 000 
       +009900+ 



SAUER-WERKZEUG    38-09/3 
 

Steuerzeiten-Werkzeug Mod. ALF  II         SW38-09/1 
 
Zum Blockieren / Einstellen von Nocken- und Kurbelwelle bei 
Arbeiten an der Motorsteuerung, z. B. Zahnriemenwechsel. 
 
Typ: Alfa 145, 146, 147, 156, 159, 166, Brera, GT 
  1,9 JTD 8+16 V und 2,4 JTD 10+20 V, 
 Fiat Punto, Grande Punto, Idea, Brava/Bravo,  
  neuer Bravo, Marea/Weekend, Stilo, Croma II, Multipla, 
   Doblo/Cargo 1,9 JTD 8+16 V und 2,4 JTD 10+20 V 
 Lancia Lybra, Musa, Kappa, Thesis 1,9 JTD 8+16 V  
  und 2,4 JTD 10+20 V 
 
Steuerzeiten-Werkzeug Mod. ALF II 6-tlg. 
im Koffer  Art.-Nr. 603 88 650 

                   +0014910+ 
 

 
Steuerzeiten-Dornsatz Mod. FMPSA           SW38-09/2 
 

Zum Blockieren / Einstellen von Nocken- & Kurbelwelle bei Arbeiten 
an der Motorsteuerung, z. B. Zahnriemenwechsel. 
 

Typ: Ford Fiesta, Fusion, Focus und C-Max 1,4l TDCi, 1,6l TDCi 
 Citroen C1 / 2 / 3 / 4 / 5, Xsara + Picasso, Pluriel, Berlingo 
 Peugeot 107, 1007, 206 / CC, 207, 307 / CC und 407  
  1,4l HDI & 1,6l HDI 
 Mazda 2 und  3 1,4l D & 1,6l D 
 

Absteckdorn  Ø  5,0 mm 2-tlg. Art.-Nr. 430 72 610 
         +002990+ 
Absteckdorn  Ø  8,0 mm Art.-Nr. 430 72 620 
         +001490+ 
Absteckdorn  Ø 11,5 mm Art.-Nr. 430 72 630 
      +001450+ 
Steuerzeiten-Dornsatz Mod. FMPSA 4-tlg. Art.-Nr. 430 72 600 
      +004990+ 
 
 
Quick-Set A             SW38-09/3 
 

Zum Zündkerzengewinde erneuern. Ausräumen der alten 
Gewindereste und schneiden des neuen Gewindes in einem 
Arbeitsgang. Absolut fester und gasdichter Sitz der 
Gewindeeinsätze, kein Herausdrehen bei späterem Kerzenwechsel. 
 
Typ:  M14 x 1,25 
 
Inhalt 
Je 4 Gewindeeinsätze M14 x 1,25,  -  9,5  - 11,1  - 12,7  - 17,5 mm lang 
 
 

Quick-Set A Art.-Nr. 604 10 100 
                     +009800+ 
 
Neu 
 

Gewindeeinsatz M14 x 1,25 x 23 mm Art.-Nr. 604 40 600 
          +00590+ 
Gewindebuchse in Sonderlänge. 
 
Typ: PSA 1,6l 80 KW Motoren mit Zündkerze z.B. Bosch FR8SE0 
 im z.B. Peugeot 207, Citroen C3 und in Baugleichen Ford  
  Modellen 



SAUER-WERKZEUG    39-09/3 

Magnetverbindungsadapter   SW39-09/1 
1/4“, 3/8“, 1/2“-  Antrieb 
 
Verbindungsadapter mit einem starken Magneten am 
Antriebsvierkant. Durch diesen Magneten kann ein sicherer Halt 
von Schrauben und Muttern gewährleistet werden. 
Schrauben und Muttern werden sicher geführt und ein 
Herabfallen bei der Demontage/Montage auch an schwer 
zugänglichen Stellen kann verhindert werden. 
 
Magnetverbindungsadapter 1/4“, 3/8“, 1/2“ 3-tlg 
  Art.-Nr. 720 29 000 
        +001650+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombi-Adapter Kugelgelenk 30° / arretierbar  “Impact“ 
1/4“, 3/8“, 1/2“-  Antrieb            SW39-09/2 
 
Verbindungsadapter mit Kugelgelenk 30°, das durch 
Zusammenschieben starr arretiert werden kann. Zum 
Verbinden von Stecknüssen, Verlängerungen und 
Betätigungswerkzeugen z.B Knarren. Durch den 
Schwenkwinkel von 30° ist es möglich, auch besonders schwer 
zugängliche Schraubverbindungen zu erreichen. Arretierbar zur 
vollen Drehmomentaufnahme. 
 
Typ: UNI 
 
Kombi- Adapter 1/4"  Art.-Nr. 794 00 110 
                     +001450+ 
Kombi- Adapter 3/8“  Art.-Nr. 794 00 120 
                     +001650+ 
Kombi- Adapter 1/2“  Art.-Nr. 794 00 130 
                     +001950+ 
Kombi-Adapter Kugelgelenk 30° / arretierbar 3-tlg. 
  Art.-Nr 794 00 100 
                     +003990+ 
 
 
 
TS-Profil Einsätze mit Bohrung          SW39-09/3 
 

1/4 -Antrieb x 85 mm lg. 
TS-Profil mit Bohrung T10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45  
 

Anwendungsbeispiele: 
Landmaschinen, Einspritzpumpen, 
MB Actros PLD-Einheit en bei folgenden Typen: 
904. 605/906/907909/910/911/921/922720 
905. 910/911/920/921/922/923/940/941 
541. 920/921/922/923/924/925/926/927 
542. 920/921/922/923/924/925/926 

 
 

TS-Profil Einsätze mit Bohrung 8-tlg. Art.-Nr. 727 00 000 
                     +007590+ 



SAUER-WERKZEUG   40-09/2 

Spurstangenschlüssel Mod. Uni          SW40-09/1 
 

1/2“ -Antrieb, max. Innen-Ø 50  mm 
 
Selbstklemmende ein- oder beidseitig zu öffnende Konstruktion 
zum sicheren und beschädigungsfreien Verdrehen oder 
Gegenhalten der Spurstangen z.B. beim Einstellen der Spur 
und dem Kugelgelenkwechsel. 
 
Typ: Universal, z. B. Citroen, Ford, Peugeot, Renault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spurstangenschlüssel Mod. Uni Art.-Nr. 617 00 750 
                   +0010200+ 

 
 
 
 
Multi-Butterflyschlüssel-Set        SW40-09/2 
 

Zum Lösen / Anziehen von Verschraubungen bei 
geschlossenen Systemen auch bei engen Platzverhältnissen. 
Durch Aufklappmechanismus verwendbar für zum Beispiel: 
Hydraulikleitungen, Kraftstoffleitungen, Einspritzleitungen, 
Verschraubungen an Klimaanlagen, Auspuffanlagen, 
Bremsanlagen, Spurstangen, Lambdasonden, usw. 
 

In stabiler Ausführung mit 1/2" □-Aufnahme für Knarre oder 
Verlängerung. Geeignet für folgende Schlüsselweiten. 
 

Typ: Universal 
 

  
Gr. 0 11,2 mm 7/16“ Art.-Nr. 604 54 051 
     +002490+ 
Gr. 0a 12 – 13 mm 1/2" Art.-Nr. 604 54 052 
     +002890+ 
Gr. 0b 14 mm 9/16” Art.-Nr. 604 54 053 
     +002990+ 
Gr. 0c 16 mm 5/8” Art.-Nr. 604 54 054 
     +002990+ 
Gr. 1 17 - 18 mm 11/16“ Art.-Nr. 605 54 001 
     +002420+ 
Gr. 2 19 - 20 mm 3/4" Art.-Nr. 605 54 002 
     +002610+ 
Gr. 3 21 - 22 mm 13/16“-7/8“ Art.-Nr. 605 54 003 
     +002740+ 
Gr. 4 23 - 24 mm 15/16“ Art.-Nr. 605 54 004 
     +002940+ 
Gr. 5 27 mm 1 1/6” Art.-Nr. 605 54 005 
     +003490+ 
Gr. 6 32 mm 1 1/4"  Art.-Nr. 605 54 006 
     +003990+ 
 

Multi-Butterflyschlüssel-Set 10-tlg. Art.-Nr. 605 54 050 
               +0027990+ 



SAUER-WERKZEUG   41-09/2 geändert 

 

E-Profil Kardangelenkschlüssel lang           SW41-09/1 
 

130 mm Lg. x 3/8“o-Antrieb 
 

E-Profil Kardangelenkschlüssel mit langem Schaft. Zum 
Lösen / Festziehen von E-Profil Verschraubungen auch bei 
beengten Platzverhältnissen, z.B E10 Klimakompressor 
ausbauen bei der MB A-Klasse und Ansaugrohr Demontage/ 
Montage bei den 2,8-3,2L MB Motoren. 
 

Typ: Universal z. B MB 
 

Inhalt: 
Kardangelenkschlüssel E10 Art.-Nr. 780 00 010 
   +002990+ 
Kardangelenkschlüssel E12 Art.-Nr. 780 00 020 
   +002990+ 
Kardangelenkschlüssel E13 Art.-Nr. 780 00 030 
   +002990+ 
E-Profil Kardangelenkschlüssel 3-tlg.  Art.-Nr. 780 00 000 
   +008850+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESF-Profil Einsatz geändert              SW41-09/2 
 

37 mm Lg. x 1/2“ o-Antrieb, ohne Anlaufphase  
 
Einsätze zum Lösen / Festziehen von so genannten Außen-
“Torx-Plus“ Schrauben.  
 
Typ: Universal, z.B. 2-Massen Schwungrad der neuen 
   Nissan Modelle ESF 20. 

 
ESF-Profil Einsatz 10 Art.-Nr. 788 89 751 
    +001090+ 
ESF-Profil Einsatz 12 Art.-Nr. 788 89 752 
    +001090+ 
ESF-Profil Einsatz 14 Art.-Nr. 788 89 754 
    +001090+ 
ESF-Profil Einsatz 16 Art.-Nr. 788 89 756 
    +001090+ 
ESF-Profil Einsatz 18 Art.-Nr. 788 89 758 
    +001090+ 
ESF-Profil Einsatz 20 Art.-Nr. 788 89 760 
    +001150+ 

ESF-Profil Einsätze  6-tlg. Art.-Nr. 788 89 750 
auf Klemmleiste    +006960+ 
 
 
 



SAUER-WERKZEUG   42-09/2 

 

 Tel.: +49 (40) 53 80 90-0 Fax: +49 (40) 53 80 90-10 www.sauer-werkzeug.de 
 

 

CR-Injektor Halteplatten             SW42-09/1 
 
Platte  I: 14,30 / 16,30 / 20,30 mm 
Platte II: 11,10 / 12,10 / 13,10 / 19,10 mm 
 
Die Injektor-Halteplatten werden zum Zerlegen der CR-
Injektoren in den Schraubstock eingespannt. Die 
passgenauen Aufnahme-Schlüsselweiten geben dem Injektor 
beim Zerlegen sichern Halt. 
 
Typ: Diesel-Injektoren von Bosch, 
   Delphi, Denso und Siemens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR-Injektor Halteplatten 2-tlg. Art.-Nr. 605 92 000 
                    +0012300+ 
 

 

 
 
Glühkerzen-Gewindebohrer HSSE   M 8 & 9 x 1                  SW42-09/2 
 

200 mm Lg.  
 

Gewindebohrer in Sonderlänge zum Nachschneiden und 
Reinigen beschädigter / verkokter Glühkerzengewinde. 
Die Glühkerzengewinde sind durch Lage oder Anbauteile 
(Pumpe, Leitungen, usw.) häufig mit handelsüblichen 
kurzen Gewindebohrern nicht zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glühkerzen-Gewindebohrer M 8 x 1,0       Art.-Nr. 604 18 380 
                        +002490+ 
 
Glühkerzen-Gewindebohrer M 9 x 1,0       Art.-Nr. 604 18 390 
                       +002490+ 

 



SAUER-WERKZEUG   43-09/2 
 

 

 

 Tel.: +49 (40) 53 80 90-0 Fax: +49 (40) 53 80 90-10 www.sauer-werkzeug.de 
 

 

Radnaben/Radlager-Werkzeug Mod. VAG             SW43-09/1 
 
Zur Demontage der geschraubten, festsitzenden 
Radnaben/Radlagereinheit . Die Demontage ist mechanisch und 
hydraulisch (wird empfohlen) möglich. Mit der beiliegenden Fett-
Hydraulikspindel kann vorab die oft festkorrodierte Antriebswelle 
mühelos ausgedrückt werden.  
 

Typ: Vierlenker-Achse (Aluminium) vorn, z.B. VW Passat, 
  Audi A4 / A6, Hinterachse bei Allradfahrzeugen, z.B. 
  Audi A6 Quattro und baugleichen Skoda und Seat 
 

Inhalt: 
Radlagergrundgerät mit Spindel Art.-Nr. 614 71 000 
Fetthydraulik-Spindel Art.-Nr. 104 16 500 
Distanzring Mod. VAG Art.-Nr. 614 69 473 
Halteschraube M 14 x 1,5 Art.-Nr. 614 87 285 
Kombischeibe Mod. VAG Art.-Nr. 614 69 474 
Zugscheibe Mod. VAG Art.-Nr. 614 69 472 
Runddose 30 mm Art.-Nr. 880 08 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radnaben/Radlager-Werkzeug Mod. VAG Art.-Nr. 614 69 470 
(ohne Hydraulik-Komponenten)         +0059600+ 
 

Radnaben/Radlager-Werkzeug Mod. VAG Ergänzung Art.-Nr. 614 69 475 
(bei vorhandenem Radlagergrundgerät und Fetthydraulik-Spindel)         +0039800+ 
 
 
 
Klauenschlüssel Mod. 2    - HA              SW43-09/2 
3/4" -Antrieb 
Zapfen :  6,0  mm 
Zapfenbreite:  8,0  mm 
Zapfen Innen-Ø:  67,9  mm 
Zapfenhöhe:  7,7  mm 
Außen-Ø:  75,0  mm 
Innen-Ø:  55,3  mm 
 
Zum Lösen / Festziehen der  
Antriebswellennutmutter an der Hinterachse. 
 
Typ: neuer MB Sprinter ab Bj.`06 und  
  Baugleiche VW-Modelle (LT/Crafter) 
 
Klauenschlüssel HA  Mod. 2      Art.-Nr. 614 24 710 
         +0014990+ 



SAUER-WERKZEUG   44-09/1 
 

 

 Tel.: +49 (40) 53 80 90-0 Fax: +49 (40) 53 80 90-10 www.sauer-werkzeug.de 

 

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug-Set Mod. MB II 
 

M 8 x 1 
 

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug-Set für abgebrochene Glühkerzen mit Einschraubgewinde M 8 x 1.  
Bei der Demontage der extrem festgebrannten Glühkerzen reißt häufig der Antriebssechskant ab. 
Der noch fest mit dem Glühkerzenkörper verbundene Mittelkontakt der Glühkerze verhindert jedoch, 
dass der Antriebssechskant entfernt werden kann. Mit diesem Werkzeug-Set wird in wenigen 
Schritten der Mittelkontakt entfernt, das Glühkerzengewinde ausgebohrt und der Glühkerzenkörper 
aus dem Zylinderkopf herausgezogen. Eine extra für diese Motoren entwickelte Bohrschablone, die 
passgenau am Zylinderkopf montiert wird, führt dabei den Stufenbohrer zum Ausbohren des 
Glühkerzenrestes und die Gewindebohrer zum Entfernen der Glühkerzenreste. 
 
Typ: MB Motor OM 640 (CDI 2,0 l) in der A-Klasse (W169 / A160,A180,A200 CDI) 

und B-Klasse (W245 / B180, B200 CDI)  
 
 
 
Bohrlehre montieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glühkerze anbohren Glühkerzenrest  Glühkerzenrest mit 
 herausziehen Ausziehspindel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glühkerzen Ausbohr-Set Mod. MB II 21-tlg.     Art.-Nr. 604 16 530 
im Koffer                  +0063990+ 
 
 
Glühkerzen Ausbohr-Ergänzung Mod. MB II 10-tlg.   Art.-Nr. 604 16 505 
bei vorhandenem Satz Art.-Nr. 604 16 400             +0039990+ 
 



SAUER-WERKZEUG   45-09/1geändert 
 

 

 Tel.: +49 (40) 53 80 90-0 Fax: +49 (40) 53 80 90-10 www.sauer-werkzeug.de 

 

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug-Set Mod. BMW 
 

M10 x 1 
 

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug-Set für abgebrochene Glühkerzen mit Einschraubgewinde M 10 x 1.  
Bei der Demontage der extrem festgebrannten Glühkerzen reißt häufig der Antriebssechskant ab. 
Der noch fest mit dem Glühkerzenkörper verbundene Mittelkontakt der Glühkerze verhindert jedoch, 
dass der Antriebssechskant entfernt werden kann. Mit diesem Werkzeug-Set wird in wenigen 
Schritten der Mittelkontakt entfernt, das Glühkerzengewinde ausgebohrt und der Glühkerzenkörper 
aus dem Zylinderkopf herausgezogen. Eine extra für diese Motoren entwickelte Bohrschablone, die 
passgenau am Zylinderkopf montiert wird, führt dabei den Stufenbohrer zum Ausbohren des 
Glühkerzenrestes und die Gewindebohrer zum Entfernen der Glühkerzenreste. 
 
Typ: z.B. BMW 4 und 6 Zylinder, 320 Diesel (M47),318, 325, 330, 335 (M57) 
 
 
 
Glühkerzenkörper ausbohren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewinde in den  
Glühkerzenrest schneiden Ausziehspindel eindrehen Glühkerzenrest entfernt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbohr- / Ausziehwerkzeug-Set Mod. BMW     Art.-Nr. 604 23 200 
              
 

http://www.sauer-werkzeug.de
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Elektrisches-Bremsenwartungsgerät Mod. L20N/SBC 
mit Vorabsaugung, Adapter Nr. 20 und Auffangflasche 
 
 
• Ein-Mann Bedienung 
• ABS / SBC geeignet 
• Spannung 220 V 
• Gebinde bis 20 Liter 
• Entnahme direkt aus dem Gebinde 
• leichte Handhabung und fahrbar 
• absaugen und nachfüllen mit nur einem Gerät 
• automatische Abschaltung bei leerem Gebinde 
• stufenlos verstellbarer Druck 0 bis 4 bar (0 - 58 psi) 
• druckloses Abkoppeln am Fahrzeug 
• für Bremsflüssigkeiten DOT 3 / 4 / 4 Plus / DOT 5  
• Dichtigkeitsprüfung von Kuppl.- und Bremsanlagen  
 

Besonders anwenderfreundliches Wartungsgerät auf 
dem neuesten Stand der Technik. Es ist auch für die 
neue Elektro-Hydraulische Bremse SBC geeignet. Zur 
Wartung und Dichtigkeitsprüfung sowie zum Absaugen 
von Bremsflüssigkeiten aus Bremsanlagen und 
hydraulischen Kupplungen. Der Anschluss erfolgt über 
Fahrzeugtyp spezifische Bremswartungs-Adapter.  
 
Ein Umfüllen der Bremsflüssigkeit ist bei diesem Gerät 
nicht mehr notwendig, da bei diesem Gerät direkt aus 
dem Original-Gebinde gearbeitet wird.  
 

Im Fahrwagen ist eine Absaugvorrichtung für die alte 
Bremsflüssigkeit integriert. Die Absaugvorrichtung beinhaltet 
einen Spiralschlauch inkl. Filter und Absaugsonde. Der 
Auffangbehälter (1L Inhalt) mit Schnellkupplung ist einfach 
und schnell vom Absaugsystem zu trennen. 
 
Der Fahrwagen ist für die Aufnahme eines Bremsflüssigkeits-
Gebindes bis 20 l ausgelegt. 
 
Führende Fahrzeughersteller empfehlen die Vorabsaugung, um Schäden im ABS-
Bremssystem zu vermeiden. Schon geringe Schmutzablagerungen und kleinste 
Feststoffpartikel im Ausgleichsbehälter können beim Durchpressen, im System oder an den 
Radbremszylindern Schäden hervorrufen. Durch die Vorabsaugung können Arbeitszeit, 
Materialaufwand (ca. 0,5L Bremsflüssigkeit) und Entsorgungskosten gesenkt werden. 
 
Elektrisches-Bremsenwartungsgerät Mod. L20N/SBC    Art.-Nr. 806 42 650 
mit Vorabsaugung                +0079900+ 
 
Je nach Fahrzeugtyp sind weitere Adapter erhältlich. 
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Elektrisches-Bremsenwartungsgerät Mod. V520 Pro 
mit Vorabsaugung und Auffangflasche 
 
 
• Für alle ABS-Anlagen (inkl. EDS, ESP & SBC-Anlagen) geeignet 
• Spannung 220 V 
• Gebinde bis 20 Liter 
• Entnahme direkt aus dem Gebinde 
• leichte Handhabung und fahrbar 
• absaugen und nachfüllen mit nur einem Gerät 
• automatische Abschaltung bei ca. 800 ml 
• stufenlos verstellbarer Druck 0 bis 3,5 bar 
• für Bremsflüssigkeiten DOT 3 / 4 / 4 Plus / DOT 5  
• Dichtigkeitsprüfung von Kuppl.- und Bremsanlagen  
 
 
Das Modell Mod. V520 vereinfacht den Bremsen-Service durch 
seine integrierte elektrohydraulische Absaugfunktion für den 
Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälter am Fahrzeug. Ein 
Auffangbehälter ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten.  
 
Führende Fahrzeughersteller empfehlen heute die 
Vorabsaugung, um Schäden im ABS-Bremssystem zu 
vermeiden. Schon geringe Schmutzablagerungen und kleinste 
Feststoffpartikel im Ausgleichsbehälter können beim 
Durchpressen, im System oder an den Radbremszylindern 
Schäden hervorrufen. Durch die Vorabsaugung können 
Arbeitszeit, Materialaufwand (ca. 0,5L Bremsflüssigkeit) und 
Entsorgungskosten gesenkt werden.  
 
Außerdem ist mit dem System ist auch eine Dichtheitsprüfung 
im Niederdruckbereich möglich. Das Gerät arbeitet mit einem 
pulsierenden Flüssigkeitsstrom. Der Anschluss erfolgt über 
Fahrzeugtyp spezifische Bremswartungs-Adapter.  
 
Ein Umfüllen der Bremsflüssigkeit ist bei diesem Gerät nicht 
mehr notwendig, da bei diesem Gerät direkt aus dem Original- 
Gebinde gearbeitet wird.  
 
Die jeweiligen Arbeitsgänge lassen sich problemlos von nur 
einer Person ausführen. Die Handhabung ist dabei so einfach, 
dass keine besondere Schulung notwendig ist.  
 
 
Elektrisches-Bremsenwartungsgerät  Mod. V520 Pro    Art.-Nr. 806 42 520 
mit Vorabsaugung                    +0085000+ 
 
 
Je nach Fahrzeugtyp sind weitere Adapter erhältlich. 
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LED-Arbeitsleuchte Mod. 180 UV 
 

Hauptarbeitslicht  21 LED 
Leuchtdauer bis zu 4 Std.  
 

UV-Taschenlampen 5 LED 
Leuchtdauer bis zu 15 Std.  
 

1200mAh Li-Ion Hochkapazitäts-Akku 
3 starke Haltemagneten, 
2 Aufhängehaken dreh- / einklappbar  
Griff um 180° schwenkbar 
Ladedauer ca. 4 Std.  
Ladekontrollleuchte 
Handhalteband  
Inkl. Ladegerät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnurlos und damit ortsunabhängige Arbeitsleuchte mit extrem 
hellen LEDs für den Einsatz in vielen Bereichen der KFZ Reparatur. 
Auch im Dauerbetrieb ist eine konstante Lichtausbeute von 4 Std. 
oder UV 15 Std. gewährleistet. 
 
Der ergonomisch geformte Griff erlaubt ein ermüdungsfreies 
Arbeiten. Durch zahlreiche Haltemöglichkeiten (Magnet/Haken) und 
den um 180° schwenkbaren Standfuß ist die Arbeitsleuchte flexibel 
ausricht- und einsetzbar.  
 
Zum Auffinden von Leckagen an 
Klimaanlagen, Karosserie ist stirnseitig 
eine UV-Taschenlampe integriert. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
LED-Arbeitsleuchte Mod. 180 UV Art.-Nr. 421 09 300 
                        +005900+ 
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Injektor Reinigungs- und Fräswerkzeug UNI 
Zum Reinigen und Überarbeiten des Injektorschachts an CDI + PSA Motoren. 
 

Dabei wird mit den Spezialbürsten die Injektorschachtwandung, der Dichtsitz für den Injektor und die 
Bohrung zur Aufnahme des Injektorzapfens gereinigt. 
 

Bei zu starker Verunreinigung bzw. Beschädigung des Dichtsitzes wird dieser mit dem Fräswerkzeug 
präzise überarbeitet, so dass wieder eine einwandfreie Dichtfläche entsteht. 
Die besondere Konstruktion des Werkzeuges erlaubt den schnellen Austausch der unterschiedlichen 
Führungskonen, Anpassen an die jeweilige Schachttiefe und eine Zentrierung über die speziellen 
Fräser und den Zentrierzapfen am Grundgerät. 
 

Dadurch wird eine genaue Positionierung des Fräsers und ein einwandfreies Ergebnis erreicht. 
 
Typ: Universal, MB, PSA Motoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fräser auswählen Sitz nachfräsen abgetragenes Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Injektor Reinigungs- und Fräswerkzeug UNI  Art.-Nr. 603 91 400 
        +0044350+ 
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Glühkerzen-Spezialausbohrsatz Mod. UNI M8 
 

Für M 8 x 1 Glühkerzengewinde 
 

Bei der Demontage der extrem festgebrannten Glühkerzen reißt häufig der Antriebssechskant ab. 
Der noch fest mit dem Glühkerzenkörper verbundener Mittelkontakt der Glühkerze verhindert jedoch, 
dass der Antriebssechskant entfernt werden kann. 
 

Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten der Mittelkontakt entfernt, eine Aufschraub- oder 
Einschlagzentrierung vorgenommen und das Glühkerzen-Gewinde geführt oder freihändig 
ausgebohrt. 
 

Der Glühkerzen-Körper wird dann über eine beidseitig nutzbare Abstützvorrichtung aus dem 
Zylinderkopf herausgezogen. 
 
 
Typ: Universal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abgerissene Glühkerze Elektrode ausbohren Stufenbohrer ansetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausbohren / Schnitt-Modell Glühkerzenrest ausziehen Gewinde nachschneiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glühkerzen-Spezialausbohrsatz Mod. UNI M8 Art.-Nr. 604 16 305 
                                   +0055575+ 
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Temperatursensor Stecknuss SW 17           SW51-09/1 
SW 17, geschlitzt 
 

Zur Demontage des schwer zugänglichen 
Abgastemperatursensors (Drucksensor). 
 
Auf Grund der beengten Einbaulage müssen zum 
Austausch des Sensors oft zeitaufwendige 
Demontagearbeiten durchgeführt werden.  
Durch den Einsatz dieser geschlitzten Stecknuss kann 
der Sensor mit E-Anschluss ohne Ausbau des 
Turboladers beschädigungsfrei demontiert und 
montiert werden. 

 
Typ: z. B.VW  
 
Temperatursensor Stecknuss SW 17 Art.-Nr. 605 02 117 
        +003650+ 
 
 
Getriebegangrad-Abzieher Mod. VW 2         SW51-09/2 
 
 
 

 
Zum Abziehen des 5. bzw. 6. Gangrades. Die sehr 
schlanken Abzieharme sind speziell auf diese 
Anwendung angestimmt.  
 
 
Typ: VW 5- &. 6-Gg. Getriebe z.B. Touran, Golf V,  
  Golf V Plus und baugleiche Modelle 
 
 

 
Getriebegangrad-Abzieher Mod. VW 2 Art.-Nr. 610 78 100 
                  +0015900+ 
 
 
 
Injektor Demontage/Montage Stecknüsse       SW51-09/3 
78 mm x 1/2“ -Antrieb 
 
Zum Lösen des Injektor-Oberteils (mit E-Anschluss),  
 
Typ: Universal, z.B. BMW 6 Zyl. Diesel, MB CDI 

Injektoren, Bosch, Denso, Siemens 
 
 
Stecknuss SW 25 Art.-Nr. 603 85 250 
Typ: Siemens, z.B. PSA, Ford, Toyota   +003550+ 
 
Stecknuss SW 29 Art.-Nr. 603 85 290 
Typ: Bosch universal     +003750+ 
 
Stecknuss SW 30 Art.-Nr. 603 85 295 
Typ: Bosch neue Generation    +003950+ 
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DL-Schlagschrauber 1/2" Mod. IR 1           SW52-09/1 
 

Für den professionellen Werkstatteinsatz. Original Ingersoll-
Rand Doppelschlagwerk (TwinHammer) mit Druckschmierung 
für längere Lebensdauer.  
 

 Mehrstufiger Leistungsregler 
 Luftauslass zum Griffende hin 
 drehbarer Druckluftanschluss 

 

DL-Schlagschrauber 1/2"  Mod. IR 1 Art.-Nr. 803 02 130 
               +0026400+ 
 
 
 
 
 
DL-Schlagschrauber 1/2" Mod. IR 2           SW52-09/2 
 

Für den professionellen Werkstatteinsatz. Original Ingersoll-
Rand Doppelschlagwerk (TwinHammer). Der ergonomisch 
geformte Pistolengriff gewährleistet eine optimale 
Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten.  
 

 4-stufiger Leistungsregler 
 Luftauslass zum Griffende hin 
 drehbarer Druckluftanschluss 
 “Quiet Tool"-Technologie: Reflexions-Geräuschdämpfung 
 Titanium-Technologie; kräftig und leicht. 

 

DL-Schlagschrauber 1/2"  Mod. IR 2 Art.-Nr. 803 02 135 
                +0044200+ 
 
 
 
DL-Schlagschrauber 3/4" Mod. IR 3           SW52-09/3 
 

Robuster und handlicher Schlagschrauber, leichtester seiner 
Klasse. Der ergonomisch geformte Pistolengriff gewährleistet 
eine optimale Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten. 
Neues Doppelschlagwerk (TwinHammer PlusTM). 
 

 4-stufiger Leistungsregler 
 Luftauslass zum Griffende hin 
 drehbarer Druckluftanschluss 

 

DL-Schlagschrauber 3/4" Mod. IR 3 Art.-Nr. 803 02 141 
               +0059900+ 
 
Modell IP 1 IR 2 IR 3 
Antrieb: 1/2"  1/2"  3/4"  
Betriebsdruck: 6,2 bar 
Drehmoment max.: 814 Nm   848 Nm 1500 Nm 
Losbrechmoment:  1486 Nm 1600 Nm 
Anschlussgewinde:  1/4" NPTF 
Gewicht: 1,8 Kg 1,9 Kg 3,1 Kg 
Gehäuse: Verbundwerkstoff. 
Schlagzahl: 1250 pro Min 1175 pro Min 
Schalldruckpegel: 86 dBa 
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Druckspindel eindrehen. 
Schrauben herausdrehen. 

Druckspindel zurückdrehen, 
Spannvorrichtung abnehmen. 

 

Kupplungs-De / Montagewerkzeug Mod. SAC 3L          SW53-09/1 
 

Zur fachgerechten und beschädigungsfreien Demontage und Montage der SAC-Kupplungen mit 
3-Lochteilung. Eine nicht fachgerechte Montage kann zur Beschädigungen der Kupplung und 
zum nicht trennen oder rupfen der Kupplung führen. Bei diesem Werkzeug findet die 
Demontage und Montage direkt am Motor im Fahrzeug statt. 
 
Typ: Audi, VW, BMW, Fiat, MB, Opel,  
  Renault, Volvo-Fahrzeuge, usw. 
 mit SAC Kupplungen mit  
  3 Lochteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupplungs-De- / Montagewerkzeug Mod. SAC 3L   Art.-Nr. 611 82 800 
                  +0044300+ 

Kupplungs-Druckplatte 
ansetzen. 

Druckspindel eindrehen. 
Schrauben einschrauben. 

Spannvorrichtung  
abnehmen. 

Nachstellring 
zurückdrehen. 
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Federspanner P26             SW54-09/1 
 

Belastbarkeit max. 26.000N TÜV geprüft. 
Arbeitsbereich 50 bis 360 mm 
Gesamtlänge mit SW 27 Antriebssechskant 515mm 
 

Für extrem hohe Belastungen ausgelegter Federspanner 
mit 2 Paar Standard-Federhaltern. 
Mit 26.000N max. Belastbarkeit ist der Federspanner für 
die neuen Fahrzeuggenerationen, z.B. von Audi und BMW 
ausgelegt. Zum Schutz und für besseren Halt der Federn 
sind die Federhalter aus speziellem Stahlguß und 
Kunststoff beschichtet.  
Mit 2 Paar Federhaltern wird bereits ein Großteil der 
Fahrzeugtypen abgedeckt. 
 
Federspanner-Standard 26000N  Art.-Nr. 615 56 000 
Mit 2 Paar Halter (Gr. I/II)             +0039900+ 
 
 
Zubehör: 
 

Adapterset BMW & MB 2-tlg. Art.-Nr. 615 56 005 
in Verbindung mit Federhalter Gr. II              +0015660+ 
 
Typ: BMW 3er E46 – E90, 5er E39 – E60 
 MB C-Klasse W203, E-Klasse W211/219  
 
 
 
Federspannerhalter-Ständer Mod. 2            SW54-09/2 
mit Federspanner      
 
Stabiler Ständer mit Schnellspannvorrichtung für den 
Federspanner Art.-Nr. 61556000. Durch die drehbare 
Halterung mit federbelasteter Arretierung kann der 
Federspanner um 360° gedreht werden und somit 
komfortabel am Federbein gearbeitet werden.  
 
Federspannerhalter-Ständer Art.-Nr. 615 56 008 
               +0085870+ 
Federspanner-Standard 26000N  Art.-Nr. 615 56 000 
 

Federspannerhalter-Ständer Mod. 2  Art.-Nr. 615 56 010 
Inkl. Federspanner (Art.-Nr. 61556000)          +00114730+ 
 
 
 
 
Getriebehalter-Aufsatz          SW54-09/3 
3- & 4-Punkt Befestigung 
 
Erweiterung für den Federspannerhalter-Ständer Mod. 2. 
 
Mit dem Set aus Getriebeaufnahme-Platte und Standfuß- 
verlängerung der Federspannerhalter-Ständer Mod. 2. Zum 
Getriebeständer mit um 360° drehbarer Aufnahmeplatte 
umgerüstet.  
 
Getriebehalter-Aufsatz Art.-Nr. 876 00 052 
            +0028900+ 
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Getriebeständer Mod. 3            SW55-09/1 
 

200 kg Tragkraft (3-fache Sicherheit) 
3- & 4-Punkt Befestigung 
 
Standfester Getriebeständer mit Drehbar 360° drehbarer 
Aufnahmeplatte. Durch einen federbelasteten Haltestift kann 
das Getriebe in verschiedenen Positionen arretiert werden.  
Die verstellbare 3- & 4-Punkt Befestigung der Aufnahmeplatte 
gewährleistet eine optimale Ausrichtung des Getriebes. 
 
Durch den großen Aufnahmeradius und die hohe Tragkraft ist 
der Ständer für fast alle PKW-Getriebe und viele andere 
Anwendungen geeignet, z.B. Zylinderkopfbearbeitung. Die 
Standfußverlängerung kann platzsparend eingeschoben 
werden. 
 
Getriebeständer Mod. 3 Art.-Nr. 876 00 050 
                   +0078900+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufspreizer Mod. 2              SW55-09/2 
 
Spreizwerkzeug aus Sonderstahl zum 
beschädigungsfreien Aufweiten von 
Federbeinaufnahmen und Traggelenkaufnahmen. 
Durch je 2 Paar unterschiedliche Spreizkeile und 
Befestigungsbolzen kann das Werkzeug universell 
einsetzt werden.  
 
Typ:  Universal, z. B. Audi, VW, Ford, Peugeot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufspreizer Mod. 2 Art.-Nr. 620 11 000 

                    +007490+ 
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Keilrippenriemen Demontage- /    SW56-09/1 
Montagewerkzeug Mod. ELAST III 
 
Zum beschädigungsfreien, einfachen und schnellen Aus- / 
Einbau der neuen elastischen Keilrippenriemen. Der 
erneuerte Riemen lässt sich mit diesem Werkzeug ohne 
großen Aufwand wieder demontieren, falls dieser zwecks 
nachträglicher Reparatur am Aggregat nochmals ausgebaut 
werden muss. 
 
Ohne diesen Werkzeugsatz muss der Rippenriemen immer 
erneuert werden. 
 
Das Werkzeug wird an der Riemenscheibe ausgerichtet und 
festgesetzt. Durch die Verwendung von Exzenterschrauben 
ist das Werkzeug schnell und passgenau montiert.  
 
 
Typ: Universal, für Fahrzeuge ohne automatische  
  Spannvorrichtung auch mit 2 Elast-Keilrippenriemen (Lima und Klimaanlage) 
 
 

Anwendungsbeispiel 
 
 

     Demontage 
 
 
 
 
      Montage Vorbereitung 
       Werkzeug ausgerichtet 
 
 
 
 
 
  Montage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keilrippenriemen Demontage/Montagewerkzeug Mod. ELAST III   Art.-Nr. 604 84 950 
             +0010900+ 
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Düsen-Einstellwerkzeug Mod. OI

Zum beschädigungsfreien Einstellen von Fächerdüsen in Heck- 
scheiben- und Scheiben-Waschanlagen. Das Werkzeug hat  
eine passgenaue Profilspitze zur Aufnahme des Düsenkopfes.

Typ:	 Opel Insignia

Düsen-Einstellwerkzeug Mod. OI� Art.-Nr. 659 01 150 
� +001940+

Wasserpumpen Demontage Set Mod. MAN 

Zur fachgerechten Demontage der Wasser-
pumpe vom Antrieb an der Kurbelwelle.
Die Abziehvorrichtung wird in Pumpen-
rad und Gehäuse eingeschraubt. Über die 
Druckspindel mit Druckkugel wird die sehr 
festsitzende Wasserpumpe gleichmäßig 
und sicher abgezogen. 
Ohne diesen Werkzeugsatz lässt sich die 
Wasserpumpe nicht ohne Beschädigungen 
ausbauen.  

Typ:    MAN Motor D 28 

Wasserpumpen Demontage-Set Mod. MAN (3-tlg.)� Art.-Nr. 608 96 600                                                                                                                   
� +0013240+

Bremssattel-Spezialnuss
	 38 mm Lang mit 1/2“ -Innen- und SW 27 -Außenantrieb 

Zum Lösen und Festziehen von Bremssattelschrauben ohne  
Ausbau des Spurstangenhebels bei Nutzfahrzeugen.

Typ:	 NFZ z. B. MAN TGA und TGM

Bremssattel-Spezialnuss E 18� Art.-Nr. 794 02 418 
Bremssattel-Spezialnuss E 20� Art.-Nr. 794 02 420 
Bremssattel-Spezialnuss E 22� Art.-Nr. 794 02 222 
Bremssattel-Spezialnuss E 24� Art.-Nr. 794 02 424
 
Bremssattel-Spezialnuss (4-tlg. Satz auf Klemmleiste)� Art.-Nr. 794 02 000
                                 � +007160+
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Kompressionsdruck-Prüfadapter

Mit Gewinde M 12 x 1,5 zum Anschluss an den 
Kompressionsdruckschreiber Art.-Nr. 609 16 000.

Nr. 72 W (2-tlg. – Einsatz anstelle des Injektors)� Art.-Nr. 609 17 306
� +008230+

Typ:	 Ford 2.0 l und 2.2 l „Puma“- Dieselmotor im Mondeo,  
	 Galaxy, S-Max und Transit sowie Baugleichen PSA-Modellen  
	 z. B. Peugeot Boxer III und Citroen Jumper 

Nr. 44 D (Einsatz anstelle des Injektors)� Art.-Nr. 609 17 440
� +004950+

Typ:	 MB Dieselmotoren OM 611, 612 und 613

Nr. 50 S (Einsatz anstelle der Glühkerze)� Art.-Nr. 609 17 505
� +004300+

Typ:	 Volvo V70 2.4 l Diesel 85 KW, Motorcode D5244T2 und Baugleiche

Nr. 69 D (Einsatz anstelle des Injektors)� Art.-Nr. 609 17 690
� +006100+

Typ:	 PSA Motor 1.6 l, Motorcode 6 DV TED

Türrichthaken

	 Gesamtlänge 130 mm
	 Hakenform 90°, flach und U-Profil

Zum Richten von Stehbolzen, Karosserie- und 
Türkanten bei geschlossener Tür. Der Haken 
wird mit der flachen Kante durch den Türspalt 
hinter die Türkante geschoben und mit Schlag-
hammer und Doppelhaken betätigt. Besonders 
im Bereich der A-Säule kann ohne das Werk-
zeug kaum dosiert und genau platziert ausgebeult werden. Mit der U-Profil-Seite werden 
Schließbolzen, Scheinwerferaufnahmen und Karosseriekanten gerichtet.

Typ:	 Universal

Türrichthaken� Art.-Nr. 653 55 350
� +006650+

Karosserie-Ausbeulsystem Mod. 4

Grundgerät mit Flughammer 5 kg (M 18 x 1,5)� Art.-Nr. 614 87 900
Doppelhaken (beweglich)� Art.-Nr. 653 55 300
Zugklemme (selbstspannend)� Art.-Nr. 653 62 000

Karosserie-Ausbeulsatz Mod. 4� Art.-Nr. 653 60 100
� +0042590+
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DL-Schlaghammer Mod. Vibro Impact

	 2220 Schläge / Minute

Zum Lösen von Kegelsitzverbindungen, Buchsen, 
Radlagern und festgerosteten Verschraubungen. 
Der DL-Schlaghammer erzeugt einen sehr kräftigen 
punktgenauen Schlagimpuls, der auch unterstüt-
zend beim z. B. Silentlager- und Radlagerwechsel 
eingesetzt werden kann.  
Die unterschiedlichen Formen der vier schlagfesten 
Adapter gewährleisten dabei die bestmögliche 
Übertragung des Schlagimpulses.

Typ:	 Universal

DL-Schlaghammer Mod. Vibro Impact (5-tlg.)� Art.-Nr. 802 57 000
� +0029950+

Erweiterung

DL-Schlagadapter Mod. Bodyrepair 

Verschiedene auswechselbare Schlagadapter zur Rückverformung  
von deformierten Innenradläufen, Bodengruppen und anderen  
Karosserieteilen. Abhängig von der Verformung kann zwi-
schen drei verschiedenen Schlagadaptern gewählt wer-
den. Ein zusätzlicher Adapter zum Falzen von Blechen z. B. 
beim Austausch der Türaußenhaut ist im Satz enthalten. 

Kraft- und zeitsparendes Arbeiten durch Druckluftantrieb.

Typ:	 Universal

DL-Schlagadapter Mod. Bodyrepair (4-tlg.)� Art.-Nr. 655 75 500
� +0012950+
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Teleskop-Schraubendreher Mod. 3

	 Länge 20 bis 440 mm  |  1/4“ -Aufnahme

Schraubendreher mit ergonomisch geformtem Kraftformgriff. 
Durch den in 17 Positionen arretierbaren Bithalter kann die 
Schraubendreherlänge dem Arbeitsbereich angepasst werden. 

Inhalt:	 Schraubendreher 1/4“   |  Adapter 1/4“  
		  Bits 	PZ 1, 2, 3  |  Kreuz PH 1, 2, 3  |  Torx  T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40  |  mit Stirnbohrung  T 20,
 			   25, 27, 30  |  Schlitz 0.6 x 4.5, 0,8 x 5.5, 1.0 x 6.0, 1,2 x 6,5  |  Innensechskant SW 3, 4, 5, 6		
			    Stecknuss SW 5, 6, 8, 10, 12, 13  |  E-Profilnuss E 5, 6, 7, 8, 10

Teleskop-Schraubendreher Mod. 3 (44-tlg. im Metallkoffer)� Art.-Nr. 560 41 500
� +006780+

Greifstück Gr. 54

Zusammen mit dem Grundgerät wird es zum Abfangen des Motors z. B. 
beim Zahnriemenwechsel eingesetzt.  
Das Greifstück wird direkt auf den Fahrzeug-Achsträger gesteckt und be-
nötigt daher nur wenig Platz. Eine aufwendige Montage einer Motorbrücke entfällt, ebenso wie 
das Platzieren einer behindernden Stütze unter dem Fahrzeug. 

Typ:	 Modelle ab Bj.’08  Citroen Berlingo 3, Peugeot Partner / Tepee, 3008 und 5008

Greifstück Gr. 54 (ohne Grundgerät)� Art.-Nr. 611 35 700
� +008220+

Grundgerät� Art.-Nr. 611 35 000
� +0014140+

Schlauchschellenzange Mod. PM

	 Länge 280 mm
	 gerade (mit verdrehbaren Mundstücken)

Zum einfachen Öffnen / Schließen der Spezialfederbandschellen  
an Kühlwasserschläuchen.

Durch die Form der ineinander greifenden Schenkel und die 
selbständige Arretierung ist ohne diese Zange ein Öffnen oder 
Schließen der Schelle nur schwer möglich.

Mit den drehbar gelagerten Greifbacken wird die Schelle ge-
spannt, bis die Arretierung greift – jetzt kann der Schlauch 
demontiert werden.  
Zum Lösen der Arretierung und automatischen Spannen der 
Schelle wird die Zange um 180° gedreht. Die Greifbacken 
entriegeln die Arretierung und die Schelle liegt gespannt am 
Schlauch an.

Typ:	 PSA 1.6l THP und SFW Motoren im 207 und 308 ab Bj.’07,
	 Citroen C3, C4 ab Bj.’08 und motorgleichen BMW Mini (R55 + R56)

Schlauchschellenzange Mod. PM� Art.-Nr. 605 03 680
� +003990+

„öffnen”

„schließen”
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Silentlager-Werkzeug Mod. E53

Zur fachgerechten, zeitsparenden Demontage / Montage der 
Hauptsilentlager im Hinterachsträger. 
Die passgenauen Ein- / Ausziehscheiben und die niedrige Bauhö-
he erlauben den Silentlagerwechsel am abgesenkten Hinterach-
sträger. 
Der komplette Ausbau des Hinterachskörpers entfällt dadurch. 
Das Werkzeug ist für den mechanischen Einsatz ausgelegt.

Typ:	 BMW E53
	 (X5 ’99 bis ’07)

Inhalt :	Spindel
	 Mutter mit Lager
	 Ausziehscheibe
	 Ausziehhülse
	 Gegenzugplatte
	 Einziehscheibe
	 Haltemutter

Silentlager-Werkzeug Mod. E 53� Art.-Nr. 617 49 800
� +0036950+

Bremsscheibennuss Mod. SAF13

	 -Nuss, SW19 -Antrieb

Zur Demontage / Montage der Bremsscheibenhalteschrauben 
mit SW13 -Profil. 
Die Schraubverbindung zur Radnabe ist häufig sehr fest und 
stark verrostet,  so dass sie ohne eine besonders passgenaue, 
hochfeste Stecknuss nicht lösbar ist. 
Die Stecknuss hat eine der Schraubenform angepasste große 
Fase die zusätzlich führt und ein Kippen verhindert.

Typ:	 MAN SAF-Holland Integral-Achse BI / SI / ZI

Bremsscheibennuss Mod. SAF13� Art.-Nr. 794 05 013
� +007980+



N
E

U
H

E
IT

E
N

 1
0/

27
Te

l.:
 +

49
 (

40
) 

53
 8

0 
90

-0
 · 

Fa
x:

 +
49

 (
40

) 
53

 8
0 

90
-1

0 
· w

w
w

.s
au

er
-w

er
kz

eu
g

.d
e

Kugelbolzen Aus- / Eindrücker Mod. MB 220B

Neue Ausführung mit geänderter Druckstückaufnahme.

Zur Demontage / Montage des unteren äußeren Traggelenks der 
Vorderachse am Fahrzeug.

Typ: 	W220 (S-Klasse),  W211,  W230

Kugelbolzen Aus- / Eindrücker Mod. MB 220B� Art.-Nr. 614 89 250
� +0035900+

Ergänzung zum Mod. MB 220B (neue Ausführung)

Druckstücksatz Stabilisator

Zur Demontage / Montage des Stabilisator-Kugelgelenks 
am vorderen Querlenker in eingebautem Zustand. 

Typ:	 MB W211 und W220

Druckstücksatz Stabilisator (3-tlg.)� Art.-Nr. 614 89 251
� +009850+
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Spurstangen-Lehrensatz

Spurstangenkopf-Wechsel 
ohne Achsvermessung

Zum Auswechseln defekter Spurstangenköpfe, so dass 
die Achse danach nicht aufwändig vermessen werden 
muss. 
Mit der Lehre wird ein Ist-Zustand, also die Entfernung 
vom Kugelkopf des zu wechselnden Spurstangenkopfes 
bis zu einer festen Marke an der Spurstange, ermittelt. 

Nach dem Wechsel des Gelenkes wird das vorher ermit-
telte Maß wieder eingestellt. Eine Korrektur der Spur-
werte – auch der falschen Werte – erfolgt nicht. 

Typ:	 Universal, z. B. Audi, MB, Opel, VW

Spurstangen-Lehrensatz� Art.-Nr. 617 32 500

Gelenkwellen- und Radnaben-Werkzeug

Ausdrücken der Gelenkwelle

Stabiler Abziehflansch mit 3- und 5-Loch-Teilung zum Ausdrücken 
der Gelenkwelle und – in Verbindung mit unserem Flughammer  
(z. B. Art.-Nr. 61487850 / 8kg) – zum Ausziehen der Radnabe. Für die 
Antriebswellen mit Innengewinde von VW (und Baugleiche) sind 
zusätzlich zwei Druckschrauben enthalten. Die vier verschiedenen 
Bolzensätze (M 12 x 1,25 /1,5/ M 14 x 1,25/1,5 x 70 mm Länge) und der 
Adapterring für hohe Radnaben-Zentrierungen machen den insge-
samt elfteiligen Satz vielseitig einsetzbar.

Typ:	 Universal 3- und 5-Loch-Teilung

Gelenkwellen- und Radnaben-Werkzeug (11-tlg.)� Art.-Nr. 614 86 400

Lenkung:

Gelenkwelle/
Radnabe:
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Radlager-Demontagesatz

Radlager zentriert demontieren

Zur hydraulischen Demontage der Doppelkugel-
lager aus dem Achsgehäuse bei demontierter 
Nabe und Gelenkwelle. Die häufig sehr festsitzen-
den Radlager werden in Verbindung mit unserem 
12 t-Hydraulikzylinder (Art.-Nr. 80251000) schnell 
und fachgerecht am Fahrzeug demontiert.

Das Grundgerät verfügt über zwölf Montage-
bohrungen für die exzentrisch verstellbaren 
Abstützfüße. Dadurch kann ein großer Durchmes-
serbereich abgedeckt werden, so dass zusätzliche 
Distanzhülsen nicht mehr nötig sind. Abhängig 
von der Form des Radlagergehäuses können die 
Abstützfüße auf dem Grundgerät verteilt montiert 
werden. So kann das Werkzeug optimal an die 
Gehäuseform angepasst werden. Durch die in das 
Radlager eingesetzten Ausziehadapter wird das 
Werkzeug beim Ansetzen zentriert.

Typ:	 Universal

Radlager-Demontagesatz (15-tlg., ohne hydr. Komponenten)� Art.-Nr. 614 65 900

Radlager-Werkzeug Ford Focus / C-Max	 

Radlager/Radnaben erneuern

Zur hydraulischen Demontage und Montage der neuen 
Radlager-/Radnaben-Einheiten. Die beiden Halbschalen 
greifen in den Spalt zwischen Radnabe und Lager. Die 
Montagehülse verbindet die Halbschalen, über die auf 
das Radlager gedrückt wird, bis es bündig montiert ist. 

Bei der Montage dieser kompakten Bauart darf nur auf 
das Radlager und nicht auf die Nabe gedrückt werden! 
Ohne dieses Spezialwerkzeug ist eine fachgerechte und 
beschädigungsfreie Montage nicht möglich.

Typ:	 Ford Focus ’04 / C-Max / CC (Coupé)

Radlager–Werkzeug Ford Focus / C-Max (im Koffer, ohne hydr. Komponenten)� Art.-Nr. 614 78 100

wir l  sen es.l 

Radlager:

Radlager:
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Druckstücksatz Mod. Golf IV

Silentlager am Fahrzeug wechseln

Zum Wechseln der Hinterachs-Silentlager mit Kunststoff- und Metall-
mantel (Verbindung Hinterachse/Karosserie) in Verbindung mit dem 
Grundgerät Modell U14 H. Durch die besondere Form trennt die Aus-
drückscheibe beim Ausbau den Kunststoffkragen des alten Silentlagers 
ab. Das aufwendige Entfernen des Silentlager-Kragens vor dem Aus-
drücken entfällt.

Typ:	 z. B. Audi A3, VW Golf IV, Polo (Typ 9N), Skoda Octavia, Seat Toledo + Leon ab ’99 und baugleiche

Druckstücksatz Mod. Golf IV� Art.-Nr. 617 51 100

Grundgerät Mod. U14 H
mit 12 t Hydraulik-Hohlkolbenzylinder

Silentlager und Kugelbolzen hydraulisch wechseln

Zusammen mit unten beschriebenen Druckstücksätzen ermöglicht das Grundgerät 
den schnellen, fachgerechten und beschädigungsfreien Wechsel von Silentlagern 
und Kugelbolzen am Fahrzeug. 
Der zuverlässige 12 t-Hydraulik-Hohlkolbenzylinder ist durch seinen Hub von 42 mm 
für Kugelbolzen und Silentlager gleichermaßen geeignet. Für den Hydraulik-Zylinder 
müssen Handpumpe, Hydraulikschlauch und Schlauchadapter vorhanden sein.

Grundgerät Mod. U14 H� Art.-Nr. 614 91 100

Hydraulik-Set

Werkzeuge kraftvoll antreiben

Zum Einsatz mit Silentlager-, Kugelbolzen und Radlager-Werkzeugen. 
Durch die maximale Zugkraft von 12 t wird ein optimales Arbeiten 
gewährleistet. 

Inhalt:	 Handpumpe Modell 11 
			   Hydraulik-Hochdruckschlauch 2,20 m Länge
			   Schlauchadapter mit Kugelventil
			   Hydraulik-Hohlkolbenzylinder 12 t*(Hub 42 mm)

Hydraulik-Set Mod. B (3-tlg.)� Art.-Nr. 802 55 500
*Hydraulik-Set Mod. S (4-tlg., mit Hydraulikzylinder)� Art.-Nr. 802 49 000

Hydraulik:

Silentlager:

Hydraulik:
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Silentlager-Druckstücksatz Mod. Stilo

Silentlager am Fahrzeug wechseln 

Zum Wechseln der Hinterachs-Silentlager (Verbindung Hinter-
achse/Karosserie) in Verbindung mit dem Grundgerät Modell 
U14 H. Für diese Arbeit wird die Hinterachse lediglich abgesenkt 
und es müssen die Fahrwerksfedern ausgebaut sein. 

Typ:	 Fiat Stilo

Silentlager-Druckstücksatz Mod. Stilo� Art.-Nr. 617 51 300

Druckstück-Satz Mod. F1

Silentlager am Fahrzeug wechseln 

Zur Demontage und Montage der Hinterachs-Silentlager 
(Verbindung Hinterachse / Karosserie) in Verbindung mit 
dem Grundgerät Mod. U14 H. Durch den Austausch direkt 
am Fahrzeug – die Hinterachse wird lediglich abgesenkt – 
kann erheblich Arbeitszeit gespart werden.  

Typ:	 Ford KA / Fiesta, Mazda  
		  und baugleiche Fahrzeuge

Druckstück-Satz Mod. F1 (3-tlg.)� Art.-Nr. 617 66 500

Druckstücksatz-Silentlager Mod. Focus

Silentlager am Fahrzeug wechseln 

In Verbindung mit dem Grundgerät Mod. U14 zur Demontage / Montage 
der Hinterachs-Silentlager (Verbindung Hinterachse / Karosserie). Durch den 
Austausch direkt am Fahrzeug, die Hinterachse wird nur abgesenkt, ergibt 
sich eine erhebliche Arbeitszeit Ersparnis. 
Ohne das Werkzeug muss das Silentlager an der Werkstattpresse ausge-
tauscht werden dadurch kommt es zu erheblicher Mehrarbeit insbesondere 
durch stark verrostete Querstreben, deren Verschraubungen oft kaum noch 
zu lösen sind. 

Typ:	 z. B. Ford Focus und baugleiche Fahrzeuge

Druckstücksatz-Silentlager Mod. Focus (4-tlg.)� Art.-Nr. 617 66 600

wir l  sen es.l 

Silentlager:

Silentlager:

Silentlager:
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Silentlager-Werkzeug „Differential“

Silentlager der Differentialaufhängung erneuern 

Zur mechanischen Demontage und Montage der drei 
Silentlager an der Differentialaufhängung im Hinter-
achskörper. Die passgenauen Aus- und Einziehschei-
ben gewährleisten den fachgerechten und problem-
losen Wechsel der Silentlager. 

Typ:	 BMW E46

Silentlager-Werkzeug „Differential“� Art.-Nr. 617 49 700

Silentlager-Werkzeug Mod. E46H

Silentlager am Fahrzeug wechseln

Zur Demontage und Montage der Haupt-Silentlager am ab-
gesenkten Hinterachsträger. Das Werkzeug ist für den mecha-
nischen und den hydraulischen Einsatz mit dem 12 t-Hohlkolben-
zylinder (Art.-Nr. 802 51 000) geeignet.

Typ:	 BMW E46

Silentlager-Werkzeug Mod. E46H� Art.-Nr. 617 49 600

Silentlager- Werkzeug Mod. B2

Silentlager am Fahrzeug wechseln 

Zur mechanischen Demontage und Montage des unteren  
Kugelgelenk-Silentlagers im Hinterachs-Radträger.

Typ:	 BMW E 38, E 395er E60, E65, E61, E63, E64, E52, E66, E67 ,  
		  E70 (neuer X5), E71 (neuer X6)

Silentlager- Werkzeug Mod. B2 � Art.-Nr. 617 47 500

Silentlager:

Silentlager:

Silentlager:
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Silentlager-Werkzeug Mod. Mondeo

Beschädigungsfreier Wechsel am Fahrzeug

Zum Aus- und Einbau der vier Silentlager am Hinterachsträger (Verbin-
dung Karosserie/Hinterachse).

Zur Erneuerung der Silentlager an der Standpresse muss der Hinterach-
sträger komplett ausgebaut werden. Häufig wird mit dem Original- oder 
einem Universal-Werkzeug der hohle Hinterachsträger dabei so stark 
eingedrückt, dass er kosten- und zeitintensiv erneuert werden muss. Die 
niedrige Bauhöhe des SAUER-Werkzeugs sowie der Antrieb mit einer 
mechanischen Spindel erlauben den Wechsel der Silentlager bei lediglich 
abgesenkter Hinterachse. Der Achskörper wird über Fixierdorne zentriert

 

Typ:	 Mondeo ’01-’07 (außer Turnier)

Silentlager-Werkzeug Mod. Mondeo� Art.-Nr. 617 66 700

dazu erforderlich:
Fixierdorn Aggregateträger Mod. 2 (2-tlg.)� Art.-Nr. 617 44 900

Silentlager-Werkzeug Mod. D6

Schneller Wechsel am Fahrzeug 

Zur Erneuerung der beiden kleinen und großen 
Silentlager am Hinterachsträger (Verbindung zur 
Karosserie). 
Mit Hilfe dieses Werkzeuges werden die Silentlager 
bei lediglich abgesenktem Hinterachsträger ausge-
wechselt. 
Ein zeitaufwändiger, kompletter Ausbau des Achsträ-
gers entfällt. 

Typ:	 z. B. MB W 210

Silentlager-Werkzeug Mod. D6� Art.-Nr. 614 65 750

wir l  sen es.l 

Silentlager:

Silentlager:
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Silentlager-Werkzeug Mod. PV

Exakt ausgerichtet montieren 

Zur beschädigungsfreien und zentrischen Demontage und Montage 
des Silentlagers im Aufnahmebock (Konsole) des Querlenkers an der 
Fahrzeugvorderachse. Bei der Montage erleichtert eine Markierung 
an der Einziehscheibe die exakte Positionierung des Silentlagers. Der 
vorbereitende Ausbau des Aufnahmebocks entfällt, wodurch sich 
der Zeitaufwand verringert und Komplikationen durch abgerissene 
Rahmenschrauben vermieden werden. 

Typ:	 VW Polo 9N, Skoda Fabia ab ’00, Seat Ibiza und
		  baugleiche Fahrzeuge

Silentlager-Werkzeug Mod. PV� Art.-Nr. 617 60 300

Ergänzung

Einziehscheibe A2 (Audi A2 mit Aluminium Silentlager ohne Kragen)� Art.-Nr. 617 60 380
Einziehscheibe SK (Skoda Fabia 1, 2 und Roomster)� Art.-Nr. 617 60 390

Silentlager Druckstück-Satz Mod. Vectra B

Hydraulischen Wechsel am Fahrzeug 

Ermöglicht einen schnellen und fachgerechten, hydraulischen Wechsel von 
sehr festsitzenden, großen Silentlagern an der Hinterachse des Fahrzeugs. Die 
passgenauen Druckstücke und Stützhülsen gewährleisten eine geführte und 
zentrische Demontage und Montage ohne Kippen und Verkanten.

Für den Antrieb wird der 12 t-Hohlkolben-Zylinder (Art.-Nr. 802 51 000) 
aus dem Hydraulik-Set (Art.-Nr. 802 49 000) benötigt.

Typ:	 Opel Vectra B

Silentlager Druckstück-Satz Mod. Vectra B� Art.-Nr. 617 63 200

Silentlager Druckstück-Satz Mod. AZ

Zentrische Demontage und Montage am Fahrzeug

Ermöglicht einen schnellen und fachgerechten, hydraulischen Wechsel von sehr  
festsitzenden, großen Silentlagern an der Hinterachse des Fahrzeugs. Die pass- 
genauen Druckstücke und Stützhülsen gewährleisten eine geführte und zentrische 
Demontage und Montage ohne Kippen und Verkanten.

Typ:	 Astra H, Zafira B

Silentlager Druckstück-Satz Mod. AZ� Art.-Nr. 617 63 400
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Silentlager:

Silentlager:

Silentlager:



 
 
 

 

Produktinformation 2010/5 
     Stand 10.06.2010 
 
 
 
Injektor- 
Demontagewerkzeug Mod. FOSI Art.-Nr. 603 84 820 passt in Verbindung mit Art.-Nr. 
Neuheiten 10-11/1  60384390 & 61478600 auch bei Piezzo 
   Injektoren mit M14x1,5 Anschluss z. B.  
   bei PSA und Renault 2,0l Diesel 
   Modellen. 
 
Common-Rail Piezzo & 
Delphi-Injektor Prüfgerät Art.-Nr. 430 49 900 wird beim Renault Motor M9R, zum  
Hauptkatalog Seite B29  prüfen der Injektoren benötigt.  
  Problem! Durch ein verschmutztes  
   Kraftstoffsieb kommt es zum  
  Leistungsabfall. Erkennbar an zu  
   niedrigem Druck (<10bar) in der  
   Rücklaufleitung.  
   
 
Axial-Kugelgelenkschlüssel Art.-Nr. 617 00 800 zum Lösen der Spurstange beim 
Neuheiten 09-36 Art.-Nr. 617 00 900 Renault Clio muss das Lenkgetriebe 
  auf der einen Seite gelöst werden. Der  
   Kopf des Kugelgelenkschlüssels kann 
   sonst nicht angesetzt werden. 
 
 
Ölwannen-Reparatur Set Art.-Nr. 612 55 000 wird beim BMW Mini zur Reparatur 
Hauptkatalog Seite C6  der Ölwanne benötigt. 
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EXKLUSIV
10 / 04

Injektor-Auszieher Mod. dci20

Zur Demontage der extrem fest gebrannten Piezzo-Injektoren. 

Häufig sitzt der Injektor durch starke Verkokung oder Rostansatz fest im Injektorschacht und 
kann ohne ein Spezialwerkzeug nicht ausgebaut werden.

Mit der passgenauen, speziell auf diese Anwendung abgestimmten Ausziehvorrichtung und 
dem besonders flachen Hohlkolben-Hydraulikzylinder wird der Injektor hydraulisch demon-
tiert. 

Hydraulik und Konstruktion gewährleisten einen gleichmäßigen Ausziehvorgang senkrecht 
zum Injektor.

Typ:	 2.0L dci Motor mit Piezzo Injektoren - Mc : M9R
	 Opel Vivaro, Nissan Primastar, X-Trail und Qashqai
	 Renault Megane II, Scenic II, Laguna II + III, Trafic II, Koleos, Espace und Vel Satis

Injektor-Auszieher Mod. dci20 (7-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 603 83 450
� +0066580+

Made bySAUER-werkzeug
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WERKSTATT-TIPP
10 / 03

Silentlagerwerkzeug Ford Mondeo
Zum Aus- / Eindrücken der vier Silentlager im Hinterachsträger  
(Verbindung Karosserie / Hinterachse). 

Problem:
Die Silentlager am Hinterachsträger schlagen ver-
schleißbedingt aus und verursachen unangenehme 
Poltergeräusche. Zum Erneuern der Silentlager an 
der Standpresse muss der Hinterachsträger kom-
plett ausgebaut werden.
Häufig wird dabei mit dem Original- oder einem 
Universal-Werkzeug der hohle Hinterachsträger so 
stark verformt (zerdrückt), dass er kosten- und zeit-
intensiv erneuert werden muss.

 - Lösung:
Die niedrige Bauhöhe des SAUER-Werkzeuges und der Antrieb mit einer mechanischen Spin-
del erlauben den Wechsel der Silentlager bei nur abgesenkter Hinterachse. Der Achskörper 
wird über Fixierdorne zentriert.

 - Vorteil:
Hohe Kosten- und Zeitersparnis, da die Hinterachse nicht komplett ausgebaut werden muss 
und der Hinterachsträger beim Wechsel nicht beschädigt wird.

Typ:	 Mondeo ’01 – ’07 Hinterachse (außer Kombi)

Silentlagerwerkzeug Ford Mondeo� Art.-Nr. 617 66 700

Fixierdorn-Aggregateträger (2-tlg.)� Art.-Nr. 617 44 900

benötigtes Zubehör
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WERKSTATT-TIPP
10 / 04

Riemenscheiben-Abzieher Mod. PTC

	 Spannweite 20 – 230 mm
	 Spanntiefe 200 mm
 
Höhenverstellbarer Abzieher zur Demontage der 
Kurbelwellen-Riemenscheibe.
 
Problem: 
Der Kurbelwellensimmerring wird alterungs- und verschleiß-
bedingt undicht. Zum Erneuern des Dichtringes muss die 
extrem festsitzende Riemenscheibe von der Kurbelwelle 
entfernt werden. Zum Abziehen der Riemenscheibe werden 
häufig universelle Abzieher eingesetzt, die aufgrund unzu-
reichender Materialfestigkeit brechen oder deren Haken 
abrutschen. 
 

 - Lösung:
Das SAUER Spezialwerkzeug ist mit max. 4,5 t für eine sehr 
hohe Belastung ausgelegt. Zusätzlich presst die Laschen-
konstruktion die Arme nach innen, so dass die Füße sicher 
an der Riemenscheibe anliegen.
 

 - Vorteil:
Die Riemenscheibe kann sicher und beschädigungsfrei von der Kurbelwelle abgezogen werden. 
Zeit und Kosten lassen sich sparen, da das SAUER Spezialwerkzeug nicht mehrfach angesetzt 
werden muss und aus extrem haltbarem Material gefertigt ist. 

Typ: PT-Cruiser 104 KW 2.0 Ltr. Bj. ’00 Benziner
 
Riemenscheiben-Abzieher Mod. PTC� Art.-Nr. 610 79 000
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WERKSTATT-TIPP
10 / 02

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrücker
Stabiles Werkzeug zum Ausdrücken der oberen Querlenkerklemmschraube. 

Problem:
Die Gelenke der oberen Vorderachs-Querlenker schla-
gen verschleißbedingt aus und verursachen unange-
nehme Poltergeräusche. Zum Wechsel der Gelenke 
muss die Klemmschraube entfernt werden. Die un-
terschiedlichen hier verwendeten Werkstoffe begüns-
tigen eine starke Korrosion der Schraube, zusätzlich 
verformt sie sich häufig beim Anziehen, so dass die 
Schraube mit Standard-Werkzeugen nicht mehr ent-
fernt werden kann. 

 - Lösung:
Der Ausdrücker von Sauer-werkzeug ist extra für 
diese Anwendung konstruiert. Die verstellbaren Schenkel drücken senkrecht auf die Klemm-
schraube. Mit der fetthydraulischen Spindel (12 t) wird ein gleichmäßig hoher Druck zum Lösen 
der Schraube erzeugt. Mit dem ersten Druckstück wird die Klemmschraube geführt gelöst, bis 
sie bündig mit der Bohrung ist. Mit dem zweiten Zapfen-Druckstück kann der gelöste Bolzen 
um weitere ca.16 mm durchgedrückt werden.

 - Vorteil:
Geeignet für Fahrzeuge mit Alu- und Stahl-Vierlenkerachse. Sicheres, beschädigungsfreies Ent-
fernen der alten Klemmschraube ohne Demontage des Achsschenkels. Hohe Zeitersparnis. 

Typ:	 Audi A4, A6 • VW Passat ’97 • Seat Exeo

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrücker�A rt.-Nr. 617 46 850
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CR-Injektor Prüf-Set U8 

 für Motoren mit bis zu 8 Zylindern

Dieselbeständige Messbecher und Prüfröhr-
chen zum Feststellen der Rücklaufmenge von 
Common-Rail Injektoren.
Die Rücklaufmengendifferenz der Injektoren 
gibt Auskunft über den Zustand des einzel-
nen Injektors z. B. bei Startproblemen oder 
schlechtem Motorlauf. Gut ablesbare Skalen 
auf Messbecher und Röhrchen erlauben einen 
präzisen Vergleich der Rücklaufmenge der 
Injektoren.
Durch die leicht auswechselbaren Anschluss-
stücke ist der Satz universell einsetzbar. 

Typ: CR-Injektoren von Bosch, Siemens,  
 Denso, Delphi

Inhalt: (je 8)
Messröhrchen 10 ml mit Anschlussstück,
Messbecher 110 ml mit 1 m Kunststoffschlauch und Anschlussstück,
Injektor-Anschlussadapter, 
C1 (Bosch), C2 (Siemens), C3 (Denso), C4 (Delphi)

CR-Injektor Prüf-Set U8 (48-tlg.)  Art.-Nr. 430 49 950
 +0010900+

Auspuffmeißel M

 Hammeraufnahme: Ø 10,2 mm, Klingenlänge 165 mm

Drehbare Auspuffmeißel in 2 Ausführungen zum 
Trennen festgerosteter Auspuffrohre. 

Gr.1 für inneres Auspuffrohr
Gr.2 für äußeres Auspuffrohr

Zum Einsatz mit einem Druck-
lufthammer, wir empfehlen 
unseren DL-Schlaghammer 
Mod. Vibro Impact 
Art.-Nr. 802 57 000.

Die speziell geformten Klingen erlauben es das 
zu erneuernde Auspuffrohr (inneres oder  
äußeres) fachgerecht vom verbleibenden zu  
trennen, ohne es zu Beschädigen.

Typ: Universal

Auspuffmeißel M (2-tlg.) Art.-Nr. 618 01 500
 +008950+
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WERKSTATT-TIPP
10 / 07

Zylinderkopf-Haltevorrichtung

Verstellbare Haltevorrichtung für Arbeiten an Zylinderköpfen.

Problem:
Am demontierten Zylinderkopf sollen Ventilschaftdichtungen erneuert, abgebrochene Stehbol-
zen ausgebohrt oder Dichtflächen gereinigt werden. Den Zylinderkopf nur auf die Werkbank zu 
legen reicht nicht, denn bei der Ventilfedermontage kippt und beim Dichtfläche reinigen ver-
rutscht dieser leicht. Sollen die Stehbolzen ausgebohrt werden, ist keine stabile Positionierung 
möglich.

 - Lösung:
Unsere Zylinderkopf-Haltevorrichtung für die stationäre Wandmontage, mit der je nach Bedarf 
am Schraubstock oder am Motorständer gearbeitet werden kann. Die verschiebbaren Tragarme 
können leicht auf die Zylinderkopfbreite eingestellt und mit den Handrädern festgesetzt wer-
den. Durch die Langlöcher in den kunststoffbeschichteten Aufnahmeplatten kann der Zylinder-
kopf mit den vier Gewindestangen sicher ausgerichtet und fixiert werden. Aufnahmeplatten 
und Zylinderkopf können stufenlos um 360° verdreht und in jeder Position festgestellt werden.

 - Vorteil:
Der Zylinderkopf kann in einer für die Bearbeitung idealen Position sicher fixiert werden. Der 
Zugang zum Zylinderkopf, z. B. zur Montage der Ventilkeile, ist von allen Seiten möglich.
Die Instandsetzungsarbeiten können komfortabel, zügig und fachgerecht durchgeführt werden.

Zylinderkopf-Haltevorrichtung� Art.-Nr. 606 02 000

 folgende Artikel passen gut dazu:

Pneumatischer Ventilheber II
Art.-Nr. 603 00 050
Max. nutzbare Weite 255mm
Max. nutzbare Tiefe 166mm

Ventilschaftdichtungs-Zange Gr. 1
Art.-Nr. 602 00 000
Typ: 2-Ventilmotoren

Ventilschaftdichtungs-Zange Gr. 2
Art.-Nr. 602 08 000
Typ: 4-Ventilmotoren

Ventilsitz-Einschleifer
Art.-Nr. 603 11 000
Antrieb mit Bohrmaschine
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Kraftvervielfältiger M2

	 Übersetzung 1 : 5
	 	 Antrieb 1/2“	 500 Nm
	 	 Abtrieb 3/4“	 2000 Nm

Mechanischer Kraftvervielfältiger 
zum Lösen und Anziehen von 
Schrauben und Muttern. 

Robuste Ausführung, mit hochbe-
lastbarem Präzisions-Planetenge-
triebe, ortsunabhängig einsetzbar. 
Über eine Abstützvorrichtung 
wird der Kraftvervielfältiger im 
Felgenbett je nach Drehrichtung 
oberhalb oder unterhalb des 
Werkzeuges positioniert. Anschlie-
ßend kann der Löse- oder Anzieh-
vorgang ausgelöst werden.

Typ:	 Universal

Kraftvervielfältiger M2 (im Kunststoffkoffer)� Art.-Nr. 741 07 550
� +0059800+

Industrie DL-Schlagschrauber 1/2“

Antrieb:	 1/2“  
Betriebsdruck:	 6,2 bar
Max. Drehmoment:	 1600 Nm bei 6,2 bar
Luftverbrauch:	 135 L/Min.
Anschlussgewinde:	 1/4“
Gewicht:	 1,8 kg
Gehäuse:	 Kunststoff/Stahl.
Drehzahl:	 8100/Minute
Schalldruckpegel:	 94,2 dBa

Robuster, geräuscharmer und handlicher Schlagschrauber  
für den professionellen Werkstatteinsatz. 

Der ergonomisch geformte Griff gewährleistet eine  
optimale Handhabung. 

	 ergonomisch perfekt angepasster Griff
	 Einhand-Ringumschalter, für Links- und Rechtshänder
	 Drehschalter zur Leistungsregulierung
	 stufenlose Drehzahlregelung
	 vibrationsarm
	 Luftauslass am Griffende
	 drehbarer Druckluftanschluss

Industrie DL-Schlagschrauber 1/2“� Art.-Nr. 803 05 000
� +0019900+
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Lambdasonden-Stecknuss PSA

	 SW22, 1/2“   - Antrieb
	 Länge: 110 mm
	 Außen-Ø: 32 mm

Zur Demontage und Montage der Lambdasonde. 

Der Zugang zur Lambdasonde ist durch das eng 
am Abgaskrümmer anliegende Hitzeschutzschild 
behindert. Ohne die Lambdasonden-Stecknuss 
muss Schutzschild zeitaufwendig (ca. 1 Std.) de-
montiert und montiert werden.

Typ:	 PSA Motoren der Baureihe EP6, 1.6l,
		  z. B.	Peugeot 207, 308,
			   Citroen C3 Picasso
			   BMW Mini 

Lambdasonden-Stecknuss Mod. PSA� Art.-Nr. 604 55 250
� +002990+

Injektor Demontage-Werkzeug RO

	 Anschlussgewinde: M18 x 1.5
	 Maulöffnung: 13.5 mm
	 Länge: 130 mm

Zur Demontage der festgebrannten Injektoren. 

Mit der passgenauen, speziell auf diese 
Anwendung abgestimmten Ausschlag-
kralle und unserem 6.2 kg Schlag-gewicht 
Art.-Nr. 614 87 950 (nicht im Satz enthalten) 
wird der Injektor demontiert. Der Elektro-
anschluss des Injektors muss hierfür nicht 
entfernt werden.
 
Typ:	 Renault 1.9l Dci Dieselmotor 
	 Mc: F9Q im Nissan, Opel, Renault, Suzuki

Injektor Demontage-Werkzeug RO� Art.-Nr. 603 84 890
� +007900+

Zubehör:
Schlaghammer� Art.-Nr. 614 87 950
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Spureinstell-Schlüssel C

	 XZN 12 Einhandschlüssel 
	 Länge: 300 mm

Zum zeitsparenden Einstellen der Spur an der Hinterachse ohne Demontage der Unterboden-
verkleidung. 

Ohne den speziell geformten Schlüssel muss zum 
Erreichen der Einstellschrauben die Unterboden-
verkleidung teilweise demontiert werden! 

Häufig treten hierbei durch abgerissene Haltestifte zusätzliche Probleme auf. Eine fachgerechte 
Montage der Unterbodenverkleidung ohne die Haltestifte oder das Einbringen neuer Stifte ist 
schwierig und zeitaufwendig.

Typ:	 MB C-Klasse
	 Fahrzeuge mit Niveausensor

Spureinstell-Schlüssel C� Art.-Nr. 617 27 050
� +003995+
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Radlager-Werkzeug Uni II

	 1/2“ -Kant und SW 21  -Kant Antrieb

Zur Demontage/Montage der Radlager und zur Montage der Radnabe am Fahrzeug. 
Der Ausbau des kompletten Radlagergehäuses (Federbeins) entfällt. Eine Aussparung 
in einer der Ausziehglocken nimmt den ABS-Sensor auf, wodurch eine Demontage des 
Sensors entfällt. Seitliche Öffnungen in den Ausziehglocken erlauben eine Sichtkontrolle 
während der Demontage und Montage. Durch zahlreiche Auszieh-, Einzieh- und Zentrier-
scheiben wird ein großer Durchmesserbereich abgedeckt. 
Eine Kugelsicherung in den Zen-
trierscheiben greift in die Ringnut 
der Stützringe und hält diese ge-
führt zum Lager damit beim Auf-
bau des Werkzeuges eine einwand-
freie Zentrierung ohne verkanten 
gewährleistet ist.

Typ:	 VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, 
	 MB, Opel, PSA, Renault 

Radlager-Werkzeug Uni II (28-tlg.)� Art.-Nr. 614 69 350
� +0029900+



SAUER-WERKZEUG Tel.: +49 (40) 53 80 90 - 0 · Fax: +49 (40) 53 80 90 -10 · www.sauer-werkzeug.de

EXKLUSIV
10 / 06

CR-Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set M8 

Zum Entfernen abgerissener Injektorhalteschrauben mit Einschraubgewinde M8. 
 
Bei der Demontage der extrem festsitzenden Injektoren reißt häufig die Befestigungsschraube 
der Injektorhalteklaue ab. Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten der Schraubenrest 
zentriert, ausgebohrt und das Innengewinde gereinigt, ohne den Ventildeckel zu demontieren.

Typ:	 Fiat 1.9, 2.3 – 3.0l Motoren 
		  z. B. Fiat Ducato,
		  Iveco Daily, 
		  Opel, 
		  Peugeot Boxer, 
		  Citroen Jumper 

Inhalt:	 Ausbohrhalter mit Führungshülse,
		  Schraube und Platte, 
		  Bohrführungshülse Ø 3.0 mm,
		  Bohrführungshülse Ø 6.4 mm, 
		  2 HSS-Bohrer Ø 3.0 / 6.4 mm, 
		  Gewindebohrer M8 RSP,
		  Inbus SW6

CR-Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set M8 (im Koffer)� Art.-Nr. 603 92 500
� +0019850+

Exklusiv bei
SAUER-werkzeug

In deutscher

Qualität
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DL-Schlaghammer Vibro Impact
	 2220 Schläge / Minute

Zum Lösen von Kegelsitzverbindungen, Buchsen, Radlagern und 
festgerosteten Verschraubungen. 

Der DL-Schlaghammer erzeugt einen sehr kräftigen punktgenauen 
Schlagimpuls, der auch unterstützend, z. B. beim Silentlager- und 
Radlagerwechsel, eingesetzt werden kann. Die unterschiedlichen 
Formen der vier schlagfesten Adapter gewährleisten dabei die best-
mögliche Übertragung des Schlagimpulses.

Typ:	 Universal

DL-Schlaghammer Vibro Impact (5-tlg.)� Art.-Nr. 802 57 000
� +0029950+

DL-Schlagadapter Bodyrepair 

Verschiedene auswechselbare Schlagadapter zur Rückverformung  
von deformierten Innenradläufen, Bodengruppen und anderen  
Karosserieteilen. Abhängig von der Verformung kann zwi-
schen drei verschiedenen Schlagadaptern gewählt wer-
den. Ein zusätzlicher Adapter zum Falzen von Blechen, z. B. 
beim Austausch der Türaußenhaut, ist im Satz enthalten. 

Typ:	 Universal

DL-Schlagadapter Bodyrepair (4-tlg.)� Art.-Nr. 655 75 500
� +0013490+
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Auspuffmeißel Vibro M

	 Hammeraufnahme: Ø 10,2 mm
	 Klingenlänge: 165 mm

Drehbare Auspuffmeißel in zwei Ausführungen 
zum Trennen festgerosteter Auspuffrohre. 

Gr. 1 für inneres Auspuffrohr
Gr. 2 für äußeres Auspuffrohr

Zum Einsatz mit einem Drucklufthammer, wir 
empfehlen unseren DL-Schlaghammer  
Vibro Impact Art.-Nr. 802 57 000.

Die speziell geformten Klingen erlauben, das zu 
erneuernde Auspuffrohr (inneres oder  
äußeres) fachgerecht vom Verbleibenden zu  
trennen, ohne es zu Beschädigen.

Typ:	 Universal

Auspuffmeißel Vibro M (2-tlg.)� Art.-Nr. 618 01 500
� +009690+

Meißel-Satz Vibro K

	 Hammeraufnahme: Ø 10,2 mm
	 Klingenlänge: 165 mm

Verdrehsichere Meißel in drei ver-
schiedenen Ausführungen zum Tren-
nen festgerosteter Verschraubungen 
und für Karosseriearbeiten.

Die speziell geformten Klingen mit hoher Standzeit  
gewährleisten einen sicheren Trennvorgang,
z. B. bei Muttern an Verschraubungen, sowie beim Heraustrennen von beschädigten 
Blechteilen, z. B. Türeinstiegsschweller. 

Die drei verschiedenen Formen können beispiels-
weise wie folgt eingesetzt werden:
• 	bei allgemeinen Karosseriearbeiten  
	 inkl. exakten Kurvenschnitten
•	 zum Trennen von Nieten, Punktschweißungen 	
	 und Bolzen
• 	universal zum Trennen und Schneiden

Typ: Universal

Meißel-Satz Vibro K (3-tlg.)� Art.-Nr. 618 01 510
			�    +0010390+
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Motorbrücke OM

	 Länge 1650 mm

Kompakte, leicht zu montierende 
Motorbrücke für den neuen 
Opel Insignia. Der Insignia  
erfüllt durch eine geänderte Vorder-
wagen-Konstruktion die neue EU-Richt-
linie zur Fußgängersicherheit, d.h.  
die gesamte Vorderwagenkonstruktion  
und damit auch die Möglichkeit, eine 
Motorbrücke zu montieren, haben 
sich geändert. 
Einzelne Komponenten der Motor-
brücke sind verstell- und austauschbar.  
Dadurch kann die Motorbrücke mit Ergänzungen leicht  
an neue Modelle angepasst werden.
Die Motorbrücke kann ohne Demontage des Stoßfängers 
montiert werden, dadurch entfällt auch das Nachjustieren der 
Spaltmaße mit Spezialwerkzeug. 

•	 Auf- und Abbau durch eine Person
•	 universell einstellbar für Reihen- und V-Motoren
•	 auch weit auseinanderliegende Halteösen können 
•	 durch die verstellbare Spinne erreicht werden
•	 flexibel durch mehrfach verstellbare Füße
•	 stufenloses Heben und Senken des Motors
•	 gummierte Fußstützen 

Typ: Opel Insignia Benzin und Diesel

Motorbrücke OM� Art.-Nr. 608 06 600
� +0089900+

Ergänzung für folgende Sätze:
Motorbrücke Mod. O (Art.-Nr. 608 08 000), Motorbrücke Zafira B (Art.-Nr. 608 08 900),
Motorbrücke Corsa D (Art.-Nr. 608 08 700), Motorbrücke Meriva (Art.-Nr. 608 07 160)

Motorbrücke OM� Art.-Nr. 608 06 650
� +0069900+
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Injektor Stecknuss SW 27,5

	  - SW 27,5
	 78 mm x 1/2"  - Antrieb, mit breiten Schlitz

Zur Demontage des Injektor-Oberteils 
(mit E-Anschluss).

Typ:	 NFZ Universal, z. B. MAN (z. B. D20 Motor), Iveco und Renault 

Injektor Stecknuss SW 27,5� Art.-Nr. 603 85 270
� +004950+

Injektor Stecknüsse
	 78 mm x 1/2"  - Antrieb, mit breiten Schlitz

Zur Demontage des Injektor-Oberteils (mit E-Anschluss). 

Typ:	 Universal, z.B. BMW 6 Zyl. Diesel, MB CDI Injektoren, Bosch, Denso, Siemens

SW 29 		 Typ: Bosch Universal� Art.-Nr. 603 85 290
� +003870+

SW 30		  Typ: Bosch, neue Generation� Art.-Nr. 603 85 295
� +004070+

SW 25		  Typ: Siemens Passend bei PSA, Ford, Toyota Motoren� Art.-Nr. 603 85 250
� +003660+

SW 27 Neu	 Typ: Bosch Universal� Art.-Nr. 603 85 280
� +003920+

Injektor Stecknüsse Satz (4-tlg.)� Art.-Nr. 603 85 285
� +0014950+

Glühkerzen Vibro-Ausdreher II

	 Schlagschrauber 1/4"  - Antrieb

	 Drehmoment-Stufen: 
	 10, 20, 30, 40 Nm 

	 Kugelgelenk, 
	 kurze und lange Verlängerung

	  - Stecknüsse 
	 SW 8, 9, 10, 11, 12 x 50 mm

Zum Lösen von, z. B. durch Korrosion und Rußkohle festsitzenden Glühkerzen.

Durch ein in vier Stufen einstellbares Linksdrehmoment kann ein Abreißen dabei weit-
gehend verhindert werden. Das Abreißdrehmoment der meisten Glühkerzen liegt bei 
40 Nm. Der Schlagschrauber erzeugt einen kontrollierten Dreh-Schlagimpuls, mit dem 
man die Glühkerzen in den meisten Fällen lösen kann.

Typ:	 Universal

Glühkerzen Vibro-Ausdreher II� Art.-Nr. 604 71 055
� +0019170+
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Drehmomentstäbe 

	 ½"  - Antrieb
	 Länge: 230 mm

Die für den Antrieb mit dem Schlagschrauber entwickelten Drehmomentstäbe ermögli-
chen ein kontrolliertes Anziehen der Radschrauben durch automatischen Anzugsstopp 
und verhindert dadurch Beschädigungen an Gewinden und Felgen.

ACHTUNG!	 Nicht für Handbetrieb oder zum Lösen einsetzen!
	 	 	 	 Anzugsdrehmomente der Fahrzeughersteller beachten!
	 	 	 	 Abschließend muss die Kontrolle mit dem Drehmomentschlüssel erfolgen!

Typ:	 z. B.  Astra J ab Bj. ’10
Drehmomentstab SW 19 x 140 Nm� Art.-Nr. 798 19 140
� +003860+

Typ:	 z. B.  Insignia
Drehmomentstab SW 22 x 150 Nm� Art.-Nr. 798 22 150
� +003590+

Drehplatte Nr. 20 / DL						    

Zum Rücksetzen der Bremskolben an den  
Scheibenbremssätteln der Hinterachse.

Typ:	 ab ’06 Ford S-Max, Galaxy, Focus, 
	 Renault Megane, Scenic

Drehplatte Nr. 20 (3/8“  - Antrieb)� Art.-Nr. 613 89 200
� +001990+

Drehplatte Nr. 20 DL (2 Lochaufnahme)	� Art.-Nr. 613 89 201
� +001990+

Ergänzung zum  
Airpower Bremsenrückstellwerkzeug  
Art.-Nr. 613 88 450

Grundgerät
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Gelenkwellen-Einziehmuttern

	 M16 x 1.5, M18 x 1.5, M20 x 1.0, M22 x 1.0, M20 x 1.25, 

	 M20 x 1.5, M22 x 1.5, M24 x 1.5, M27 x 1.5, M30 x 1.5

Zum geführten Einziehen der Gelenkwelle  
in den Radnabenflansch.

Problem:
Die Gelenkwelle kann nach dem Radlagerwech-

sel nicht weit genug in die passgenaue Verzahnung der Radnabe geschoben 
werden, um die Zentralmutter anzusetzen. Das Gewinde der Gelenkwel-

le wird bei der Instandsetzung beschädigt. Die Gelenkwelle kann 
getriebeseitig nicht gelöst werden. Das äußere Gelenk lässt sich zur 

Instandsetzung nicht zerlegen.

 - Lösung:
Die passgenauen Schlagmuttern mit Anschlussgewinde M18 x 1.5 
und geringem Außendurchmesser.  Die auf das Gelenkwellengewinde 
aufgeschraubten Schlagmuttern schützen das Gewinde während der 
Instandsetzung. Zusammen mit unseren Schlaghämmern oder einem 
Antriebswellenflansch kann gleichmäßig und in axialer Richtung ge-

schlagen bzw. gezogen werden. So kann die Gelenkwelle 
zuverlässig und beschädigungsfrei 
durch die Radnabe hindurch einge-
zogen und die Mutter angesetzt werden. Zusammen mit 
dem Schlaghammer kann so die Gelenkwelle getriebeseitig 
gelockert oder das Gelenk selbst zerlegt werden.

 - Vorteil:
Das Gelenkwellengewinde muß nicht zeitaufwendig instandgesetzt werden. Beschädigungen 
an der Gelenkwellenverzahnung bzw. Radnabe durch Hammerschläge oder Verkanten werden 
vermieden. Die Instandsetzung kann somit fachgerecht und zügig durchgeführt werden.

Typ: 	Universal

Gelenkwellen-Einziehmuttern (13-tlg.)� Art.-Nr. 610 33 600

 folgende Artikel passen dazu:

Schlaghammer 5,0 kg
Art.-Nr. 614 87 900

Schlaghammer 8,5 kg
Art.-Nr. 614 87 850

Radnaben-Abziehflansch Gr. 5 S
Art.-Nr. 614 87 250
Typ: Uni, z. B. Mazda 323/ 626/ 6, Opel Vectra C, Volvo V40

Radnaben-Abziehflansch Gr. 5 SF
Art.-Nr. 614 86 850
Typ: Ford, Kia Carnival u. a.
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Adaptersatz SST

Zum Einsatz der Stufenscheiben und Hülsen aus 
dem Silentlagersatz Uni Art.-Nr. 61769300 mit  
dem Grundgerät U14. 

Das Grundgerät U14 wird damit uni-
versell einsetzbar für den Aus- / Ein-
bau von, z. B. Traggelenken, Lagern, 
Silentlagern und anderen Buchsen. 
Besonders mit den hydraulisch ange-
triebenen Varianten kann die Reparatur 
kräftesparend und schnell durchgeführt 
werden.

Typ:	 Universal

Adaptersatz SST (2-tlg.)� Art.-Nr. 617 69 349
� +004630+

Geeignete Grundgerätvarianten U14:

U14 S mit 12t Hydraulik-Spindel� Art.-Nr. 614 91 050
U14 H mit 12t Hydraulik-Hohlkolbenzylinder� Art.-Nr. 614 91 100
U14 H 17 mit 17t Hydraulik-Zylinder� Art.-Nr. 614 91 125

Adaptersatz CB

Zum Einsatz der Stufenscheiben und Hülsen aus 
dem Silentlagersatz Uni Art.-Nr. 61769300 mit dem 
Grundgerät (C-Bügel) Kugelbolzen Aus- / Eindrücker 
MB 220B Art.-Nr. 61489250.

Der C-Bügel wird dadurch zum 
universellen Werkzeug für den 
Aus- / Einbau von, z. B. Traggelen-
ken, Lagern, Silentlagern.

Typ:	 Universal

Adaptersatz CB (2-tlg.)� Art.-Nr. 617 69 345
� +005990+

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel
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 folgende Artikel passen dazu:

Kugelbolzen Aus- / Eindrücker MB 220B  

Art.-Nr. 614 89 250

Typ:	W220 (S-Klasse), 

	 W211, W230

Druckstücksatz Stabilisator (3-tlg.)  

Art.-Nr. 614 89 251

Typ: MB W211 und W220

Kugelgelenk-Ausdrücker Vibro 1

	 Gabelöffnung 	30 mm
	 lichte Höhe 	 50 mm
	 lichte Breite 	 55 mm

Besonders robuster, kompakter, schlagschrauberfester 
Kugelgelenkausdrücker. 

Problem:
Häufigstes Problem beim Wechsel von Kugelgelenken an 
Lenk-, Zug- und Schubstangen ist deren extrem feste konische 
Passung, Korrosion erschwert das Lösen der Verbindung zusätz-
lich. Trenngabeln und zu schwach ausgelegte Kugelgelenkaus- 
drücker versagen hier häufig ihren Dienst. 

 - Lösung:
Unser hoch belastbarer Kugelgelenk-Ausdrücker aus einem 
Stück geschmiedet, gehärtet und vergütet mit schlagschrau-
berfestem Trapezgewinde. Durch die besondere Konstruk-
tion wird beim Betätigen der Spindel mit einem Schlag-
schrauber zusätzlich zum Drehimpuls ein Schlagimpuls 
erzeugt, vergleichbar mit einem kräftigen Hammerschlag. 
Besonders bei Kegelsitzverbindung ist dieses System erheb-
lich effektiver im Vergleich zu Standardabziehern.

 - Vorteil:
Die zuverlässige schnelle Demontage spart Zeit und Geld. 
Beschädigungen und damit zusätz-licher Reparaturaufwand 
können vermieden werden.

Anwendungs-Tipp:	Mercedes-Benz W211
		 Querlenker-Traggelenk an der 
	 Vorderachse

Kugelgelenk-Ausdrücker Vibro 1� Art.-Nr. 106 09 030



N
E

U
H

E
IT

E
N

 1
0/

50
Te

l.:
 +

49
 (

40
) 

53
 8

0 
90

-0
 · 

Fa
x:

 +
49

 (
40

) 
53

 8
0 

90
-1

0 
· w

w
w

.s
au

er
-w

er
kz

eu
g

.d
e

Steuerzeiten-Werkzeug B3 

Zum Fixieren und Einstellen der Steu-
erzeiten bei Motoren mit Steuerzeiten-
Verstelleinheit, z. B. der Wechsel von 
Steuerkette oder Vanos-Verstelleinheit.

Inhalt:
Nockenwellenverdrehwerkzeug,
Nockenwellenlehren, 
Kettenspannerschraube und 
Fixierwerkzeug NW-Verstelleinheit.

Typ: 	1.8 / 2.0l BMW Motoren mit 
	 Mc: N42, N46 und N46T (B18, B18A, B20, B20A, B20B) im
	 118i. E87 (’04 –’09),120i. E87 (’04 –’09), 316i. E46 (’01 –’05),  
	 316ti. Compact E46 (’01 –’05), 318i. E46 (’01 –’07), 318ti. Compact E46 (’01 –’05), 
	 318i. E90 (’05 –’08), 320i. E90 (’05 –’08), 520i. E60 (’04 –’08), Z4. 2.0 E85 (’04 –’09), 
	 X3. 2.0i. E83 (’05 –’09)
	
Steuerzeiten-Werkzeug B3 (7-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 603 96 800
� +0038950+

NW-Lagerbrücken Werkzeug B3

Umfangreicher Werkzeugsatz zum 
Fixieren der Ventilhub-Steuerung  
(Valvetronic), z. B. zum Ausbau 
der Einlassnockenwelle, Exzen-
terwelle oder Hydrostößel. 

Für diese Arbeiten muss die 
Nockenwelle mit dem Steuer-
zeitenwerkzeug B3 (Art.-Nr.  
603 96 800) vor Arbeitsbeginn 
eingestellt worden sein.

Typ: 	1.8 / 2.0l BMW Motoren mit 
	 Mc: N42, N46 und N46T (B18, B18A, B20, B20A, B20B) im
	 118i. E87 (’04 –’09),120i. E87 (’04 –’09), 316i. E46 (’01 –’05),  
	 316ti. Compact E46 (’01 –’05), 318i. E46 (’01 –’07), 318ti. Compact E46 (’01 –’05), 
	 318i. E90 (’05 –’08), 320i. E90 (’05 –’08), 520i. E60 (’04 –’08), Z4. 2.0 E85 (’04 –’09), 
	 X3. 2.0i. E83 (’05 –’09)

NW-Lagerbrücken Werkzeug B3 (18-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 603 96 850
� +0049900+

Anwendungsbeispiel
für 603 96 800
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• • 1 VW Sharan, Ford Galaxy,  
Seat Alhambra

611 35 010

• 2 Audi A3, VW Golf IV, Beetle,  
Skoda Oktavia, Seat Leon, Toledo

611 35 020

• 3 Ford Focus 611 35 030

• 4 Peugeot 206 – 307 611 35 040

• 5 Citroën Berlingo, Peugeot 406, 
Partner

611 35 050

• • 6 Ford C-Max, Focus ab '04,  
Volvo S und V 50

611 35 060

Motor-Stütztraversen

Zum Abfangen des Motors bei Arbeiten wie z. B. Zahnriemenwechsel oder Erneuern der 
Wasserpumpe. 

Die Stütztraverse wird direkt auf den 
Fahrzeugachsträger gesteckt und 
benötigt daher nur wenig Platz. 

Sie wird außerdem bei Fußgänger-
„Safe“-Karosserie (weiche Kotflügel 
usw.) benötigt. 
Eine aufwendige Montage einer Mo-
torbrücke, welche auch nicht immer 
möglich ist, entfällt ebenso wie das 
Platzieren einer behindernden Stütze 
unter dem mit der Hebebühne abge-
senkten Fahrzeug.

Die Greifstücke sind nur zusammen mit dem Grundgerät 
einsetzbar.
Grundgerät� Art.-Nr. 611 35 000
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• 7 Ford Fusion 611 35 070

• 8 Audi A3, VW Golf V, Seat Altea, 
Toledo '04, Skoda Oktavia ab '04

611 35 080
• 10 VW Lupo 3.0l 611 35 100

• 11 Citroën C4 611 35 110

• 12 Citroën C5 611 35 120

• 13 Peugeot 407 (Benzin / Diesel),  
Citroën C5 ab '09

611 35 130

• 14 Citroën Jumpy,  
Peugeot 806, Expert

611 35 140

• 15 Citroën Picasso, Xantia,  
Xsara, ZX

611 35 150

• 16 Citroën C8,  
Peugeot 807

611 35 160

• 17 Peugeot 607 611 35 170

• 18 VW Polo ab '04, Skoda Fabia,
Seat Ibiza ab '02

611 35 180

• 19 Ford Fiesta (Diesel) ab '05 611 35 190

• 20 Opel Zafira (Benzin) ab '05, Astra 
H, Vectra B (Benzin/Diesel)

611 35 260

• • 21 Opel Vectra C (Diesel),
Saab 9-3 (Diesel) ab '05

611 35 270

• • 22 Peugeot Boxer, Citroën Jumper,
Fiat Ducato

611 35 280

• 23 Opel Vectra C (Benzin) 1.6 / 1.8l 
ab '02

611 35 320

• 24 Fiat Punto ab '06 611 35 330
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• 25 Fiat Stilo 1.6l (Benzin) 611 35 340

• 26 Alfa 159 (Diesel) ab '06 611 35 360

• 27 Opel Zafira A (Benzin),
Astra G (Benzin) '99

611 35 370
• 28 Fiat Duplo 611 35 380

• 29 VW T5 611 35 390

• 30 Ford S-Max 611 35 410

• 31 Citroën C2, C3 611 35 420

• 32 Fiat Punto '98 – '05 611 35 430

• 33 Fiat Multipla 611 35 440

• 34 VW Lupo (4 Zylinder oh. 3l-Motor), 
Fox, Audi A2

611 35 460

• • • 35 Opel Vivaro, Nissan Primastar, 
Renault Traffic

611 35 470

• 36 Suzuki Swift 611 35 480

• 37 Fiat Doblo (Diesel) 611 35 490

• 38 Peugeot Boxer ab '07 611 35 520
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• 39 Renault Espace III 611 35 530

• 40 Renault Kangoo 1.4l bis '99, 
Clio II 1.2l ab '04

611 35 540

• 41 Renault Megane I 611 35 560
• 42 Renault Laguna 1.8l (Benzin) '00 611 35 570

• 43 Renault Scenic II 611 35 580

• 44 VW Passat ab '06 611 35 590

• 45 Renault Megane II 611 35 610

• 46 Skoda Octavia 2.0l TDI ab '07 611 35 620

• 47 Peugeot 308 1.6l (Benzin) 611 35 630

• • 48 Citroen C1, Peugeot 107, 
Toyota Aygo 1.0l (Benzin)

611 35 640

• 49 Peugeot 207 1.6l HDI, 1007 1.4l 
(Diesel)

611 35 650

• 50 Ford Fiesta (Diesel) ab '09 611 35 670

• • 51 Ford Ka, 
Fiat 500, Panda 1200 ab '04

611 35 680

• 52 Ford Focus ab '10 611 35 690
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• 53 Opel Corsa D (Benzin / Diesel) 611 35 660

• 54 Citroën Berlingo 3 ab '08,
Peugeot Partner Tepee, 3008 und 
5008

611 35 700

• • 55 Opel Agila B, Suzuki Splash ab '08 611 35 710

+006850+

• 56 Opel Meriva ab '03 611 35 720

+006850+

• • 57 Peugeot Partner Van, Citroën 
Nemo, Fiat Fiorino ab '08

611 35 730

+006850+

NEU!
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Serviceset Hydrauliköl

	 Korrosionsschutz
	 Verschleißschutz
	 Alterungsbeständig
	 neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
	 Hydrauliköl der HLP Reihe kann mit 
	 vergleichbaren Ölen gemischt werden

Zum Ergänzen der Ölfüllung unserer Hydraulik-Werkzeuge.

Beim Wechsel einer Hydraulikkomponente, z. B. ein anderer Hydraulikzylinder wird be-
nötigt, entweicht häufig Öl. 
Unser System mit Schnellkupplung kann diese Menge auf ein Minimum reduzieren, aber 
nicht vollkommen verhindern.

Abhängig vom Zylindervolumen führt der gesunkene Ölstand der Hydraulikpumpe zum 
Ausfall der Pumpe. Um dadurch verursachte Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, 
sollte regelmäßig der Ölstand kontrolliert werden und eine Ölreserve vorrätig sein.

Inkl. 4 Trichtern

Service Set Hydrauliköl� Art.-Nr. 802 58 000
� +001985+

Kompressionsdruckadapter Nr. 30 S

	 M10 x 1
	 Länge: 122 mm
	 Anschlussgewinde M12 x 1,5

Zum Anschluss an den Kompressionsdruckschreiber 
Art.-Nr. 609 16 000.

Einsatz anstelle der Glühkerze.

Typ :	Ford 2.0l und 2.2l „Puma“- Dieselmotor im 
	 Mondeo, Galaxy, S-Max und Transit und baugleiche PSA-Modelle,
	 z. B. Peugeot Boxer III und Citroen Jumper 

Kompressionsdruckadapter Nr. 30 S � Art.-Nr. 609 17 305
� +005410+
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Steuerzeiten-Fixierwerkzeug V6 TDI

Zum Fixieren und Einstellen von Ausgleichs-, Nocken- und Kurbelwelle bei Arbeiten an 
der Motorsteuerung, z. B. Steuerkettenwechsel.

Mit einer der beiden KW-Durch-
drehvorrichtungen wird die Kur-
belwelle in Stellung OT gebracht 
und mit einem Absteckdorn 
fixiert. Danach werden die Aus-
gleichswelle und beide Nocken-
wellen mit Absteckdornen blo-
ckiert. Wird hierbei festgestellt, 
dass die Steuerzeiten nicht 
korrekt eingestellt sind, werden 
sie bei gelösten Nockenwellenkettenrädern eingestellt.

Typ:	 VW 2.7l und 3,0l V6 TDI Motor
 	 Audi A4 ab '05, A5 ab '07, A6 ab '05, A8 ab '05, Q7 ab '06
	 VW Phaeton ab '04, Touareg ab '05

Inhalt:	NW-Einstellstifte 2-tlg., Nockenwellenrad Haltewerkzeug, NW-/Ausgleichswellen-
	 Absteckdorn, KW-Absteckdorn, NW-Drehwerkzeug, KW-Drehwerkzeug Gr. 1 und 2, 
	 Kettenspanner-Arretierbolzen 2-tlg.

Steuerzeiten-Fixierwerkzeug V6 TDI (10-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 430 13 775
� +0019990+

Nockenwellenlehre  20 T/FSI

Zum Blockieren bzw. Einstellen von Einlass- und Auslassnockenwelle bei Arbeiten im Be-
reich der Nockenwellenkette, z. B. Austausch der Kette oder Nockenwellenverstelleinheit. 

Im Satz enthalten ist die Schraube zum 
Entspannen und Fixieren des originalen 
Kettenspanners*.

Antrieb der Nockenwelle erfolgt  
über einen Zahnriemen!

Typ:	 VW 2.0l FSI und TFSI Motor
 	 Audi A3 ab '03, A4 ab '02, A6 ab '05,  
	 TT ab '06
	 VW Golf und Touran ab '03, Golf Plus, 
	 Jetta und Passat ab '05

Nockenwellenlehre  20 T/FSI (im Koffer)�  Art.-Nr. 430 23 370
� +006650+
Zubehör:
Absteckstift für Spannelement	�  Art.-Nr. 608 41 800
Gegenhalteschlüssel Mod. U3	�  Art.-Nr. 608 80 800
Zahnriemen-Spannrollenschlüssel	�  Art.-Nr. 608 41 500
Fixierstift� Art.-Nr. 608 42 400
Kettenspanner*� Art.-Nr. 608 48 300
* Dieser Kettenspanner wird bei einigen Modellen benötigt.



SAUER-WERKZEUG Tel.: +49 (40) 53 80 90 - 0 · Fax: +49 (40) 53 80 90 -10 · www.sauer-werkzeug.de

EXKLUSIV
11 / 01

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug

	 max. lichte Höhe: ca. 120 mm

Stabiler Ausdrücker für die obere Querlenkerklemmschraube. 

Im ersten Schritt wird mit dem flachen Druckstück der Querlenker-
bolzen ausgedrückt bis er fast bündig mit der Aufnahmebohrung 
ist. Kann der Bolzen jetzt noch nicht heraus gezogen werden, wird er mit dem 
Zapfendruckstück weiter ausgedrückt (ca.16 mm).

Typ :	 Fahrzeuge mit Alu- und Stahl-Vierlenkerachse, z. B. Audi A4, A6 , VW Passat '97

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug (im Kunststoffkoffer)� Art.-Nr. 617 46 850
� +0037430+

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug� Art.-Nr. 617 46 851
(ohne Hydr.-Spindel Art.-Nr. 10416500)� +0025280+

Abstandshalter 4L

Die mit einer Kette verbundenen Abstandshalter 
werden in die beiden Schlitze der Kugelgelenk-
aufnahmen gesteckt. Sie verhindern, dass beim 
Ausdrücken der Klemmschraube aus der Gelenk-
aufnahme ein Teil der Schraubendurchführung 
herausbricht und das Radlagergehäuse  
komplett erneuert werden muß. 

Typ:	 Fahrzeuge mit Aluminium-Mehrlenkervorderachse, z. B. VW, Audi, Seat

Abstandshalter 4L� Art.-Nr. 617 46 860
� +002990+

Exklusiv bei
SAUER-werkzeug

In deutscher

Qualität
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Kugelgelenk-Trenngabeln TV

	 Gabelöffnungen 17,4 / 23,8 / 28,5 mm

Robuste Kugelgelenk-Trenngabeln aus ge-
schmiedetem Werkzeugstahl für den Einsatz 
mit unserem DL-Schlaghammer Vibro  
Art.-Nr. 802 57 000. 
Häufigstes Problem bei dem Austausch der 
Traggelenke ist deren, auch ohne Korrosion, 
sehr fester Sitz in der konischen Gelenkauf-
nahme.

Ein Kugelgelenkausdrücker mit Spindel kann oft aufgrund der engen Einbaulage nicht 
verwendet werden. Federbeinaufnahme, Achsschenkel oder Antriebswelle sind häufig 
im Weg.

Die Trenngabel wird zum Lösen, z. B. eines Spurstangenkopfes, 
zwischen den Kugelkopf und dem Achskörper geschoben mit 
dem Schlaghammer wird dann das Gelenk gelöst.

Zusätzlich zur Vibro-Aufnahme ist ein Griffstück für die Betätigung mit dem Hammer im 
Satz enthalten.

Typ:	 Universal

Kugelgelenk-Trenngabeln TV (5-tlg.)� Art.-Nr. 106 40 650
� +003930+

DL-Schlaghammer Vibro Impact

	 2220 Schläge / Minute

Zum Lösen von Kegelsitzverbindungen, Buchsen,  
Radlagern und festgerosteten Verschraubungen. 

Der DL-Schlaghammer erzeugt einen sehr 
kräftigen punktgenauen Schlagimpuls, der 
auch unterstützend, z. B. beim Silentlager- und 
Radlagerwechsel, eingesetzt werden kann. Die unterschiedlichen Formen 
der vier schlagfesten Adapter gewährleisten dabei die bestmögliche Über-
tragung des Schlagimpulses.

Typ:	 Universal

DL-Schlaghammer Vibro Impact (5-tlg.)� Art.-Nr. 802 57 000
� +0031950+
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Injektor Zerlegesatz BS

Zum Öffnen und Zerlegen von Injektoren 
mit Elektroanschluss. 

Mit diesem Werkzeugsatz können Injektoren zerlegt 
und zur fachgerechten Überholung und Instandset-
zung oder Demontage mit Auszieh-/Ausschlagvor-
richtungen vorbereitet werden. Mit den Stecknüssen 
wird die Verschraubung am Injektoroberteil 
(E-Anschluss) gelöst. Danach wird der Injektor mit 
dem Spezial-Innensechskant oder dem 3-Zapfen-
schlüssel weiter zerlegt, um z. B. Ventil- oder 
Steuerkolben zu entnehmen.

Typ: Bosch, Denso, Siemens, z. B. BMW 6 Zyl.-Diesel, MB CDI Injektoren 

Innensechskant SW 10  Art.-Nr. 603 84 172   +001850+
Demontageschlüssel D Typ: Denso Art.-Nr. 603 84 173   +004950+
Ersatzstifte   Art.-Nr. 603 84 174   +00990+

Stecknüsse 1/2" x 78 mm
SW 29 Typ: Bosch Universal Art.-Nr. 603 85 290
SW 30 Typ: Bosch, neue Generation Art.-Nr. 603 85 295
SW 25 Typ: Siemens, z. B. PSA, Ford, Toyota Art.-Nr. 603 85 250
SW 27 Typ: Bosch Universal  Art.-Nr. 603 85 280

Injektor-Zerlegesatz BS Art.-Nr. 603 85 260
 +0022950+

Glühkerzen Ausbohr-Set Ergänzung OM642

 M8 x 1

Zusammen mit dem Ausbohr-Set MB II 
(Art.-Nr. 604 16 530) für abgebrochene Glüh-
kerzen können jetzt auch abgerissene M8 x 1 
Glühkerzen beim MB OM 642 Motor entfernt werden.

Bei der Demontage der extrem festgebrannten Glühker-
zen reißt häufi g der Sechskant ab. Der noch fest mit dem 
Glühkerzenkörper verbundene Mittelkontakt der Glühkerze 
verhindert jedoch, dass der Antriebssechskant entfernt 
werden kann. 

Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten...
 • der Mittelkontakt entfernt
  • das Glühkerzengewinde ausgebohrt
  • der Glühkerzenkörper aus dem Zylinderkopf herausgezogen

Typ: MB C-, E-, M-, R-, S-Klasse, neuer Sprinter und Viano
  Motor OM642 ( V6 2.8 l + 3.2 l )

Glühkerzen Ausbohr-Ergänzungsset OM642 (im Koffer) Art.-Nr. 604 16 425
 +0027950+
Folgende Artikel können zusätzlich helfen: 
Gewindereparatursatz M 8 x 1 Art.-Nr. 604 21 000
Glühkerzen Reibahle M 8 x 1 Art.-Nr. 604 16 250
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Injektorschacht-Reinigungsbürsten Uni II

Zum Reinigen des Injektorschachtes.

Dabei wird mit den Spezialbürsten die Injektorschacht-
wandung, der Injektordichtsitz und die Bohrung zum 
Brennraum gereinigt.

Mit der beiliegenden Stahldraht-Topfbürste 
und den 4 Fleecebürsten lassen 
sich auch stark verkokte / verun-
reinigte Injektordichtsitze  
wieder instandsetzen. 

Die über eine Kunststoffhülse 
eingeführte Topfbürste reinigt 
den Sitz ohne nennenswerten  
Materialabtrag. Mit den Fleece-
bürsten wird dann die Oberfläche geglättet. 
Gerade bei den neuen Motoren, deren Sitze nicht mehr  
nachgefräst werden dürfen, ist das Wiederherstellen einer  
einwandfreien Dichtfläche ohne dieses Werkzeug nicht möglich.

Typ:	 Universal, z. B. MB, PSA

Injektorschacht–Reinigungsbürsten Uni II� Art.-Nr. 603 91 460
� +0019995+

Ergänzung bei vorhandenem Satz Art.-Nr. 603 91 450� Art.-Nr. 603 91 465
� +005990+

Injektordichtring-Sortiment CR

Dichtringsortiment für CR-Injektoren.

Bei der Montage von CR-Injektoren  
müssen grundsätzlich neue Dichtringe 
verwendet werden. 
Wurde der Dichtsitz nicht nur gereinigt, sondern 
auch mit einem Fräser instandgesetzt, ist  
häufig eine stärkere Dichtung (Übergröße)  
zum Ausgleichen notwendig.

Dieses Sortiment bietet eine umfangreiche 
Auswahl aller gängigen Durchmesser und  
Dichtungsstärken.

Typ:	 Universal CR-Dieselmotoren

Injektordichtring-Sortiment CR (225-tlg.)� Art.-Nr. 603 90 570
� +0014950+

Inhalt: 
je 15 Stück
Dichtring (mm) 2,0   1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  1,5  1,7  2,0  2,0  2,0  0,9  1,4  1,3  3,0 
Außen-Ø (mm) 15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  16,0  16,0  15,5  16,0  16,4  20,0  13,85  14,6  14,6 
Innen-Ø (mm) 7,0  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,4  9,4  7,3  7,5  7,5 
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Glühkerzengewinde Reparatursatz M10 x 1 
Art.-Nr. 604 17 000

Glühkerzen Reibahle II
Art.-Nr. 604 17 250

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug BMW

Problem:
Bei der Demontage der extrem festgebrannten 
Glühkerzen reißt häufi g der Antriebssechskant ab. 
Der noch fest mit dem Glühkerzenkörper ver-
bundene Mittelkontakt der Glühkerze verhindert 
jedoch, dass der Antriebssechskant entfernt wer-
den kann.

 - Lösung:
Mit dem SAUER-Werkzeug wird der Mittelkontakt 
abgetrennt und danach kann der Antriebssechskant 
entfernt werden. Mit einer am Zylinderkopf befes-
tigten speziell für die BMW 4- + 6- Zylinder Motoren 
entwickelte Bohrschablone wird das M10 x 1 Glüh-
kerzengewinde ausgebohrt und der Glühkerzenkör-
per aus dem Zylinderkopf herausgezogen.

 - Vorteil:
Der noch im Zylinderkopf steckende Glühstiftkörpers verhindert, dass 
Bohrspäne in den Brennraum gelangen. Die passgenaue Bohr-
schablone und die Befestigung am Zylinderkopf gewährleisten 
sichere, zentrische Führung des Stufen- und Gewindebohrers. 
Und verhindert die Beschädigung des Glüh-
kerzengewindes im Zylinderkopf. Durch die 
geführte Ausziehspindel kann der Glühkerzen-
rest ohne zu verkanten herausgezogen wer-
den. Der Zylinderkopf muss nicht demontiert 
werden und das Glühkerzengewinde muss meistens nicht erneuert werden. Dadurch 
ergibt sich eine hohe Zeitersparnis und der Materialaufwand kann gesenkt werden.

Typ: z. B. BMW 4- und 6-Zylinder, 320 Diesel (M47), 318, 325, 330, 335 (M57)

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug BMW Art.-Nr. 604 23 200

 folgende Artikel passen dazu:

Glühstift-Ausziehsatz II
Art.-Nr. 604 17 755
Glühstift-Ausziehsatz IIGlühstift-Ausziehsatz IIGlühstift-Ausziehsatz II
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Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug

	 max. lichte Höhe: ca. 120 mm

Stabiler Ausdrücker für die obere Querlenkerklemmschraube. 

Im ersten Schritt wird mit dem flachen Druckstück der Querlenker-
bolzen ausgedrückt bis er fast bündig mit der Aufnahmebohrung 
ist. Kann der Bolzen jetzt noch nicht heraus gezogen werden, wird er mit dem 
Zapfendruckstück weiter ausgedrückt (ca.16 mm).

Typ :	 Fahrzeuge mit Alu- und Stahl-Vierlenkerachse, z. B. Audi A4, A6 , VW Passat '97

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug (im Kunststoffkoffer)� Art.-Nr. 617 46 850
� +0037430+

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug� Art.-Nr. 617 46 851
(ohne Hydr.-Spindel Art.-Nr. 10416500)� +0025280+

Abstandshalter 4L

Die mit einer Kette verbundenen Abstandshalter 
werden in die beiden Schlitze der Kugelgelenk-
aufnahmen gesteckt. Sie verhindern, dass beim 
Ausdrücken der Klemmschraube aus der Gelenk-
aufnahme ein Teil der Schraubendurchführung 
herausbricht und das Radlagergehäuse  
komplett erneuert werden muß. 

Typ:	 Fahrzeuge mit Aluminium-Mehrlenkervorderachse, z. B. VW, Audi, Seat

Abstandshalter 4L� Art.-Nr. 617 46 860
� +002990+

Exklusiv bei
SAUER-werkzeug

In deutscher

Qualität
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Steuerzeiten-Werkzeug B3 

Zum Fixieren und Einstellen der Steu-
erzeiten bei Motoren mit Steuerzeiten-
Verstelleinheit, z. B. der Wechsel von 
Steuerkette oder Vanos-Verstelleinheit.

Inhalt:
Nockenwellenverdrehwerkzeug,
Nockenwellenlehren, 
Kettenspannerschraube und 
Fixierwerkzeug NW-Verstelleinheit.

Typ: 	1.8 / 2.0l BMW Motoren mit 
	 Mc: N42, N46 und N46T (B18, B18A, B20, B20A, B20B) im
	 118i. E87 (’04 –’09),120i. E87 (’04 –’09), 316i. E46 (’01 –’05),  
	 316ti. Compact E46 (’01 –’05), 318i. E46 (’01 –’07), 318ti. Compact E46 (’01 –’05), 
	 318i. E90 (’05 –’08), 320i. E90 (’05 –’08), 520i. E60 (’04 –’08), Z4. 2.0 E85 (’04 –’09), 
	 X3. 2.0i. E83 (’05 –’09)
	
Steuerzeiten-Werkzeug B3 (7-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 603 96 800
� +0038950+

NW-Lagerbrücken Werkzeug B3

Umfangreicher Werkzeugsatz zum 
Fixieren der Ventilhub-Steuerung  
(Valvetronic), z. B. zum Ausbau 
der Einlassnockenwelle, Exzen-
terwelle oder Hydrostößel. 

Für diese Arbeiten muss die 
Nockenwelle mit dem Steuer-
zeitenwerkzeug B3 (Art.-Nr.  
603 96 800) vor Arbeitsbeginn 
eingestellt worden sein.

Typ: 	1.8 / 2.0l BMW Motoren mit 
	 Mc: N42, N46 und N46T (B18, B18A, B20, B20A, B20B) im
	 118i. E87 (’04 –’09),120i. E87 (’04 –’09), 316i. E46 (’01 –’05),  
	 316ti. Compact E46 (’01 –’05), 318i. E46 (’01 –’07), 318ti. Compact E46 (’01 –’05), 
	 318i. E90 (’05 –’08), 320i. E90 (’05 –’08), 520i. E60 (’04 –’08), Z4. 2.0 E85 (’04 –’09), 
	 X3. 2.0i. E83 (’05 –’09)

NW-Lagerbrücken Werkzeug B3 (18-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 603 96 850
� +0049900+

Anwendungsbeispiel
für 603 96 800
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Serviceset Hydrauliköl

	 Korrosionsschutz
	 Verschleißschutz
	 Alterungsbeständig
	 neutral gegenüber Dichtungsmaterialien
	 Hydrauliköl der HLP Reihe kann mit 
	 vergleichbaren Ölen gemischt werden

Zum Ergänzen der Ölfüllung unserer Hydraulik-Werkzeuge.

Beim Wechsel einer Hydraulikkomponente, z. B. ein anderer Hydraulikzylinder wird be-
nötigt, entweicht häufig Öl. 
Unser System mit Schnellkupplung kann diese Menge auf ein Minimum reduzieren, aber 
nicht vollkommen verhindern.

Abhängig vom Zylindervolumen führt der gesunkene Ölstand der Hydraulikpumpe zum 
Ausfall der Pumpe. Um dadurch verursachte Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, 
sollte regelmäßig der Ölstand kontrolliert werden und eine Ölreserve vorrätig sein.

Inkl. 4 Trichtern

Service Set Hydrauliköl� Art.-Nr. 802 58 000
� +001985+

Kompressionsdruckadapter Nr. 30 S

	 M10 x 1
	 Länge: 122 mm
	 Anschlussgewinde M12 x 1,5

Zum Anschluss an den Kompressionsdruckschreiber 
Art.-Nr. 609 16 000.

Einsatz anstelle der Glühkerze.

Typ :	Ford 2.0l und 2.2l „Puma“- Dieselmotor im 
	 Mondeo, Galaxy, S-Max und Transit und baugleiche PSA-Modelle,
	 z. B. Peugeot Boxer III und Citroen Jumper 

Kompressionsdruckadapter Nr. 30 S � Art.-Nr. 609 17 305
� +005410+
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Steuerzeiten-Fixierwerkzeug V6 TDI

Zum Fixieren und Einstellen von Ausgleichs-, Nocken- und Kurbelwelle bei Arbeiten an 
der Motorsteuerung, z. B. Steuerkettenwechsel.

Mit einer der beiden KW-Durch-
drehvorrichtungen wird die Kur-
belwelle in Stellung OT gebracht 
und mit einem Absteckdorn 
fixiert. Danach werden die Aus-
gleichswelle und beide Nocken-
wellen mit Absteckdornen blo-
ckiert. Wird hierbei festgestellt, 
dass die Steuerzeiten nicht 
korrekt eingestellt sind, werden 
sie bei gelösten Nockenwellenkettenrädern eingestellt.

Typ:	 VW 2.7l und 3,0l V6 TDI Motor
 	 Audi A4 ab '05, A5 ab '07, A6 ab '05, A8 ab '05, Q7 ab '06
	 VW Phaeton ab '04, Touareg ab '05

Inhalt:	NW-Einstellstifte 2-tlg., Nockenwellenrad Haltewerkzeug, NW-/Ausgleichswellen-
	 Absteckdorn, KW-Absteckdorn, NW-Drehwerkzeug, KW-Drehwerkzeug Gr. 1 und 2, 
	 Kettenspanner-Arretierbolzen 2-tlg.

Steuerzeiten-Fixierwerkzeug V6 TDI (10-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 430 13 775
� +0019990+

Nockenwellenlehre  20 T/FSI

Zum Blockieren bzw. Einstellen von Einlass- und Auslassnockenwelle bei Arbeiten im Be-
reich der Nockenwellenkette, z. B. Austausch der Kette oder Nockenwellenverstelleinheit. 

Im Satz enthalten ist die Schraube zum 
Entspannen und Fixieren des originalen 
Kettenspanners*.

Antrieb der Nockenwelle erfolgt  
über einen Zahnriemen!

Typ:	 VW 2.0l FSI und TFSI Motor
 	 Audi A3 ab '03, A4 ab '02, A6 ab '05,  
	 TT ab '06
	 VW Golf und Touran ab '03, Golf Plus, 
	 Jetta und Passat ab '05

Nockenwellenlehre  20 T/FSI (im Koffer)�  Art.-Nr. 430 23 370
� +006650+
Zubehör:
Absteckstift für Spannelement	�  Art.-Nr. 608 41 800
Gegenhalteschlüssel Mod. U3	�  Art.-Nr. 608 80 800
Zahnriemen-Spannrollenschlüssel	�  Art.-Nr. 608 41 500
Fixierstift� Art.-Nr. 608 42 400
Kettenspanner*� Art.-Nr. 608 48 300
* Dieser Kettenspanner wird bei einigen Modellen benötigt.
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Kugelgelenk-Trenngabeln TV

	 Gabelöffnungen 17,4 / 23,8 / 28,5 mm

Robuste Kugelgelenk-Trenngabeln aus ge-
schmiedetem Werkzeugstahl für den Einsatz 
mit unserem DL-Schlaghammer Vibro  
Art.-Nr. 802 57 000. 
Häufigstes Problem bei dem Austausch der 
Traggelenke ist deren, auch ohne Korrosion, 
sehr fester Sitz in der konischen Gelenkauf-
nahme.

Ein Kugelgelenkausdrücker mit Spindel kann oft aufgrund der engen Einbaulage nicht 
verwendet werden. Federbeinaufnahme, Achsschenkel oder Antriebswelle sind häufig 
im Weg.

Die Trenngabel wird zum Lösen, z. B. eines Spurstangenkopfes, 
zwischen den Kugelkopf und dem Achskörper geschoben mit 
dem Schlaghammer wird dann das Gelenk gelöst.

Zusätzlich zur Vibro-Aufnahme ist ein Griffstück für die Betätigung mit dem Hammer im 
Satz enthalten.

Typ:	 Universal

Kugelgelenk-Trenngabeln TV (5-tlg.)� Art.-Nr. 106 40 650
� +003930+

DL-Schlaghammer Vibro Impact

	 2220 Schläge / Minute

Zum Lösen von Kegelsitzverbindungen, Buchsen,  
Radlagern und festgerosteten Verschraubungen. 

Der DL-Schlaghammer erzeugt einen sehr 
kräftigen punktgenauen Schlagimpuls, der 
auch unterstützend, z. B. beim Silentlager- und 
Radlagerwechsel, eingesetzt werden kann. Die unterschiedlichen Formen 
der vier schlagfesten Adapter gewährleisten dabei die bestmögliche Über-
tragung des Schlagimpulses.

Typ:	 Universal

DL-Schlaghammer Vibro Impact (5-tlg.)� Art.-Nr. 802 57 000
� +0031950+
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Injektor Zerlegesatz BS

Zum Öffnen und Zerlegen von Injektoren 
mit Elektroanschluss. 

Mit diesem Werkzeugsatz können Injektoren zerlegt 
und zur fachgerechten Überholung und Instandset-
zung oder Demontage mit Auszieh-/Ausschlagvor-
richtungen vorbereitet werden. Mit den Stecknüssen 
wird die Verschraubung am Injektoroberteil 
(E-Anschluss) gelöst. Danach wird der Injektor mit 
dem Spezial-Innensechskant oder dem 3-Zapfen-
schlüssel weiter zerlegt, um z. B. Ventil- oder 
Steuerkolben zu entnehmen.

Typ: Bosch, Denso, Siemens, z. B. BMW 6 Zyl.-Diesel, MB CDI Injektoren 

Innensechskant SW 10  Art.-Nr. 603 84 172   +001850+
Demontageschlüssel D Typ: Denso Art.-Nr. 603 84 173   +004950+
Ersatzstifte   Art.-Nr. 603 84 174   +00990+

Stecknüsse 1/2" x 78 mm
SW 29 Typ: Bosch Universal Art.-Nr. 603 85 290
SW 30 Typ: Bosch, neue Generation Art.-Nr. 603 85 295
SW 25 Typ: Siemens, z. B. PSA, Ford, Toyota Art.-Nr. 603 85 250
SW 27 Typ: Bosch Universal  Art.-Nr. 603 85 280

Injektor-Zerlegesatz BS Art.-Nr. 603 85 260
 +0022950+

Glühkerzen Ausbohr-Set Ergänzung OM642

 M8 x 1

Zusammen mit dem Ausbohr-Set MB II 
(Art.-Nr. 604 16 530) für abgebrochene Glüh-
kerzen können jetzt auch abgerissene M8 x 1 
Glühkerzen beim MB OM 642 Motor entfernt werden.

Bei der Demontage der extrem festgebrannten Glühker-
zen reißt häufi g der Sechskant ab. Der noch fest mit dem 
Glühkerzenkörper verbundene Mittelkontakt der Glühkerze 
verhindert jedoch, dass der Antriebssechskant entfernt 
werden kann. 

Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten...
 • der Mittelkontakt entfernt
  • das Glühkerzengewinde ausgebohrt
  • der Glühkerzenkörper aus dem Zylinderkopf herausgezogen

Typ: MB C-, E-, M-, R-, S-Klasse, neuer Sprinter und Viano
  Motor OM642 ( V6 2.8 l + 3.2 l )

Glühkerzen Ausbohr-Ergänzungsset OM642 (im Koffer) Art.-Nr. 604 16 425
 +0027950+
Folgende Artikel können zusätzlich helfen: 
Gewindereparatursatz M 8 x 1 Art.-Nr. 604 21 000
Glühkerzen Reibahle M 8 x 1 Art.-Nr. 604 16 250
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Injektorschacht-Reinigungsbürsten Uni II

Zum Reinigen des Injektorschachtes.

Dabei wird mit den Spezialbürsten die Injektorschacht-
wandung, der Injektordichtsitz und die Bohrung zum 
Brennraum gereinigt.

Mit der beiliegenden Stahldraht-Topfbürste 
und den 4 Fleecebürsten lassen 
sich auch stark verkokte / verun-
reinigte Injektordichtsitze  
wieder instandsetzen. 

Die über eine Kunststoffhülse 
eingeführte Topfbürste reinigt 
den Sitz ohne nennenswerten  
Materialabtrag. Mit den Fleece-
bürsten wird dann die Oberfläche geglättet. 
Gerade bei den neuen Motoren, deren Sitze nicht mehr  
nachgefräst werden dürfen, ist das Wiederherstellen einer  
einwandfreien Dichtfläche ohne dieses Werkzeug nicht möglich.

Typ:	 Universal, z. B. MB, PSA

Injektorschacht–Reinigungsbürsten Uni II� Art.-Nr. 603 91 460
� +0019995+

Ergänzung bei vorhandenem Satz Art.-Nr. 603 91 450� Art.-Nr. 603 91 465
� +005990+

Injektordichtring-Sortiment CR

Dichtringsortiment für CR-Injektoren.

Bei der Montage von CR-Injektoren  
müssen grundsätzlich neue Dichtringe 
verwendet werden. 
Wurde der Dichtsitz nicht nur gereinigt, sondern 
auch mit einem Fräser instandgesetzt, ist  
häufig eine stärkere Dichtung (Übergröße)  
zum Ausgleichen notwendig.

Dieses Sortiment bietet eine umfangreiche 
Auswahl aller gängigen Durchmesser und  
Dichtungsstärken.

Typ:	 Universal CR-Dieselmotoren

Injektordichtring-Sortiment CR (225-tlg.)� Art.-Nr. 603 90 570
� +0014950+

Inhalt: 
je 15 Stück
Dichtring (mm) 2,0   1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  1,5  1,7  2,0  2,0  2,0  0,9  1,4  1,3  3,0 
Außen-Ø (mm) 15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  16,0  16,0  15,5  16,0  16,4  20,0  13,85  14,6  14,6 
Innen-Ø (mm) 7,0  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,4  9,4  7,3  7,5  7,5 
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Steuerzeitenwerkzeug B5

Zum Blockieren und Einstellen von  
Nocken- und Kurbelwelle bei  
Arbeiten an der Motorsteuerung,  
z. B. Steuerkettenwechsel 
und Erneuerung der Vanos-
einheiten.

Durch die variabel einstellbaren Nockenwellenlehren ist das Werkzeug für die zahlreichen 
unten aufgeführten Motorvarianten einsetzbar.

Typ:	 BMW 2.5l und 3.0l Motoren  
	 128i. E82 ('07-'09), 130i. E81/87 ('05-'08), 135iS. E82 ('07-'09),
	 323i. E90/91/92/93 ('04-'09), 325i/xi. E90/91/92/93 ('04-'09),  
	 328i/xi. E90/91/92/93 ('04-'08), 330i/xi. E90/91/92/93 ('04-'09),  
	 335i/xi. E90/91/92/93 ('05-'09)
	 523i/Li. E60/61 ('04-'09), 525i/Li/xi. E60/61 ('04-'09),  
	 528i/xi. E60/61 ('06-'08), 530i/Li/xi. E60/61 ('05-'09),  
	 535i/xi. E60/61 ('06-'08),  
	 630i. E63/64 ('04-'08), 730i/Li. E65/66 ('04-'08),
	 X3 2.5/3.0 E83 ('06-'09), X5 3.0 E70 ('06-'09), 
	 Z4 2.5/3.0 E85/86 ('05-'09)
	 Mc: N51, N52, N52K, N53, N54

Steuerzeitenwerkzeug B5� Art.-Nr. 603 96 950
� +0051860+

Motorausgleichswellen-Fixierwerkzeug 

Ergänzung zu den Steuerzeitenwerkzeugen B3, 
B4 und B5. Bei Arbeiten an der Motorsteuerung, 
z. B. Kurbelwellendichtring- oder Steuer-
kettenwechsel, muss die Ausgleichswelle des 
Motors (Einheit mit Ölpumpe) fixiert 
werden. 
Wird dies nicht beachtet kann es zum 
„unrunden“ Motorlauf durch eine ver-
drehte Ausgleichswelle kommen. 

Im Satz sind Fixierwerkzeuge für die alte und neue Ausgleichswellenausführung, ein Kur-
belwellengegenhalter und ein Arretierstift für den Kettenspanner enthalten.

Typ:	 BMW Motoren 	
	 1.6l	 Mc: N40 / N45 / N45T, B16, B16A, B16AC
 	 1.8 und 2.0l 	 Mc: N42 / N46 / N46T.
	 2.0 und 3.0l 	 Mc:N51 / N52 / N52K / N53 / 54

	 PSA Motoren 	
	 1.4 und 1.6l 16V 	 Mc: EP3 / EP6 / EP6DT / EP6DTS

	 Mini 	
	 1.4 und 1.6 l 	 Mc:N12 / N14

Motorausgleichswellen-Fixierwerkzeug� Art.-Nr. 603 96 300
� +0012980+
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Schlaghammer 4

 Länge 850 mm, 
 Schlaggewicht 8,5 kg, 
 Anschlussgewinde M18 x 1,5 
 Breite mit Handgriffen 360 mm

Schlaghammer mit ergonomisch geformten Schlagge-
wicht und eingeschraubten seitlichen Griffen  
(mit Schlüsselfläche). Beim Einsatz in beengten 
Einbaulagen können die Griffe abgeschraubt 
werden. Durch die umlaufende Verjün-
gung am Schlaggewicht kann es  
auch ohne Griffe sicher geführt 
werden.

Zum Einsatz mit unseren Injektor-Demontagewerkzeugen, Radnaben-Abziehern, Gelenk-
wellen-Einziehmuttern und Karosserie-Werkzeugen.

Typ: Uni

Schlaghammer 4� Art.-Nr. 614 87 870
� +0019950+

Steuerzeitenwerkzeug B6

Umfangreicher Satz zum Blockieren /Justieren von Nockenwelle, Kurbelwelle und Ketten-
spanner bei Arbeiten an der Motorsteuerung, z. B. Steuerkettenwechsel. 

Zusätzlich sind im Satz enthalten ein Abzieher für das Hochdruckpumpenrad und ein ein-
teiliges sehr stabiles Werkzeug zum Drehen der KW-Riemenscheibe.

Typ:	 BMW 2.0d Dieselmotoren
	 120d. E81/87 ('06-'09) E81/82/87 ('06-'09), 123d. E81/82/87 ('07-'09)
	 318d. E90/91 ('07-'09), 320d. E90/91/92 ('05-'09)
	 520d. E60/61 ('06-'08)
	 X3. E83 ('07-'09)

	 Mc: N47 / N47S MC D20A-D20B 118d.

Steuerzeitenwerkzeug B6� Art.-Nr. 603 96 400
� +0014950+
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Bremsentlüfter-Schlüssel Bit

	 SW10 Kopfhöhe 30 / 75mm
	 SW11 Kopfhöhe 30 / 75mm
	 Umschaltknarre SW14 
	 Innensechskant x 150mm Grifflänge

 

Abgewinkelte Knarre mit aus-
wechselbaren Stecknüssen zum 
Betätigen der schwer erreichbaren 
Entlüfterschrauben an der Hinter- 
achse ohne Demontage / Montage 
der Räder. 

Der Entlüfterschlauch wird durch die offenen Stecknüsse durchgeführt und verbleibt 
beim Öffnen und Schließen auf der Entlüfterschraube. Dadurch wird ein sauberes  
Arbeiten ermöglicht ohne Verunreinigungen durch austretende Bremsflüssigkeit.

 
Typ:	 SW10 - z. B. Opel, MB
	 SW11 - z. B. Audi, VW, Seat, Skoda, Opel
 
 
Bremsentlüfter-Schlüssel Bit (6-tlg.)� Art.-Nr. 613 44 510
� +0011900+

Autosteckdosen-Tester II�

Zum Prüfen der Zigarettenanzünderbuchsen in  
Cockpit, Fond und Kofferraum.

Der Tester ist einfach zu bedienen, klar zu  
interpretieren, sicher in der Handhabung.

Technische Daten:

Spannungsbereich 12 V/24 V

Spannung vorhanden = LED leuchtet
nicht vorhanden = LED leuchtet nicht

Polaritätsanzeige i.O. = LED leuchtet grün
n.i.O. = LED leuchtet rot

passend für Auto/Motorrad/NFZ/Normsteckdosen

Autosteckdosen-Tester II� Art.-Nr. 410 09 100
� +001990+

Bei vielen Herstellern  
ist die Prüfung  

Inspektionsvorschrift!

Kurzschlussgefahr!
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WERKSTATT-TIPP
11 / 01

Glühkerzengewinde Reparatursatz M10 x 1 
Art.-Nr. 604 17 000

Glühkerzen Reibahle II
Art.-Nr. 604 17 250

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug BMW

Problem:
Bei der Demontage der extrem festgebrannten 
Glühkerzen reißt häufi g der Antriebssechskant ab. 
Der noch fest mit dem Glühkerzenkörper ver-
bundene Mittelkontakt der Glühkerze verhindert 
jedoch, dass der Antriebssechskant entfernt wer-
den kann.

 - Lösung:
Mit dem SAUER-Werkzeug wird der Mittelkontakt 
abgetrennt und danach kann der Antriebssechskant 
entfernt werden. Mit einer am Zylinderkopf befes-
tigten speziell für die BMW 4- + 6- Zylinder Motoren 
entwickelte Bohrschablone wird das M10 x 1 Glüh-
kerzengewinde ausgebohrt und der Glühkerzenkör-
per aus dem Zylinderkopf herausgezogen.

 - Vorteil:
Der noch im Zylinderkopf steckende Glühstiftkörpers verhindert, dass 
Bohrspäne in den Brennraum gelangen. Die passgenaue Bohr-
schablone und die Befestigung am Zylinderkopf gewährleisten 
sichere, zentrische Führung des Stufen- und Gewindebohrers. 
Und verhindert die Beschädigung des Glüh-
kerzengewindes im Zylinderkopf. Durch die 
geführte Ausziehspindel kann der Glühkerzen-
rest ohne zu verkanten herausgezogen wer-
den. Der Zylinderkopf muss nicht demontiert 
werden und das Glühkerzengewinde muss meistens nicht erneuert werden. Dadurch 
ergibt sich eine hohe Zeitersparnis und der Materialaufwand kann gesenkt werden.

Typ: z. B. BMW 4- und 6-Zylinder, 320 Diesel (M47), 318, 325, 330, 335 (M57)

Ausbohr- / Ausziehwerkzeug BMW Art.-Nr. 604 23 200

 folgende Artikel passen dazu:

Glühstift-Ausziehsatz II
Art.-Nr. 604 17 755
Glühstift-Ausziehsatz IIGlühstift-Ausziehsatz IIGlühstift-Ausziehsatz II
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EXKLUSIV
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Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug

	 max. lichte Höhe: ca. 120 mm

Stabiler Ausdrücker für die obere Querlenkerklemmschraube. 

Im ersten Schritt wird mit dem flachen Druckstück der Querlenker-
bolzen ausgedrückt bis er fast bündig mit der Aufnahmebohrung 
ist. Kann der Bolzen jetzt noch nicht heraus gezogen werden, wird er mit dem 
Zapfendruckstück weiter ausgedrückt (ca.16 mm).

Typ :	 Fahrzeuge mit Alu- und Stahl-Vierlenkerachse, z. B. Audi A4, A6 , VW Passat '97

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug (im Kunststoffkoffer)� Art.-Nr. 617 46 850
� +0037430+

Querlenkerklemmschrauben-Ausdrückwerkzeug� Art.-Nr. 617 46 851
(ohne Hydr.-Spindel Art.-Nr. 10416500)� +0025280+

Abstandshalter 4L

Die mit einer Kette verbundenen Abstandshalter 
werden in die beiden Schlitze der Kugelgelenk-
aufnahmen gesteckt. Sie verhindern, dass beim 
Ausdrücken der Klemmschraube aus der Gelenk-
aufnahme ein Teil der Schraubendurchführung 
herausbricht und das Radlagergehäuse  
komplett erneuert werden muß. 

Typ:	 Fahrzeuge mit Aluminium-Mehrlenkervorderachse, z. B. VW, Audi, Seat

Abstandshalter 4L� Art.-Nr. 617 46 860
� +002990+

Exklusiv bei
SAUER-werkzeug

In deutscher

Qualität
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OBSAH:  manometr + 2 hadice 

Namontuje se mezi pumpu a rail tak, aby bylo možné tlak měřit i při běžícím motoru 
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Getriebeöl-Befüllbehälter BPA II VW

	 10 Liter-Behälter mit Pumpe und Adapter 
	 Schlauchlänge: 1,90 m
	 Schlauch-Ø ca. 15,5 mm
	 Hebelventil mit Schnellkupplungen für Spezialadapter
	 inkl. 5 Befülladapter VW1 –  VW5

Befüllbehälter zum schnellen und sauberen 
Befüllen von Getrieben, Differentialen und 
Verteilergetrieben.

Achtung! 
Nicht geeignet für Kraftstoffe 
und Lösungsmittel!

Typ:	 z. B. Audi, VW

Getriebeöl-Befüllbehälter BPA II VW (inkl. 5 Befülladapter VW1 – VW5)� Art.-Nr. 801 18 455
� +0029990+

Befülladapter:
	
F1	 Art.-Nr. 801 18 401
1/8" - 27NPT	 Typ: Ford
	 +003490+

VW2 	 Art.-Nr. 801 18 407
Knickform L	 Typ: VW
	 +003450+

B1 	 Art.-Nr. 801 18 402
Knickform	 Typ: BMW
	 +003690+

VW3	 Art.-Nr. 801 18 408
M10 x 1,0	 Typ: VW, BMW Mini
	 +003250+

MB1 	 Art.-Nr. 801 18 403
M12 x 1,5	 Typ: MB
	 +003690+

VW4	 Art.-Nr. 801 18 409
M24 x 1,5	 Typ: VW DSG
	 +003250+

T1 	 Art.-Nr. 801 18 404
gebogen	 Typ: Toyota
	 +004950+

VW5 	 Art.-Nr. 801 18 411
M22 x 1,5 	 Typ: VW CVT
	 +003250+

VW1 	 Art.-Nr. 801 18 406
Knickform K	 Typ: VW
	 +003450+

VW6	 Art.-Nr. 801 18 412
M30 x 1,5 	 Typ: Skoda
	 +003650+

Getriebeöl-Befüllbehälter BP II 10l (mit Pumpe u. Schlauch, ohne Adapter)� Art.-Nr. 801 18 440
� +0023950+

Getriebeöl-Befüllbehälter B II 10l (nur Behälter)� Art.-Nr. 801 18 410
� +005750+

Pumpe mit Schlauch und Kupplung PSK II� Art:-Nr. 801 18 400
� +0021990+



 
 
 

 

Produktinformation 2011/03 
    Stand 10.02.2011 
 
 
Neu  
 
Haltewinkel Mod. III  Art.-Nr. 607 05 012 
Nutzbare Schenkellänge 55 mm,           +002180+ 
90° abgewinkelt 
 
Kurze Haltewinkel für die Motor- & Getriebestütze Art.-Nr. 607 05 000. 
Die kurzen Haltewinkel werden anstelle der Standard Haltewinkel (Schenkellänge 80) an den 
Querstreben befestigt. 
 
Typ: Ford Transit ab `00 und andere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsteckrohr mit Spindel / Abstützteller Art.-Nr. 607 05 050 
           +008950+ 
Vormontiertes Einsteckrohr mit Spindel und Abstützplatte.  
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Rail Spezialschlüssel SW 30

	 14 x 18 mm  - Aufnahme

Maulschlüssel-Einsteckeinsatz SW 30 für Drehmoment-
schlüssel mit -Aufnahme.

Für die Demontage / Montage des Regelventils bzw. des 
Drucksensors für den Kraftstoffdruck im Hochdruckspei-
cher „Rail” mit einem Drehmomentschlüssel.

Ohne diesen Schlüssel ist die Montage mit dem vorge-
gebenen Drehmoment nicht möglich. 

Zum sicheren Ansetzen des Schlüssels an der sehr 
schmalen Schlüsselfläche des Sensors ist der Spezial-
schlüssel im vorderen Bereich abgefräst.

Typ:	 CR- Motoren

Rail Spezialschlüssel SW 30� Art.-Nr. 605 53 100
� +003150+

Injektor-Ausziehwerkzeug Uni 

	 Schlaggewicht 1350 g

Zum Ausziehen verkokter Injektoren 
ohne Demontage des Elektroan-
schlusses.
Über einen Gelenkadapter und ein in den 
Rail-Leitungsanschluss geschraubten Ge-
windedorn wird das Schlaggewicht mit 
dem Injektor verbunden. Ist der Leitungs-
anschluss mit dem Gewindedorn nicht er-
reichbar, wird der Injektor mit einer Greif-
kralle herausgezogen.
Um den sicheren Sitz der Greifkralle zu ge-
währleisten verfügt sie über eine Spann-
schraube und die Greifarme sind an die 
Injektorform angepasst. 

Typ: 	CR- Motoren mit Denso, Bosch,  
	 Siemens, Delphi Injektoren

Inhalt:
Spezialschlaghammer 2-tlg., Greifkralle, Schlagführung, Löseknebel für Düsenauszieher 
Denso, Löseknebel für Düsenauszieher Bosch/Siemens, Zwischengelenkadapter

Injektor-Ausziehwerkzeug Uni (6-tlg.)� Art.-Nr. 603 84 430
� +0036900+
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WERKSTATT-TIPP
11 / 03

Injektor Dichtring-Auszieher 2S

mit Schlaghammer 1 Kg

Art.-Nr. 603 90 775

Gewinde-Erneuerungswerkzeug M6	

Art.-Nr. 604 17 800

CDI Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set MB 

Zum Ausbohren abgerissener Injektorhalteschrauben mit Einschraubgewinde M6 x 1. 

Problem:
Bei der Injektordemontage reißt häufig die M6 
Dehnschraube der Injektor-Halteklammer ab.
Der Schraubenrest befindet sich in einem 
tiefliegenden Gewinde unterhalb des Ventil-
deckels im Zylinderkopf. Dieser ist dadurch 
schwer zu erreichen und kann ohne Spezial-
werkzeug kaum ausgebohrt werden, ohne den 
Zylinderkopf zu beschädigen. Gleiches gilt für 
die darauf folgende Gewindeinstandsetzung.

 - Lösung:
Das CDI Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set von SAUER-WERKZEUG ist extra für diese Anwen-
dung konstruiert. Eine Bohrschablone mit Klemmvorrichtung wird im benachbarten Injektor-
schacht montiert. 
Eine Exzenterhülse in der Bohrschablone wird 
so verdreht, dass deren zentrale Führung 
mittig in die Injektorhalteschrauben-Bohrung 
eintaucht. Mit einem Fräser wird der Schrau-
benrest, wenn nötig, erst plangefrässt danach, 
wird die Schraube geführt ausgebohrt und 
das Gewinde gereinigt.
Zur Einhaltung der Bohrtiefe ist eine Markie-
rungen am Bohrer angebracht.

 - Vorteil:
Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten der Schraubenrest ausgebohrt, ohne den Zylin-
derkopf zu beschädigen und das Gewinde im Zylinderkopf gereinigt. Eine kosten- und zeitinten-
sive Demontage des Zylinderkopfes entfällt. Der Ventildeckel muss nicht entfernt werden.

Typ:	 MB CDI-Injektorhalteschrauben M6 x 1 inkl. A-Klasse 

CDI Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set MB� Art.-Nr. 603 92 000

 folgende Artikel passen dazu:

Reinigungs-/Fräswerkzeug 

Injektorschacht

Art.-Nr. 603 91 000
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Bördelgerät AF

	 Für unbeschichtete Kupfer-, Stahl- oder Alu-
	 minium-Leitungen Ø 4.75, 5 und 6 mm
	 Bördelarten SAE, DIN
	 Einfach- und Doppelbördel
	 Betätigung durch 2t-Fetthydraulik-Spindel
	 oder mechanische Kurzspindel
	 Druckstückaufnahme mit Schnellkupplung

Handliches Bördelgerät für Arbeiten direkt am Fahrzeug. 

Das Gerät ist schnell einsatzbereit und leicht zu bedienen. Durch die 
kompakte Bauweise kann dieses auch an schwer erreichbaren Arbeitsbe-
reichen eingesetzt werden, z. B. an der Hinterachse. Im Satz zusätz- 
lich enthalten sind Rohrinnen- und Rohraußenfräser,  
Rohrabschneider und Biegevorrichtung.

Bördelgerät AF komplett� Art.-Nr. 613 32 300
� +0026940+

Bördelgerät AF (oh. Rohrfräser, Rohrabschneider und Biegevorrichtung)� Art.-Nr. 613 32 301
� +0022880+

Bördelgeräthalter für Schraubstock

Zum Umrüsten des Bördelgerätes AF für den  
stationären Einsatz.

Mit wenigen Handgriffen wird das Bördelgerät mit dem 
Halter verbunden und danach im Schraubstock einge-
spannt. Wenn der Einsatz am Fahrzeug nicht nötig ist, 
lässt sich so komfortabel und schnell arbeiten. 

Bördelgeräthalter für Schraubstock� Art.-Nr. 613 32 400
� +005300+
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Bremsklotz-Splintentreiber MBA

Splintentreiber mit Innenkonus zum Ausschlagen 
der Bremsbelag-Sicherungsstifte.

Die Sicherungsstifte werden im Alu-Bremssattel 
durch Spreizringe arretiert. Starke Korrosion und 
die Spreizringe erschweren das Herausschlagen 
der Sicherungsstifte. Die Enden der Sicherungs-
stifte sind spitz. 

Der Sicherungsstift verformt sich beim Auschla-
gen mit einem Standard-Dorn und verkeilt sich 
dann im Alu-Bremssattel. 

Der Splintentreiber MBA mit Innenkonus nimmt 
die Stiftspitze auf, der Dorn wird sicher geführt 
und der Stift verformt sich nicht. 

Mit den beiliegenden Bürsten wird die korro-
dierte Aufnahmebohrung der Sicherungsstifte 
vor der Montage gereinigt. 

Typ:	 MB Alu-Bremssattel

Bremsklotz-Splintentreiber MBA (3-tlg.)� Art.-Nr. 613 35 400
� +003170+

Bremsdrehplatte Nr. 22 DL

	 Profil:	 3-Zapfen
	 Antrieb:	2 Bohrungen (Air-Power)

Zum Rücksetzen der Bremskolben an den Scheiben-
bremsen der Hinterachse mit dem Bremskolbendreh-
werkzeug Air Power Art.-Nr. 613 88 450.

Einsetzbar für beide Bremskolbenausführungen  
(3 Langlöcher oder Mehrloch).

Typ:	 Iveco Daily, baugleiche Fiat Ducato, 
		  Peugeot Boxer, Citroen Jumper

Bremsdrehplatte Nr. 22 DL� Art.-Nr. 613 89 221
� +002110+

Anwendungsbeispiel
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Traggelenk Aus-/Eindrücksatz 5

Zur Demontage und Montage des Quer-
lenker-Traggelenkes der Vorderachse. 

Die passgenauen Druckstücke und Stütz-
hülsen gewährleisten zusammen mit  
dem Grundgerät U14 (nicht im Satz ent-
halten) einen fachgerechten und 
schnellen Wechsel des Traggelenkes am 
Fahrzeug.

Typ:	 MB Sprinter, VW LT ab ’97

Stützhüls� Art.-Nr. 614 90 710
Druckstück A� Art.-Nr. 614 90 720
Eindrückhülse� Art.-Nr. 614 90 730
Stützring E� Art.-Nr. 614 90 740

Druckstücksatz 5 (4-tlg.)� Art.-Nr. 614 90 700
� +0014960+

Eindrückhülse ZB

Ergänzung zum Satz Art.-Nr. 614 90 700.

Typ:	  Traggelenke aus dem Zubehörhandel, 
	 z. B. Febi / Bilstein, Lucas / TRW, Mong

Eindrückhülse ZB� Art.-Nr. 614 90 760
� +003990+

Traggelenk-Stützhülse II

Für die ab Baujahr ’01 eingeführten, neuen Querlenker mit 
geänderter Traggelenkaufnahme. 

Ergänzung zum Druckstücksatz 5 (Art.-Nr. 614 90 700). 

Typ:	 MB Sprinter und VW Crafter ab ’01 

Traggelenk-Stützhülse II� Art.-Nr. 614 90 715
� +005290+

NEU
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Reibahle für ABS Sensor 5

	 Kopf Ø18 mm, Kopfhöhe 45 mm

Zur Reinigung der ABS Sensoraufnahme  
im Radlagergehäuse.

Verschmutzungen und Kor-
rosion werden zuverlässig 
entfernt und gewährleisten 
so eine beschädigungs-
freie Montage und eine 
exakte Funktion des  
neuen Sensors. 

Durch das Gelenk kann die feinverzahnte Knarre der  
Einbaulage angepasst werden.

Typ: Nutzfahrzeuge

Reibahle für ABS Sensor 5� Art.-Nr. 613 10 300
� +0013200+

Schnellwechselhalter 

	 schlagschrauberfest

Zum Herstellen einer festen Verbindung von Verlängerungen und Steck- 
nüssen mit Betätigungswerkzeugen (z. B. Knarre). 

Durch Zurückziehen des Schieberinges lässt sich die  
Verbindung einfach und schnell lösen.

Schnellwechselhalter 1/4"� Art.-Nr. 794 00 210
� +005780+

Schnellwechselhalter 3/8"� Art.-Nr. 794 00 220
� +006360+

Schnellwechselhalter 1/2"� Art.-Nr. 794 00 230
� +006950+

Schnellwechselhalter 3/4"� Art.-Nr. 794 00 240
� +0010410+



Die Teilnahme lohnt sich!
Die pfiffigste Problemlösung wird mit einem
pneumatischen Stand-Federspanner
von Sauer-Spezialwerkzeug im Wert von
2.000,– Euro belohnt!

Die zweitbeste Problemlösung wird mit einem
Hydraulik-Set im Wert von 700,– Euro
honoriert und der Kfz-Profi mit der drittbesten
Lösung erhält ein Universal-Silentlager im
Wert von 470,– Euro.

Unter allen Bewerbern werden zudem
Warengutscheine von Sauer-
Spezialwerkzeug und aktuelle Krafthand-
Fachbücher verlost!

Wenn Ihre Problemlösung richtig potenti-
al hat und von Sauer-Spezialwerkzeug
entwickelt wird, bekommen Sie Ihre Idee
natürlich entsprechend honoriert!

Die Bewerber mit den besten Problemlösern werden besucht.
Dafür gehen KRAFTHAND und Sauer-Spezialwerkzeug im Mai 2011
auf große WerkstattTour. Demonstrieren Sie Ihre pfiffige Problemlö-
sung in ihrer eigenen Werkstatt. 

Eine Aktion von Ideeller Partner

Sind Sie
Deutschlands
pfiffigster
Problemlöser?

KRAFTHAND und Sauer-Spezial-
werkzeug gehen auf Werk-
stattTour und suchen Kfz-Profis,
die schon einmal selbst ein
Spezialwerkzeug gebaut
haben, um einen besonders
kniffligen Reparaturfall zu
lösen. Haben Sie schon ein-
mal solch eine pfiffige Pro-
blemlösung entworfen? Dann
bewerben Sie sich mit Ihrer
Idee und werden Sie Deutsch-
lands pfiffigster Problemlöser!

Den Teilnahmeschein finden
Sie auf der Internetseite
werkstattTour.krafthand.de
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Glühkerzen Vibro-Ausdreher II

Schlagschrauber:	 1/4"  -Antrieb
Drehmoment-Stufen:	 10, 20, 30, 40 Nm 
Kugelgelenk: 	 kurze und lange Verlängerung
Stecknüsse:  	 SW 8, 9, 10, 11, 12 x 50 mm

Zum Lösen von, z. B. durch Korrosion und Rußkohle, festsitzenden Glühkerzen.

Durch ein in vier Stufen einstellbares Linksdrehmoment kann ein Abreißen dabei weitgehend verhindert 
werden. Das Abreißdrehmoment der meisten Glühkerzen liegt bei 40 Nm. Der Schlagschrauber erzeugt 
einen kontrollierten Dreh-Schlagimpuls, mit dem man die Glühkerzen in den meisten Fällen lösen kann.

Typ:	 Universal

Glühkerzen Vibro-Ausdreher II� Art.-Nr. 604 71 055

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug Audi/VW

 M10 x 1

Zum Entfernen abgebrochener Glühkerzen mit  
Einschraubgewinde M10 x 1.

Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten der Mittelkontakt 
entfernt und das Glühkerzengewinde, geführt von einer passgenauen 
zylindrischen Bohrhülse, ausgebohrt. Zuletzt wird der Glühkerzenkörper  
aus dem Zylinderkopf herausgezogen.

Typ:	 Audi und VW V6 TDI Motoren mit Glühkerzen M10 x 1  
(außer Keramik-Glühkerzen!)

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug Audi/VW (im Koffer)� Art.-Nr. 604 22 000

Bei vorhandenem MB Satz Art.-Nr. 60417400:
Ergänzungssatz (5-tlg.) � Art.-Nr. 604 22 010

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug FOS 

 M8 x 1

Zum Entfernen abgebrochener Glühkerzen mit  
Einschraubgewinde M8 x 1.

Mit diesem Werkzeug wird der Mittelkontakt entfernt und das Glüh-
kerzengewinde sicher durch eine speziell für diesen Motor entwickelte 
Bohrschablone ausgebohrt. Danach wird ein Gewinde in den Glühkerzenrest 
geschnitten und der Glühkerzenkörper aus dem Zylinderkopf herausgezogen.

Typ:	 Fiat 1.3l Multijet Dieselmotoren, 
 		  Opel Agila, Corsa C / D, Combo, Meriva / Tigra B 1.3 CDTi,  
		  Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS, Fiat Punto II, Doblo, Idea, neuer Panda,  
		  Grande Punto 1.3l JTD, Ford KA ab '09 1.3 TDCi, 
 		  Lancia Musa und Ypsilon 1.3l JTD 

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug FOS� Art.-Nr. 604 16 600
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Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug MB

 M10 x 1

Zum Entfernen abgebrochener Glühkerzen mit  
Einschraubgewinde M10 x 1.

Bei der Demontage der extrem festgebrannten 
Glühkerzen reißt häufig der Antriebssechskant ab. 
Der noch fest mit dem Glühkerzenkörper verbundene 
Mittelkontakt der Glühkerze verhindert jedoch, dass 
der Antriebssechskant entfernt werden kann. 

Mit diesem Werkzeug wird der Mittelkontakt entfernt. 
Danach wird von einer konische Bohrhülse, die sich 
selbst zentriert, das Glühkerzengewinde ausgebohrt 
und der Glühkerzenkörper aus dem Zylinderkopf 
herausgezogen.

Typ:	 MB CDI-Motor Glühkerzen M10 x 1
		  Ford Duratorq 2.0 und 2.4l  
		  (bei abgebauter Ansaugbrücke)

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug MB� Art.-Nr. 604 17 400

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug MB II

 M8 x 1

Zum Entfernen abgebrochener Glühkerzen mit  
Einschraubgewinde M8 x 1.

Mit diesem Werkzeug wird in wenigen Schritten der 
Mittelkontakt entfernt, das Glühkerzengewinde ausge-
bohrt und der Glühkerzenkörper aus dem Zylinderkopf 
herausgezogen. 

Eine speziell für diesen Motor entwickelte Bohr- 
schablone wird am Zylinderkopf montiert. Durch diese 
wird der Stufenbohrer zum Ausbohren der Glühkerze  
und der Gewindebohrer zum Entfernen des  
Glühkerzenrestes zentriert geführt.

Typ:	 MB Motor OM 640 (CDI 2.0l)  
		  A-Klasse (W169 / A160, A180, A200 CDI) 
		  B-Klasse (W245 / B180, B200 CDI)

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug MB II (21-tlg.)� Art.-Nr. 604 16 530

SAUER-WERKZEUG
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Gewindereparatursatz GZ

	M 8 	x 1	 M10 x 1,25 
	 M 9 	x 1 	 M12 x 1,25		
	 M10 x 1 	 M14 x 1,25

Für Glüh- und Zündkerzengewinde.

Vielseitig einsetzbarer Gewindereparatursatz 
zum Instandsetzen der gängigen Glühkerzen- 
und Zündkerzengewinde.

Mit dem Nachschneider werden leicht  
beschädigte Gewinde gereinigt und nachgeschnitten. Zerstörte Gewinde werden mit der Reibahle entfernt. 
In die so vorbereitete Bohrung wird das Aufnahmegewinde für die Gewindebuchse eingebracht. Die neue 
hochfeste Gewindebuchse wird mit einem Eindreher montiert.

Typ:	 Glühkerzengewinde, Zündkerzengewinde

Gewindereparatursatz GZ (im Koffer)� Art.-Nr. 604 22 500

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug F9Q

 M10 x 1

Zum Entfernen abgebrochener Glühkerzen mit  
Einschraubgewinde M10 x 1.

Mit dem Werkzeug wird zuerst der Sechskant der 
Glühkerze entfernt, der häufig noch über den Mittel-
kontakt fest mit der Glühkerze verbunden ist. 
Spezielle Führungen werden in freie Glühkerzen-
gewinde geschraubt oder über den Sechskant einge-
bauter Glühkerzen gesteckt. 
Die dadurch exakt justierte Bohrschablone ermöglicht 
ein geführtes zentrisches Ausbohren des Glühkerzen-
gewindes. 
Zuletzt wird über ein in den Glühkerzenstumpf ge-
schnittenes Gewinde der Glühkerzenkörper aus dem 
Zylinderkopf herausgezogen.

Typ:	 Renault F9Q 1.9l und 1.5l K9K Motor,
		  z. B. Renault Trafic, Kangoo, Master,  
		  Opel Meriva, Movano, Vivaro,
 		  Nissan Primastar, Interstar

Glühkerzen Ausbohr- / Ausziehwerkzeug F9Q (im Koffer)� Art.-Nr. 604 23 000
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Glühkerzen-Reibahle V

 M 9 x 1,0

Zum Entfernen festgebrannter Ablagerungen aus der Führungsbohrung der Glüh-
kerze, zwischen Einschraubgewinde und Kegeldichtsitz, sowie der Bohrung zum Brennraum. Die Quer-
schneiden an der Reibahle sind so ausgelegt, dass zusätzlich der Kegeldichtsitz im Zylinderkopf exakt 
nachgearbeitet werden kann.

Typ:	 Fiat, Opel

Glühkerzen-Reibahle V� Art.-Nr. 604 16 200

Injektor Stecknuss SW 27,5

 SW 27,5 x 78 mm x 1/2"  -Antrieb, mit breiten Schlitz

Zur Demontage des Injektor-Oberteils (mit E-Anschluss).

Typ:	 NFZ Universal, z. B. MAN (D20 Motor), Iveco und Renault

Injektor Stecknuss SW 27,5� Art.-Nr. 603 85 270

Injektor Zerlegesatz BS

Zum Öffnen und Zerlegen von Injektoren  
mit Elektroanschluss. 

Mit diesem Werkzeugsatz können Injektoren zerlegt und zur fachge-
rechten Überholung und Instandsetzung oder zur Demontage mit 
Auszieh- / Ausschlagvorrichtungen vorbereitet werden.  
Mit den Stecknüssen wird die Verschraubung am Injektoroberteil 
(E-Anschluss) gelöst. Danach wird der Injektor mit dem Spezial-
Innensechskant oder dem Dreizapfenschlüssel weiter zerlegt, um  
z. B. Ventil- oder Steuerkolben zu entnehmen.

Typ:	 Universal,
		  z. B. BMW 6 Zyl. Diesel, MB CDI Injektoren, 
		  Bosch, Denso, Siemens

Inhalt:
Innensechskant SW 10, Demontageschlüssel D (Typ: Denso),
Stecknüsse 1/2" x 78 mm	 SW 29	 Typ: Bosch Universal
			   SW 30	 Typ: Bosch, neue Generation
			   SW 25	 Typ: Siemens, PSA, Ford, Toyota Motoren
			   SW 27	 Typ: Bosch Universal

Injektor-Zerlegesatz BS� Art.-Nr. 603 85 260

SAUER-WERKZEUG
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Injektor Dichtringauszieher 2S 

 Schlaggewicht 1350 g
 M10-Anschlussgewinde

Zum Ausziehen festgebrannter Kupferdichtringe aus dem 
Injektorschacht. 
Nur mit diesem Werkzeug ist es möglich die Dichtringe zu entfernen, 
ohne den Dichtsitz im Zylinderkopf zu beschädigen.

Typ:	 Universal CR-Dieselmotoren, z. B. BMW, MB usw.

Injektor Dichtringauszieher 2S� Art.-Nr. 603 90 775

CR-Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set M8

Zum Entfernen abgerissener Injektorhalteschrauben  
mit Einschraubgewinde M8.

Bei der Demontage festsitzender Injektoren reißt häufig die  
Befestigungsschraube der Injektorhalteklaue ab. 
Mit diesem Werkzeug wird der Schraubenrest zentriert und ge-
führt ausgebohrt, ohne den Ventildeckel zu demontieren.  
Danach wird das Innengewinde gereinigt.

Typ:	 Fiat 1.9, 2.3 – 3.0l Motoren,
		  z. B. Fiat Ducato, Iveco Daily,  
		  Opel, Peugeot Boxer, Citroen Jumper

CR-Injektorhalteschrauben Ausbohr-Set M8 (im Koffer)� Art.-Nr. 603 92 500

Injektor Demontagewerkzeug RO

 Anschlussgewinde: M18 x 1,5
 Maulöffnung: 13,5 mm
 Länge: 130 mm

Zur Demontage festgebrannter Injektoren.

Mit der passgenauen, speziell auf diese Anwendung abgestimmten, 
Ausschlagkralle und unserem 6,2 kg Schlaggewicht Art.-Nr. 614 87 950 
(nicht im Satz enthalten) wird der Injektor demontiert. Der Elektroanschluss des 
Injektors muss hierfür nicht entfernt werden.

Typ:	 Renault F9Q 1.9l Dieselmotor im Nissan, Opel, Renault, Suzuki

Injektor Demontagewerkzeug RO� Art.-Nr. 603 84 890
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Injektor-Auszieher dci20

Zur Demontage extrem festgebrannter  
Piezzo-Injektoren. 

Häufig sitzt der Injektor durch starke Verkokung oder Rostan-
satz fest im Injektorschacht und kann ohne ein Spezialwerk-
zeug nicht ausgebaut werden. Mit der passgenauen, speziell 
auf diese Anwendung abgestimmten Ausziehvorrichtung und 
dem besonders flachen Hohlkolben-Hydraulikzylinder wird 
der Injektor hydraulisch demontiert. Antrieb und Konstruktion 
gewährleisten einen gleichmäßigen Ausziehvorgang senk-
recht zum Injektor.

Typ:	 Renault M9R 2.0l Dieselmotor mit Piezzo Injektoren
 		  Opel Vivaro, Nissan Primastar, X-Trail und Qashqai
 		  Renault Megane II, Scenic II, Laguna II + III, Trafic II, Koleos, Espace und Vel Satis

Injektor-Auszieher dci20 (7-tlg. im Koffer)� Art.-Nr. 603 83 450

Injektor Demontagewerkzeug FOSI 

Zur Demontage extrem festgebrannter Injektoren  
aus dem Injektorschacht.

Das einfach zu montierende Werkzeug ist durch die verstell-
bare Brücke an zahlreiche Motorvarianten anpassbar. 
Mit der passgenauen, speziell auf diese Anwendung abge-
stimmten Ausziehvorrichtung, können die Injektoren mecha-
nisch und/oder hydraulisch mit unserem 12t-Hohlkolbenzy-
linder demontiert werden. (nicht im Satz enthalten)

Motor Typ

Fiat Multijet 1.3 / 16V, 1.6 / 16V, 1.9 / 16V, 
2.0 / 16V, 2.3, 3.0

500, Punto, Grande Punto, Panda, Idea, Doblò, Stilo, Qubo, Bravo, Sedici, 
Croma, Ducato

Lancia Multijet 1.3 / 16V, 1.6 / 16V, 1.9 / 16V, 2.0 / 16V Ypsilon, Musa, Delta

Alfa 1.3 / 16V, 1.6 / 16V, 1.9 / 16V, 2.0 / 16V MiTO, 147, 159, BRERA

Opel 1.3 CDTI, 1.9 CDTI, 2.0 CDTI Corsa (C – D), Agila (B), Meriva, Astra (H), Astra GTC, Tigra (B),  
Combo Tour, Vectra (C), Insignia, Zafira (B), Vivaro, Movano

Suzuki 1.3 DDiS 16V, 1.9 DDiS 16V Ignis, Splash, Swift, Wagon R+, Sx4, Grand Vitara

Ford 1.3 TDCi KA ab '09

Iveco 3.0l Daily

Peugeot mit Bosch Injektoren Boxer

Citroën mit Bosch Injektoren Jumper

Injektor Demontagewerkzeug FOSI (im Koffer)� Art.-Nr. 603 84 820

SAUER-WERKZEUG
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Injektorschacht-Reinigungsbürsten Uni II

Zum Reinigen des Injektorschachtes.

Mit den Spezialbürsten wird die Injektorschacht-
wandung, der Injektordichtsitz und die Bohrung 
zum Brennraum gereinigt.

Mit der beiliegenden Stahldraht-Topfbürste und den 4 Fleecebürsten lassen sich 
auch stark verkokte / verunreinigte Injektordichtsitze  wieder instandsetzen. 

Die über eine Kunststoffhülse eingeführte Topfbürste 
reinigt den Sitz ohne nennenswerten Materialabtrag. 
Mit den Fleecebürsten wird dann die Oberfläche ge-
glättet. Gerade bei neueren Motoren, deren Sitze nicht 
mehr  nachgefräst werden dürfen, ist das Wiederher-
stellen einer  einwandfreien Dichtfläche ohne dieses 
Werkzeug nicht möglich.

Typ:	 Universal, z. B. MB, PSA

Injektorschacht–Reinigungsbürsten Uni II� Art.-Nr. 603 91 460

Injektordichtring-Sortiment CR

Bei der Montage von CR-Injektoren müssen 
grundsätzlich neue Dichtringe verwendet wer-
den. Wurde der Dichtsitz nicht nur gereinigt, 
sondern auch mit einem Fräser instandgesetzt, 
ist häufig eine stärkere Dichtung (Übergröße) 
zum Ausgleichen notwendig. 

Dieses Sortiment bietet eine umfangreiche Auswahl 
aller gängigen Durchmesser und Dichtungsstärken.

Typ:	 Universal CR-Dieselmotoren

Injektordichtring-Sortiment CR (225-tlg.)� Art.-Nr. 603 90 570

Inhalt: 
je 15 Stück
Dichtring (mm) 2,0   1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  1,5  1,7  2,0  2,0  2,0  0,9  1,4  1,3  3,0 
Außen-Ø (mm) 15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  15,0  16,0  16,0  15,5  16,0  16,4  20,0  13,85  14,6  14,6 
Innen-Ø (mm) 7,0  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,5  7,4  9,4  7,3  7,5  7,5 

SAUER-WERKZEUG
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EXKLUSIV
11 / 03

Pneumatischer Federspanner HD

	 Presskraft:	 14700 N (6 bar) max. 24520 N (10 bar)
	 Hub:	 	 480 mm
	 Betriebsdruck:	 min. 6 bar, max. 10 bar
	 Abmessungen B/T/H:	 65 x 50 x 140 cm (montiert)
	 Gewicht Grundgerät:	 70 kg
	 Federhalter Gr. 1:	 Ø 78 –130 mm
	 Federhalter Gr. 2:	 Ø 125 – 205 mm
	 Federbein-Spannbock 

Für extrem hohe Belastungen ausgelegter druckluftbetätigter 
McPherson Federspanner  für die Demontage oder Monta-
ge von Fahrwerksfedern zum Federbein- und Stoßdämpfer-
Wechsel. 

Abgesehen vom Druckluftanschluss kann der Feder- 
spanner in jedem Bereich der Werkstatt aufgestellt werden. 
Zum Schutz und für besseren Halt der Federn sind die Feder-
halter mit einem Schutzüberzug versehen.

	 •  sicheres Arbeiten
	 •  einfach Handhabung
	 •  schnelle Demontage/Montage
	 •  zuverlässiger Pneumatikzylinder 
	 •  leistungsstark durch Tandemzylinder
	 •  pulverbeschichteter Metallrohrrahmen

Inhalt:	 Grundgerät
				   flexible Federaufnahme (oben) 
				   2 Paar Feder-Halter (unten)
				   Federbein-Spannbock

Pneumatischer Federspanner HD	 � Art.-Nr. 615 56 500
� +00199500+

Federaufnahme (2-tlg.)	 Art.-Nr. 615 56 508
Typ: asiatische Fahrzeuge (Feder links gedreht) 

Federaufnahme 		  Art.-Nr. 615 56 509
Typ: MB A-,C-,E-Klasse

Federaufnahme		  Art.-Nr. 615 56 510
Typ: VW Touareg/Porsche Cayenne

Abstützung Federbeinachse	 Art.-Nr. 615 56 511

 24.520 N
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Schlüsselverlängerung Uni

	 Universalverlängerung mit 1/2" -Aufnahme
	 Länge 340 mm 

Zum einfachen Verlängern vorhan-
dener Schlüssel, um festsitzende 
Schraubenverbindungen an schwer 
zugänglichen Stellen zu lösen.

Ideale Passform für Maulschlüssel, Ring-Maulschlüs-
sel, gekröpfte Ringschlüssel und Winkelschrauben-
dreher. 

Typ:	 Universal

Schlüsselverlängerung Uni� Art.-Nr. 712 00 000
� +004560+

Adapter Uni-Grip Set
	 Qualitätseinsätze aus Chrom-Vanadium

Für den Einsatz mit handelsüblichen Knarren, Verlängerungen  
oder Kreuzgelenken. 

Das spezielle Profil am Umfang der Adapter verhindert das Weg-
rollen auf glatten Flächen und macht den Adapter griffig.

Einsätze: 1/4"  3/8" | 3/8"  1/4" | 3/8"  1/2" | 1/2"  3/8" | 1/2"  3/4"

Adapter Uni-Grip Set (5-tlg.)� Art.-Nr. 726 00 000
� +002990+

Kardangelenk Uni-Grip Set 
	Qualitäts-Kardangelenk aus Chrom-Vanadium

Für den Einsatz mit handelsüblichen Knarren und Verlängerungen.  
Das spezielle Profil am Umfang der Kardangelenke verhindert das Weg-
rollen auf glatten Flächen und macht den Adapter griffig.

Durch den speziellen Federmechanismus gehen die  
Kardangelenke von allein in ihre geradeaus Grundstellung 
zurück. Das Ansetzen, z. B. einer Stecknuss oder Schraube, 
wird dadurch erheblich erleichtert.

Kardangelenk Uni-Grip Set (3-tlg.)� Art.-Nr. 726 00 050
� +004390+


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Motorölmessstab A 

Für Fahrzeuge mit Ölstandanzeige im Kombiinstrument oder Radio,  
ohne Motorölmessstab. 

Bei solchen Fahrzeugen kann der Ölstand nur ausgelesen  
oder am Kombiinstrument abgelesen werden.

Die Eintauchtiefe dieses flexibel einsetzbaren Messstabes wird  
über Skala und verstellbaren Anschlag an die Motorvariante  
angepasst. 
Dadurch ist eine schnelle, präzise Ölstandkontrolle, 
auch ohne fahrzeugeigenen Ölmessstab  
oder Auslesegerät, möglich.

Motor Anschlag
3.0 TDI 32 mm
2.0 TDI 46 mm
2.0 TFSI 39 mm
3.2 FSI 132 mm

Typ:	 z. B. Audi Motoren 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 3.0 TDI, 3.2 FSI im  
		  A4, A5 ab '08, Q5

Motorölmessstab� Art.-Nr. 612 69 400
� +002990+

Steckschlüsseleinsätze SBC

	 Innensechskanteinsatz SW 7 x 3/8"  -Antrieb x 41 mm
	 TX-Profil Einsatz TX 40 x 3/8"  -Antrieb x 41 mm

Extra schlanke und kurze Einsätze zum Lösen und Anziehen 
der schwer zugänglichen Bremssattelverschraubung beim 
Wechsel der Bremsbeläge. Die Schrauben mit TX- oder In-
nensechskant-Profil dürfen nicht wieder verwendet werden. 

Typ:	 MB mit SBC-Bremsanlage, z. B. E-Klasse, SL, CLS

Steckschlüsseleinsätze SBC (2-tlg.)� Art.-Nr. 613 48 150
� +002990+
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Gas-Lötkolben-Set, Piezzo

	 Lötspitze:	 max. 450 °C
	 Heißluftdüse:	 max. 450 °C
	 Flamme:	 max. 1300 °C
	 Füllstandanzeige, wiederbefüllbar
	 stufenlose Flammeneinstellung
	 Feuerzeuggas (Butan)

Gaslötkolben-Set für den mobilen Einsatz. 

Handlicher und vielseitig einsetzbarer Gas-Lötkolben mit 
Piezzo-Zündung. Zum orts- und netzunabhängigen Löten, 
Schrumpfen und Erhitzen durch Heißluft oder Flamme.  
Für Lötarbeiten stehen in der praktischen Aufbewahrungs-
box drei verschiedene Lötspitzen zur Verfügung. Geringe 
Wärmestreuung und die kleine schlanke Form erlauben 
den Einsatz auch in beengter Einbaulage.

Inhalt:	(je 1x)
		  Gaslötkolben, Reinigungsschwamm
		  Lötzinn (bleifrei) 15 g, Ø 1,0 mm, 
		  Lötspitze konisch, 1,0 mm
		  Lötspitze konisch, 2,4 mm
		  Lötspitze Meißelform, 2,4 mm
		  Schneidspitze, Reflektorvorsatz

Gas-Lötkolben-Set, Piezzo� Art.-Nr. 609 78 800
� ++005550++

Gasbrenner Piezzo

	 Temperaturbereich:	max. 1300 °C 
	 Brenndauer:	 ca. 50 min. mit 80 % Gas
	 Maße:	 175 x 53 mm
	 Gesamtgewicht:	 275 g mit 80 % Gasfüllung
	 Füllstandanzeige, wiederbefüllbar
	 Feuerzeuggas (Butan)

Gasbrenner mit Piezzo Einhand-Selbstzündung

Handlicher und vielseitig einsetzbarer Gasbrenner mit Piezzo-
Zündung. Zum orts- und netzunabhängigen Hartlöten, Ver-
zinnen, Schrumpfen und Erhitzen. 

Er eignet sich für die verschiedensten Einsatzgebiete im Be-
reich der Autoreparatur. Der Gasbrenner hat einen sicheren 
Standfuß und verfügt über eine stufenlose Flammeneinstel-
lung sowie eine Kindersicherung. 

Gasbrenner Piezzo� Art.-Nr. 609 78 850
� ++003330++
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Radlager-Werkzeug VW T5

Zur Demontage und Montage der Radla-
ger- / Radnaben-Einheit 

Beim hydraulischen Betrieb lassen sich 
auch sehr feste Hinterradlager problemlos 
am Fahrzeug demontieren und montieren. 
Mit den Gegenhalteplatten wird die Rad-
naben- / Radlagereinheit fixiert, über das 
Grundgerät ausgerichtet und mittels der 
Aus- und Einpressscheiben aus- oder ein-
gedrückt. 
Eine fachgerechte und beschädigungsfreie 
Montage der kompakten Radlager- / Rad-
naben-Einheit ist ohne Spezialwerkzeug 
nicht möglich. 

Typ: VW T5 ab ’04  (VA + HA)

Radlager-Werkzeug VW T5� Art.-Nr. 614 79 300
� +0044300+

Folgende Artikel müssen für den hydraulischen Einsatz vorhanden sein:

12t Hydraulik-Set R (5-tlg.)� Art.-Nr. 802 50 000
Hydr.-Ausziehmutter	 Art.-Nr. 614 71 410

Steuerzeitenwerkzeug FF 8V

Zum Fixieren von Nocken- und 
Kurbelwelle und zum Betätigen 
der Spannrolle bei Arbeiten an 
der Motorsteuerung,  
z. B. Zahnriemenwechsel.

Die NW-Abdeckung muss beim 
Einbau justiert werden, um die exakte 
Position des NW-Sensors zu gewährleisten.  
Andernfalls springt der Motor nicht mehr an. 

Für den 1.4l 8V Motor 350A1.000, mit variabler Ventilsteuerung (VVT), ist ein Justierwerk-
zeug für die hintere Nockenwellenabdeckung im Satz enthalten.

Typ:	 Fiat 1.2l 8V Motoren
	 Mc: 169A4.000 / 199A4.000 / 188A4.000 EVO 2

 	 Fiat 1.4l 8V Motor, Mc: 350A1.000 im 
	 New 500 (’07–’09), Idea (’04–’09), Linea (’07–’09),
	 Grande Punto (’07–’09), Doblo / Cargo (’05–’09) und Panda EVO2 (’05–’09)

	 Ford KA 1.2l 8V (’09)

Steuerzeitenwerkzeug FF 8V� Art.-Nr. 430 23 100
� +0015890+
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WERKSTATT-TIPP
11 / 04

Spureinstell-Schlüssel C
Art.-Nr. 617 27 050

 XZN 12 Einhandschlüssel 
 Länge: 300 mm

Typ:	 MB C-Klasse - Fahrzeuge mit Niveausensor

Fixierdorn-Satz Aggregateträger IV (4-tlg.)
Art.-Nr. 617 44 825

Typ: 	VW Scirocco / Golf VI / Passat CL ab ‚09, 	
	 Eos / Fox / Passat ab ‘07, Golf V Plus ab ‘05, 	
	 Jetta ‘04 bis ‘06, Polo ab ‘02, Audi A4 ab ‘01, 	
	 A3 ab ‘04, Audi TT ab ‘07 und baugleiche Seat und Skoda

Lenkrad-Einstellwaage
Art.-Nr. 617 34 000

	 Länge 370 mm
	 Arbeitsbereich 270 bis 350 mm

Problem
Im Rahmen einer Achsvermes-
sung oder bei Arbeiten im Bereich 
der Lenksäule, bei denen das Lenkrad 
demontiert wird, muss das Lenkrad in Geradeausstellung ausgerichtet werden. Ein Ausrichten 
des Lenkrades nach Augenmaß ist nicht genau genug und führt nicht selten zu Mehrarbeit und 
Reklamationen.

 - Lösung:
Unsere flexible, leicht zu montierende Lenkrad-
Einstellwaage mit einem Arbeitsbereich von 270 bis 
350 mm. Die federbelasteten Schenkel werden in-
nen im Lenkrad angesetzt. Anhand der Libelle kann 
jetzt das Lenkrad ausgerichtet werden.

 - Vorteil:
Das Lenkrad wird schnell und präzise ausgerichtet. 
Es werden Reklamationen und wiederholte Achs-
vermessungen vermieden und kostbare Zeit einge-
spart.

Typ: Universal für PKW, Transporter und NFZ

 folgende Artikel passen dazu:

Spur-/Sturzeinstellwerkzeug VW/Audi
Art.-Nr. 617 44 650

Typ:	 VA–> Audi A2 ab '01, VW Polo ab '02, VW Fox ab '06
	 HA–> Audi A3 Quattro ab '99, S3 ab '99, TT quattro ab '99
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LED Stabtaschenlampe

LED Stabtaschenlampe +0001980+421 09 700

	  	150 mm Länge
	  	6 Hochleistungs LED‘s 
	  	Beleuchtungsstärke 120 LUX
	  	Kunststoffgehäuse
	  	Batterien 3 AAA

	 	 extrem helles, weißes Licht
	 	 großflächige Ausleuchtung
	 	 spritzwassergeschützt
	 	Brusttaschenclip
	 	 griffige Oberfläche			 

Lichtstarke Stabtaschenlampe  
für hervorragende Ausleuchtung

150 m
m

6 Hochleistungs LED‘s

spritzwassergeschützt

Brusttaschenclip
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Wireless Karosserie Prüfgerät 

Wireless Karosserie Prüfgerät +0044900+401 70 000

	 	 Damit eine genaue Diagnose eines Chassis-
		  problems erfolgen kann, muss der Pkw  
		  während der Durchführung der Diagnosen 		
		  gefahren werden, so dass alle Teile und Lager 	
		  unter voller Belastung stehen und den tatsäch- 
		  lichen Fahrbedingungen ausgesetzt sind.
	 	 Entfernung Sender / Empfänger: max. 50 m
	 	 EINSATZMÖGLICHKEITEN: 
		  Radlager, Bremssättel, Gleichlaufgelenke, Blatt- 	
		  und Schraubenfedern, Ausgleichsgetriebe,		
		  Getriebe, Quietsch- und Klappergeräusche der 	
		  Karosserie, Bereich unter der Instrumententafel, 	
		  Einspritzventile, Drehstromgeneratoren,		

		  Wasserpumpen, Sekundärluftpumpen, Servo- 
		  lenkpumpen, Kompressoren

	 	 schnelle Erfassung der Geräuschquelle 
		  während einer Testfahrt unter Belastung 
	 	 ermöglicht genaueste Diagnosen in Bereich 	
		  von Lagerungen z.B. an Achs- und Getriebe-	
		  lagerungen usw.
	 	 inkl. 4 Clamp-on-induktiv Sensoren 
		  zur Überwachung verschiedener Stellen 	

	 	Universal

Schnelles Lokalisieren von Quietsch- und 
Klappergeräuschen während der Probefahrt

Komplett-Set

im praktischen  

Kunststoffkoffer

schnurloses, 

elektronisches 

Stethoskop
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Glühkerzen Ausbohr-/Ausziehsatz BMW 

Glühkerzen Ausbohr-/Ausziehsatz BMW I +0066980+604 23 200

	 	 Glühkerzengewinde M10 x 1
	 	 speziell für diese Motoren entwickelte  
		  Bohrführungen
	 	 präzise Führung von Stufen- und  
		  Gewindebohrer
	 	 Mittelkontakt und Glühkerzengewinde ausbohren
	 	 Glühkerzenrest einfach aus dem Zylinderkopf  
		  entfernen

	 	 zeit- und kostensparende Reparatur
	 	 kundenorientierte Lösung
	 	 fachgerechte Instandsetzung
	 	 keine Zylinderkopfdemontage
	 	 für zahlreiche Modelle geeignet	

	 	BMW II
		  4 Zyl. Dieselmotor 
		  120d. E81/87 (’06-’09) 				  
		  E81/82/87 (’06-’09), 123d. E81/82/87 (’07-’09)
		  318d. E90/91 (’07-’09), 320d. E90/91/92 (’05-’09)
		  520d. E60/61 (’06-’08)
		  Mc: N47 / N47S
		  4 Zyl. und 6 Zyl. Dieselmotor 
		  318, 320, 325, 330, 335, X3. E83 (’07-‘09)
		  Mc: M47 und M57 
	 	BMW I 
		  4 Zyl. und 6 Zyl. Dieselmotor 
		  318, 320, 325, 330, 335, X3. E83 (’07-’09)
		  Mc: M47 und M57 

Professionelles Entfernen  
abgebrochener Glühkerzen ohne Zylinderkopfdemontage

fachgerechte Instandsetzung

Glühkerzen Ausbohr-/Ausziehsatz BMW II +0068940+604 23 400

Glühkerzen Ausbohr-/Ausziehsatz BMW N47 +0029860+604 23 300

Ersatzteile / Ergänzungssätze

Ausziehdistanzhülse +0000990+604 23 240

Sonderbohrerhalter /  
Spezialbohrer HSS 9,0 mm +0002190+604 23 060

Spezialbohrschablone BMW +0039900+604 23 220 Befestigungsmuttern 2x +0000690+604 23 230

Ausziehspindel M14 +0001450+604 23 090

Eindrehspindel M8 x UNF 1/4“ +0000590+604 23 100

Gewindebohrhalter /  
Gewindebohrer M10x1 ESP +0001750+604 23 070

Gewindebohrhalter /  
Gewindebohrer UNF 1/4“ +0001650+604 23 080

Gewindebohrer 
M10x1 ESP Fertigschneider +0003690+244 71 150

Gewindebohrer 
HSSG UNF 1/4“ DIN 351 +0000790+604 17 430

Mutter M14 x 2 mit Kugellager +0001590+617 60 340

Spezialbohrer HSS 9,0 mm 
Speziallänge 48,70 mm +0008940+604 18 758

Werkzeughalter Keeper M5-M12 +0002190+268 00 200 Ausbohrhülsen 2,5 mm +0000660+604 17 440

Stehbolzenausdreher Lift 2.5 mm +0003850+113 10 250 Stehbolzenausdreher Lift 4.0 mm +0003850+113 10 400

Winkelinbus 3 mm +0000100+525 20 300 Anti Seize Paste +0000450+816 01 000

Ergänzungssatz M47 (bei vor
handenem Hauptsatz 604 23 300) +0040950+604 23 250

Ergänzungssatz N47 (bei vor
handenem Hauptsatz 604 23 200) +0005980+604 23 350

Ausbohrführung N47 +0003980+604 23 301 Ausbohrhülsen 2,8 mm +0000950+604 23 302

NEU

Ausbohrführung N47

präzise Führung von Stufen- 

und Gewindebohrer
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Montagevorrichtung VKW     

Mod. 1

Montagevorrichtung VKW, Mod. 1 +0029900+103 77 050

	  	Dichtflansch (inkl. KW-Dichtring) und Geberrad 	
		  werden immer gemeinsam erneuert.  
		  Zur Montage wird beides auf der Montage-		
		  vorrichtung ausgerichtet und mit Rändelschrau- 
		  ben justiert.  Über einen in die Kurbelwelle  
		  greifenden Führungsbolzen wird jetzt mit der  
		  Montagevorrichtung Flansch und Geberrad in  
		  einem Arbeitsgang montiert.
	  	Ohne das Werkzeug ist das Geberrad nicht exakt 
		  zu positionieren - der Motor springt nicht an.

	 	 fachgerechte, beschädigungsfreie Montage
	 	 genaue Geberradjustierung, 
		  präzises Gebersignal
	 	Nacharbeiten mit z.B. nochmaligem 		
		  Getriebeausbau entfallen
	 	 Zeit- und Kostenersparnis

	 	Mod. 1:  VW Passat `04-, Golf `04-, Touran `03-,
		  Audi A3 `04-, 4 Zyl.
 		  Diesel Motoren (4- Ventiler) 1.9/2.0 SDI,  
		  2.0 TDI und 2.0 Common Rail (Diesel)  
		  1.4i Turbo, 1.4/1.6 Direkteinspritzung (Benzin)
	 	Mod. 2:   Seat Arosa 1.4, Ibiza 1.4, Cordoba 1.4, 
		  Leon 1.4/1.6, Toledo 1.4/1.6, und Inca 1.4 16v,  
		  Skoda Fabia 1.4, Fabia II 1.6, Octavia 1.4 und  
		  Roomster 1.4 16v, VW Lupo 1.4/1.6,  
		  Polo 1.4/1.6, Polo Classic 1.4, Golf/Bora 1.4/1.6,  
		  Beetle 1.4, Caddy 1.4 16v

Montage des Dichtflansches  
mit integriertem Impuls-Geberrad auf  
der Kurbelwelle schwungradseitig

für Diesel und Benzin-

Motoren geeignet

Montagevorrichtung VKW, Mod. 2 +0026900+103 77 100

Mod. 2
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 Radnabenschleifer Satz Gr. 4 

Radnabenschleifer Satz Gr. 4 inkl. Grundgerät mit Scheibe + je 5 Schleifscheiben mittel/grob +0010900+614 95 550

	  	Aluminium Grundgerät 
	  	ø 56 mm 
	  	schwarz für leichten Rost, lila für starken Rost
	  	Antrieb über 6-Kant oder Bohrmaschine
	  	auswechselbare Spezialschleifer für normale 
		  und starke Verrostungen

	 	 z.B. NFZ und Transporter

	 	 planer Sitz von Bremsscheibe und Felge
	  	Einhalten der Einbautoleranzen der 
		  Bremsscheibe
	  	unverfälschtes Erreichen der 
		  Drehmomentwerte
	  	schnell wechselbare Spezialschleifer 
		  durch Klettverbindung

Mit Spezialschleifer zur Reinigung der Felgenanlage
fläche für NFZ und Transporter mit Stehbolzen

in der praktischen 

Aufbewahrungsbox

11-teiliges Set



ACHTUNG: 
Wir haben ein neues Outfit !!!

Hinweise  
auf Details

Artikel­
nummern in 
der Tabelle 
ohne den 
Zusatz  
„Art.-Nr.“

Preise ge­
blockt zur 
besseren 
Übersicht. 
Bitte immer 
von rechts 
lesen.

Hinweis auf 
mögliches 
Zubehör mit 
Abbildung 
rechts
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Airbag-Schlüssel IA

Zum Entriegeln des Fahrerairbags

Airbag-Schlüssel IA +0000790+619 23 100

	  	Zur Demontage des Airbags wird die speziell 	
		  abgewinkelte Klinge in die Bohrung auf der 	
		  Lenkradrückseite eingeführt und die 		
		  Airbaghalterung entriegelt.

	  	OPEL Fahrerairbag Insignia und Astra J ab ´08

	  	fachgerechte, beschädigungsfreie Demontage
	  	der Einbaulage angepasste Form
	  	zeitsparende Lösung

4 mm  
Klingendurchmesser

135 mm Gesamtlänge

abgewinkeltes 
Kopfstück

30°

abgewinkeltes Kopfstück
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Löseschlüssel V

Löseschlüssel V +0001450+611 11 200

Zur Demontage / Montage von Kunststoffschrauben 
und Muttern mit Schlitz oder Kreuzschlitz 
z.B. von Radhaus-, Motorraum-, Innenraumverkleidungen und Batterieverschlussstopfen

	  	1,8 mm stark
	  	In beengten Arbeitsbereichen ist auf Grund 
		  des variablen Betätigungswinkel
		  immer ein perfekter Eingriff gewährleistet.

	  	Universal, 
		  z.B. MB Sprinter Fußraumverkleidungen, 
		  AUDI Radlauf, 
		  Luftleitabdeckung (oberhalb der Batterie)

	  	beschädigungsfreie Demontage, 
		  die Ersatzteilbeschaffung von  
		  z.B. defekten Kunststoffschrauben entfällt
	  	variabler Betätigungswinkel 
	  	geringer Platzbedarf
	  	vielseitig einsetzbar

1,8 mm stark

135 mm Gesamtlänge
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Türzylinder Demontagehebel R

Zur Demontage und Montage  
der Betätigungsstange Türgriff /Türschloss
ohne Ausbau der Türverkleidung

Türzylinder Demontagehebel R +0001495+654 47 330

	  	verstärkte Ausführung

	  	passgenaues, auf die Anwendung abgestimmtes Werkzeug
	  	beschädigungsfreie, zeitsparende Demontage/Montage

	  	Vordertüren 
		  RENAULT Mégane, Scénic

165 mm Gesamtlänge

45 m
m

 Griffbreite
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Vibro-Impact Austreiber 6,5 mm

Vibro-Impact Austreiber 6,5 mm +0004440+106 40 640

	  	Durchmesser 6,5 mm
	  	Zentrierspitze
	  	Der Schlaghammer erzeugt einen starken 		
		  Schlagimpuls mit hoher Frequenz. 
		  Dieser Schlagimpuls wird über den Austreiber 	
		  direkt auf die Querlenker-Klemmschraube 
		  übertragen. Die übertragene Vibration erhöht 	
		  das Lösemoment, löst die korrodierte 		
		  Verbindung und treibt die Klemmschraube aus 	
		  der Bohrung.

	  	leichte, sichere Handhabung
	  	einfache, zeitsparende Demontage

	  	Audi 
	  	SEAT
	  	VW
	 jeweils mit Alu- & Stahl-Vierlenkerachse

Zubehör-Empfehlung

Querlenkerklemmschrauben-
Ausdrückwerkzeug 
Stabiler Ausdrücker für die 
obere Querlenkerklemm
schraube. +0038990+617 46 850

A

Lösenuss 1/2“
Mit dem Vibro Lösehammer 
wird die Klemmschraube vorab 
„losgerüttelt“. +0002310+113 51 000

C

Abstandshalter 4L
Verhindern beim Ausdrücken 
der Klemmschraube das ein Teil 
der Schraubendurchführung 
herausbricht. +0003250+617 46 860

B

A

B
C

Zum Austreiben der Querlenker Klemmschraube  
aus der Vierlenkerachse
in Verbindung mit dem Lösehammer Vibro  
Art.-Nr. 802 57 000

ø 6,5 mm

Zentrierspitze
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Kunststoff Reparatursatz Hot Fix

Kunststoff Reparatursatz Hot Fix (inkl. 3 Sorten Klammern) +0026950+121 04 000

	  	Instandsetzen, Fixieren von Rissen und Brüchen 	
		  an allen Thermoplast-Kunststoffteilen (weniger 	
		  als 40% Glasfaseranteil)
	  	elektronische Temperaturregelung mit 3 Stufen
	 	 Anwendungsbeispiele: Stoßstangen, 		
		  Radhausschalen, Armaturenbrettteile,  
		  Lüftergitter, Scheinwerfergehäuse, Spiegel-	
		  gehäuse, Spoiler

	 	 Thermoplast-Kunststoffteile 
		  (weniger als 40% Glasfaseranteil)

	 	 einfache Instandsetzung /				  
		  Stabilisierung von Kunststoffteilen
	 	 ideal für die schnelle Notreparatur, wenn ein 	
		  Ersatzteil nicht zeitnah beschaffbar ist
	 	 zuverlässige Hilfe bei Klebearbeiten, Smart-	
		  repair und Reparaturen im Bereich Armaturen-	
		  brett

	 	Reparaturklammern  (VE 100)  0,6 mm U-Profil
	 	Reparaturklammern  (VE 100)  0,8 mm U-Profil
	 	Reparaturklammern  (VE 100)  0,6 mm V-Profil
	 	 240 V Temperaturregler mit Klammergriff

Einfache Instandsetzung /  
Stabilisierung  
von Kunststoffteilen

im praktischen Kunststoffkoffer

Ersatzteile

Reparaturklammern (VE 100) 0,6 mm U-Profil +0001490+121 04 001A

Reparaturklammern (VE 100) 0,8 mm U-Profil +0001690+121 04 002B

Reparaturklammern (VE 100) 0,6 mm V-Profil +0001490+121 04 003C

Reparaturklammern (VE 100) 0,6 mm W-Profil +0001990+121 04 004D

A B

C
D

ideal für die schnelle Notreparatur

inkl. 3 Sorten Reparaturklammern 

zu je 100 Stück
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Motor Turbo-Abdrücksystem

Motor Turbo-Abdrücksystem, 9-teilig +0033250+609 67 000

	  	Mehrstufige, den gängigen Schlauch-		
		  durchmessern angepasste Verschlussstopfen 	
		  zum Prüfen von Turbolader-Systemen auf 		
		  Dichtheit.
	  	mit Stopfen verschlossen wird das System 		
		  unter Druck gesetzt
	  	Sicherheitsventil zum Schutz von zu hohen 		
		  Drücken

	
	  	zur optischen Darstellung der Leckage können 	
		  zusätzlich Lecksuchmittel eingesetzt werden

	 	 Leckagen schnell und einfach lokalisieren
	 	 fachgerechte, wirtschaftliche Fehlersuche
	 	 vielseitig einsetzbar
	 	 übersichtlicher Kunststoffkoffer
	 	 Zeit- und Kostenersparnis

Leckagen schnell und einfach lokalisieren

Anwendungsbeispiel

im praktischen 

Kunststoffkoffer

9-teiliges Set

Ersatzteile

Stopfen Gr. 1 (2tlg.)  60 mm lg. x Ø 35 / 40 / 45 mm +0007450+609 67 001A

Stopfen Gr. 2 (2tlg.)  60 mm lg. x Ø 50 / 55 / 60 mm +0007650+609 67 002B

Stopfen Gr. 3 (2tlg.)  60 mm lg. x Ø 65 / 70 / 75 mm +0007900+609 67 003C

Stopfen Gr. 4 (2tlg.)  60 mm lg. x Ø 80 / 85 / 90 mm +0008480+609 67 004D

Sicherheitsventil +0007450+609 67 006E

Ergänzung: Stopfen Gr. 5 (2tlg.)   
NFZ  60 mm lg. x Ø 95 / 100 / 105 mm +0008950+609 67 005

F
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Radbolzenkappen-Zange Modell O

Schnelles und beschädigungsfreies  
Abziehen der Radbolzenkappen

	 	 durch die engen Schächte der Radschrauben 
		  und der oftmals sehr festen Schutzkappen sind  
		  diese schwer ohne Beschädigung zu entfernen

	 	Opel

	 	 keine Beschädigung der Radbolzenkappen  
		  oder Felgen
	 	 einfache, schnell Demontage
	 	 schlanke Greifarme für enge Radbolzenschächte
	 	 hohe Zeitersparnis

+0003680+613 47 660Radbolzenkappen-Zange Modell O

  1
2/

01

extra schlanke Greifarme
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Gelenkwellen Spezialeinsatz Modell VWA 6

+0001860+791 42 635

	 	 durch die Sonderlänge ist die rechte Antriebs- 
		  wellenverschraubung einfach aus dem  
		  Motorraum heraus zu erreichen

	 	  -Einsatz SW 6
	 	  -Antrieb, Klinge 355 mm

	 	 Länge speziell auf diese Anwendung  
		  abgestimmt
	 	 einfache Gelenkwellenflanschdemontage und 
		  Montage
	 	 Zeitersparnis	

	 	Audi, VW 
		  z.B. Audi TT, A3, Sharan ’96 - ’T5  
		  6 Gang-Schaltgetriebe 0A5, 6 Gang-Schalt- 
		  getriebe 02N, Allradantrieb

Gelenkwellenflansch (getriebeseitig)  
schnell und einfach demontieren und montieren 

Gelenkwellen Steckschlüsseleinsatz Modell VWA 6

spezielle Sonderlänge

Anwendungsbeispiel

355 m
m

komfortables Arbeiten
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Steuerzeiten-Werkzeug Modell CP3

+0034980+430 24 300

	 	 zum Justieren der Nockenwellen und  
		  Vorspannen der Steuerkette z.B. beim  
		  Steuerkettenwechsel

	 	 passgenaue auf die Anwendung abgestimmte  
		  Werkzeuge gewährleisten einen fachgerechten  
		  und wirtschaftlichen Arbeitsablauf
	 	 übersichtlicher Metallkoffer
	 	 vielseitig einsetzbar

	 	Citroën, C4 (’08-’09), C4 Picasso (’08-’09)	
		  Motoren: 1.4VTi, EP3 (8FS) 1.6VTi, 
	 	 Peugeot 207 (’06-’09), 207CC (’07-’09),  
		  308 (’07-’09)
		  Motoren: 1.4VTi, EP3 (8FS), 1.6VTi, EP6 (5FW), 	
		  1.6THP, EP6DT (5FX) EP6DTS (5FY)
	 	Mini One R56 (’07-’09), Cooper R55/R56 (’06-’09), 	
		  Cooper S R55/R56 (’06-’09),
		  Motoren: N12 1.4L, 1.6, N14 1.6L

Präzises und schnelles Einstellen und Prüfen 
der Steuerzeiten

Steuerzeiten Werkzeug CP3

praktischer Metallkoffer

vielseitig einsetzbar



Prokopa Velikého 668
CZ-547 01 Náchod

tel: +420 491 422 690
fax: +420 491 433 199
e-mail: bgs@bgs.cz

www.bgs.cz
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